SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA

25-516 Kielce
Al IX Wiekow Kielc 3

tel: (41) 344-49-72, 342-19-32

fax: (41) 344-55-34
e-mail: wios{@kielce.pios.gov.pl
www kielce.pios.gov.pl

PROTOKOE KONTROLI NR WIOS-KIELC 29/2018

Sygnatura protokotu

1K.703.0.34.2018

Podstawa do
przeprowadzenia kontroli

art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U.
22016 r., poz.1688), w zwiazku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o
swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168.)

Identyfikacja kontrolowanego zakladu

Nazwa, adres

Gmina Solec-Zdrdj, Oczyszczalnia sciekow,
ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec Zdr6j, Gmina Solec-Zdrdj (wiejska), Powiat

buski

Rodzaj dzialalnosei,
rodzaje i liczba instalacji,
kod dziatalno$ci lub
instalacji

Kierowanie podstawowymi rodzajami dziatalnosci publicznej

Instalacje:

1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania Sciekow
przewidziane do obslugi nie mniej niz 400 roéwnowaznych mieszkancow

Adres kontrolowanej
dziatalnosci

ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec Zdrdj, Gmina Solec-Zdr6j (wiejska), Powiat

buski

Osoba poinformowana o
podjeciu kontroli

Pan Adam Palys, Wéjt Gminy Solec-Zdroj

Regon zaktadu lub
PESEL kontrolowanego,
ktory nie posiada regonu
(np. rolnicy
indywidualni)

291010754

Rodzaj kontrolowanego
przedsigbiorcy zgodnie z
ustawg o swobodzie
dziatalnosci
gospodarczej

Rejestracja

Telefon/ fax.

41377 6039

41 377 6022

Adres strony
internetowej:
email

www.solec-zdroj.eu

ug(@solec-zdroj.pl

Posiadane certyfikaty
1SO, EMAS

Nie dotyczy

Przedstawiciel
kontrolowanego

Imig i nazwisko
Pan Adam Patys

Stanowisko
Wajt Gminy Solec-Zdroj

Udzielajacy informacji:
(imie, nazwisko,
stanowisko)

Imig i nazwisko
Pan Piotr Kalita

Stanowisko
Kierownik Referatu Inwestycji i
Rozwoju Gminy

Informacja o kontroli

Data rozpoczgcia
kontroli

01-02-2018

Niniejszy protokdt kontroli nie moie byé powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktdrg zostat

sporzqdzony inaczej ni; w calosci.
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Data zakonczenia 05-02-2018

kontroli

Charakter kontroli Problemowa
Typ kontroli Pozaplanowa
Rodzaj kontroli Na wniosek

Data poprzedniej kontroli | 13-07-2017

Okres objety kontrola 2016, 2017

Cel kontroli Gospodarowanie $ciekami pokapielowymi pochodzacymi z obiektow
uzdrowiskowych na terenie Gminy Solec-Zdroj

Cykl kontrolny

Informacje zastrzezone nie

Przeprowadzajgcy kontrole, uczestniczgey w kontroli

Inspektor/inspektorzy Imie i nazwisko Stanowisko stluzbowe | Upowaznienie nr
upowaznieni do kontroli | Urszula Suchenia Z-ca Naczelnika 34/2018
Lukasz Chmura Inspektor Ochrony 34/2018
Srodowiska
Wykonujagcy pomiary i Imie i nazwisko Stanowisko sluzbowe | Upowaznienie nr
badania

Osoby uczestniczgce w
kontroli

1. Ustalenia kontroli

Kontrola ~w zwiazku z pismem Gléwnego Inspektora Ochrony  Srodowiska  znak:
DIi0-4140/08-05/10/2018/ep z dnia 16.01.2017 r. w sprawie sSciekéw pokapielowych pochodzacych
z obiektéw uzdrowiskowych przyjmowanych na oczyszczalnie sciekéw pokapielowych w Solcu-Zdroju, w
tym sposobu ich pomiaru, ewidencjonowania, wysokosci oplat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska
oraz przyczyn istniejacej rozbieznosci dot. ilosci $ciekéw przyjmowanych a odprowadzanych do
srodowiska.

I. USTALENIA KONTROLI
I.1.Podmioty odprowadzajace $cieki do oczyszczalni sciekéw pokapielowych.

Okazano umowe hurtowego wprowadzania $ciekéw nr 1/2016 z dnia 31.12.2015 r. zawarta pomigdzy
Gming Solec-Zdréj ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdroj a Spétka Malinowe Hotele Sp. z o. o.

Przedmiotem umowy jest ustalenie miejsca zrzutu, sposdb ustalenia ilo$ci oraz okre$lenie warunkow
wprowadzania przez Ustugobiorce $ciekdw z nastepujgcych obiektdw:

1. Hotel Malinowy Zdréj ul. Lesna 7, 28-131 Solec Zdrdj; miejsce zrzutu — studzienka rewizyjna nr ewid.
671/14, miesieczny odczyt wskazan urzadzenia pomiarowego Simens nr 1 o nr fabr
TME6910-1AA10-1AA0, Simens nr 2 o nr fabr. 7TME6910-1AA10-1AA1 zainstalowanych w pom.
technicznym hotelu oraz ilosci wody uzytej do mycia wanien.

2. Hotel Malinowy Raj ul. Partyzantow 18A, 28-131 Solec Zdr¢j; studzienka rozprezna na dz. nr ewid.
572/2, miesieczne odczyty przeplywomierza wody siarczkowej i czystej uzytej do kapieli siarczkowych i
mycia wanien.

3. Kompleks Basenéw Mineralnych ul. Partyzantdéw 18, 28-131 Solec Zdrdj — studzienka rozprezna na dz.
nr. ewid. 572/2, miesigczne odczyty przeplywomierza Sciekéw pokapielowych zlokalizowanego w
przepompowni sciekow pokapielowych.

Umowa zawarta jest na czas nieokreslony. Okazano takze 2 aneksy do ww. umowy. Aneks nr 1 z dnia
14.12.2016 oraz aneks nr 2 z dnia 23.02.2017 r.

Niniejszy protokdl kontroli nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekceji, przez ktérq zostal
sporzgdzony inaczej niz w calosei.
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Okazano umowg hurtowego wprowadzania sciekéw nr 2/2016 zwarta w dniu 20.12.2016 w Solcu Zdroju
pomigdzy Gming Solec-Zdrdj ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdroj a Uzdrowiskiem Solec-Zdroj M. Cz. Sztuk
Sp. J. ul. 1 Maja 1, 28-131 Solec-Zdrd;.

Przedmiotem umowy jest ustalenie warunkéw wprowadzania przez Ustugobiorce sciekéw pochodzgcych z
kapieli siarczkowych z zaktadu przyrodoleczniczego (lazienki) w Solcu Zdroju do urzadzen
kanalizacyjnych .

Odczyt urzadzenia pomiarowego zainstalowanego w przepompowni $ciek6w pokapielowych nalezacej do
Uzdrowiska Solec Zdréj M.Cz. Sztuk. Sp. J. (dzialka o r. ewid. 676 w Solcu Zdroju).

[.2 Tlos¢ sciekow

[los¢ sciekow pokapielowowych odprowadzanych do kanalizacji gminnej przez ww. podmioty na
podstawie odczytéw z przeplywomierzy — ilo$¢ zafakturowana:

Malinowy Zdroj

2016 — 7355 m3

2017~ 7810 m3

Malinowy Raj
2016 - 1597 m3
2017-2193 m3

Baseny Mineralne
2016 — 5320 m3
2017-6713 m3

Uzdrowisko Solec-Zdrdj
2016 — 3737 m3
2017- 4679 m3

Zestawianie faktur dotyczacych sprzedazy $ciekéw za rok 2016 i 2017 r. (wydruk z programu rozliczania
sciekoéw i wody) stanowi zatgcznik nr 1 do protokotu. Faktury okazano do wgladu.
Zestawienie ilosci Sciekéw za 2017 r. na podstawie ww. faktur stanowi zalgcznik nr 6.

Lacznie w 2016 przyjeto na oczyszczalnig sciekow pokapielowych 18 009 m3 $ciekéw, a w 2017 r. - 21395
m3.

W 2016 r. - 22,35% sciekdw przyjetych na ww. oczyszczalnie zostalo odprowadzonych do odbiornika
przez wylot dla Sciekéw pokapielowych. Natomiast w 2017 r. odprowadzono w ww. sposéb 19,65%
oczyszczonych sciekow pokapielowych.

Zgodnie z przedstawiong informacja, pozostata ilo$¢ oczyszczonych $ciekéw pokgpielowych byla
wykorzystywana do ptukania 4 filtréw (2 filtry grawitacyjne, 2 filtry pospieszne) zamontowanych w
oczyszczalni sciekow pokapielowych, a nastgpnie $cieki odprowadzone byly na oczyszczalnie $ciekdw
komunalnych (kolejno do zbiornika $ciekéw dowozonych, zbiornika retencyjnego i na SBR), a nastepnie
po oczyszczeniu do rzeki Rzoski wylotem dla $ciekéw komunalnych. W zwiazku z tym scieki te
ewidencjonowane sg jako komunalne.

Na jeden cykl plukania jednego filtra wykorzystywane jest ok. 5 m3 oczyszczonych sciekow
pokapielowych, czyli tgcznie na 4 filtry ok. 20 m3 w jednym cyklu. Filtry ptukane sg w cyklach co 180 min
czasu pracy filtréw. W czasie 8 godzin pracy oczyszczalni, filtry regenerowane sa srednio 2-3 razy, w
zaleznosci od naplywu $ciekdw.

Ilos¢ $Sciekéw z plukania filtréw odprowadzana na oczyszczalnie $ciekéw komunalnych nie jest
opomiarowana.

Informacja dotyczaca plukania filtrow i ilosci wykorzystywanych $ciekéw przygotowana przez
przedstawiciela Gming stanowi zatacznik nr 2 do protokotu.

W 2016 r. z oczyszczalni Sciekéw pokapielowych odprowadzono do odbiornika (rzeka Rzoska ) 4025 m3
oczyszczonych sciekow (zapis rowniez w protokole kontroli WI0OS-Kielc 183/2017). Natomiast w2017 r.

Niniejszy protokdt kontroli nie mote byc powielany bez pisemnej tgody kierownika komdrki inspekcji, priez kidrq zostat
sporzgdzony inaczej nii w calosci.
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odprowadzono 4205 m3.

Réznica miedzy iloscig S$ciekow pokapielowych przyjetych na oczyszczalnig, a iloscig $ciekow
oczyszczonych wynosi za rok 2017 - 17190 m3, a za rok 2016 - 13984 m3.

llo$é $ciekoéw odprowadzana do srodowiska okreslana jest na podstawie wskazan przeplywomierza
elektromagnetycznego ENMAG 600 firmy EMKO znajdujacego si¢ w budynku oczyszczalni sciekow
pokapielowych. Stan licznika na dzien kontroli tj. 01.02.2018 r. wynosit Vr 15944,210 m3. Vr —
sumaryczna iloé¢ odprowadzonych sciekéw od wrzesnia 2013 r. Odczyty stanéw licznika sg codziennie
ewidencjonowane w dzienniku eksploatacyjnym oczyszczalni sciekéw pokgpielowych. W trakcie kontroli
okazano uzupehiane karty za okres od stycznia2016r.

Zdjecie ze stanem licznika w dniu 1 lutego 2018 r. stanowi zatacznik nr 3 do protokotu.
Schemat oczyszczalni $ciekéw pokapielowych stanowi zatacznik nr 4.

1.3 Jakos¢ sciekdw

Gmina Solec-Zdroj przesyla wyniki badan automonitoringowych sciekoéw oczyszezonych do WIOS Kielce.
Badania $ciekéw $wiadcza o dotrzymaniu warunkéw pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
oczyszezonych $ciekoéw pokgpielowych do rzeki Rzoski  (decyzja Starosty Buskiego znak: RLO-6223/4/09
z dnia 9.04.2009). Badania wykonywane sg z czestotliwoscia 1 raz na 2 miesigce. Ostatnie proby pobrano
18.12.2017 r. jako$¢ $ciekdw byla nastepujaca: pH-7,1; BZT5<0,8 mg/l; ChZT -13 mg/l; zawiesina — 11,6
mg/l; stezenie siarczanow — 182 mg/l; stezenie chlorkéw 611 mg/l; siarczki 0,2 mg/l, temperatura 9,2 st.
e.

1.4 Optaty za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

W trakcie kontroli okazano wykaz zawierajacy informacje o $ciekach wprowadzanych do wéd oraz
informacji o wysokosci naleznych oplat za rok 2016 r. Zgodnie z tym wykazem w 2016 r. wprowadzono
4025 m3 $ciekéw pokapielowych do odbiornika (rzeka Rzoska). W ww. wykazie uwzgledniono
nastepujace parametry :

BZT5 - 0,9 mg/dm3

ChZTer — 16,8 mg/dm3

Zawiesina ogdlna — 4,43 — mg/dm3

Suma jonow chlorkéw i siarczandéw- 670 mg/dm3

Informacja o iloéci $ciekow przyjetej do oplat stanowi zatacznik nr 5.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszen

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

W trakcie ogledzin oczyszczalni sciekdw pokagpielowych stwierdzono, ze ze sterownikéw znajdujacych sig

na filtrach pospiesznych nie mozna odczytac liczby cykli regeneracyjnych. Sterownik wskazuje czas trwania
regeneracji oraz etap procesu.

5. Informacje koncowe

Niniejszy protokdt kontroli nie moze byé powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktdrg zostal
sporzgdzony inaczej nii w calosci.
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Integralng czes¢ niniejszego protokolu stanowig nastepujace zalgczniki:
1. Zestawienie faktur sprzedazy dot. Sciekdw pokgpielowych za rok 2016 i 2017
2. Informacja o wykorzystaniu $ciekow do plukania filtrow
3. Stan licznika sciekéw pokapielowych
4. Schemat oczyszczalni
5. Informacja o ilosci Sciekow
6. Zestawienie iloSci Sciekdéw na podstawie faktur

Dane i informacje zastrzezone: Protokdt nie zawiera informacji zastrzezonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnies¢ do protokolu kontroli
umotywowane zastrzezenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmoéwic podpisania protokotu.

W przypadku odmowy podpisania protokotu kontroli moze w terminie siedmiu dni przedstawi¢ swoje

stanowisko na pi$mie Swigtokrzyskiemu Wojew6dzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

Niniejszy protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach.
Wszystkie strony protokotéw dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokotu dorgczono Pan Adam Palys — Wéjt Gminy Solec-Zdrdj

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalno$ci gospodarczej (Dz. U. z
2017 r. poz. 2168.) dokonano wpisu w ksigzce kontroli pod pozycja: 1

Miejsce i data podpisania protokohu: Solec-Zdrdj 5.02.2018 r.

///5-34/@ 5,;6?2:?/-&( e

Podpis i piecze¢ uprawnionego Podpis i pieczgé uprawnionego
przedstawiciela jednostki Enﬁpektora

kontrolowanej

Inspetor Qchrony Srodowisks

T,

| Solec Zdro)
al. 1 Maja 10

Niniejszy protokdl kontroli nie moze by¢ powielany bez pisemnej zgody kierownika komérki inspekcji, przez ktorg zostat
sporzadzony inaczej nii w calosci.
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