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Dotyczy zadania pn.: ..Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój""

Pytania Wykonawców do treści SIWZ i odpowiedzi Zamawiająccgo

Pytania:

I. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących użytkowanego systemu
monitoringu:
- typ/nazwa systemu monitoringu,
- czy jest to system .,otwarty".
- jaka firma wykonywała/sprawuje nadzór nad systemem.
- czy w związku z dołączenicm nowych przepompowni ścieków konieczna jest rozbudowa
licencji istniejącego systemu o dodatkowe zmiennc.
- ile jest w systemie wolnych zmiennych.
- czy Zamawiający udostępni hasła zabezpieczającc. klucze w celu rozbudowy systemu.
2. Czy Zamawiający na swoich przepompowniach ścieków li.mkcjonujących w systemie
monitoringu utrzymuje jeden standard urządzeń do sterownia i komunikacji? Jeżeli tak to
prosimy o podanie producenta i typu sterownika PLC. panela operatorskiego oraz
radiomodemu stosowanych na obiektach typu przepompownia ścieków.

Odpowiedzi na pytania:

Ad!.
- System monitoringu zbudowany jest na bazie oprogramowania typu SCADA, konkretnie
Ultimate Access CM04-SCAOA 5-E producent Cimon Korea.
- Jest to system otwarty.
- Na chwilę obecną nadzorem nad systemem zajmuje się Zakład Automatyki Robotyki i
Teleinformatyki Marek Miniur Kielce ul. Zagnańska 84A 25-528 Kielce tel. 603751976
- Rozbudowa licencji nie jest konieczna.
- System nie ma limitu zmiennych (licencja pełna).
- Zamawiający nie udostępni haseł ani kluczy zabezpieczających. Rozbudowa systemu po
stronie SCAOA zostanie wykonana nieodpłatnie przez administratora. Wykonawca z lego
tytułu nie poniesie dodatkowych kosztów.
1'0 stronie Wykonawcy jest tylko. po uzgodnieniu z administratorem. wykonanie aplikacji do
sterowników PLC oraz paneli operatorskich pompowni z zachowaniem dotychczasowych
standardów.

Ad2.
Zamawiający stara się utrzymać jeden standard urządzeń do sterowania i komunikacji.
W systemie wykorzystywane są sterowniki PLC ScadaPack 334 Schneider Electric. panele
operatorskie UT! 020 Mitsubishi Electric. radiomodemy ZRT470-TR! RF Datatech.



Zaleca się aby radiomodem (komunikacja z systemem) i panel operatorski Ueden standard
komunikacji z obsługą) został zachowany zgodne z istniejącym standardem. Sam sterownik
PLC może być zastąpiony innym spełniającym kryteria:
-Zasilanie 24V De.
-Dwa porty komunikacji szeregowej RS232 lub RS422/485 pozwalające na komunikację z
panelem operatorskim i systemem nadrzędnym przez radiomodem.
-4 wejścia analogowe prądowe (4-20mA).
-14 wejść binarnych 24VDe.
-8 wyjść binarnych przekaźnikowych.
-Pełna obsługa protokołu modbus RTU oraz możliwość adresowania do 127 stacji
podrzędnych (komunikacja ze SCADA)
-Arytmetyka zmiennoprzecinkowa (obliczanie prędkości napływu ścieków do pompowni)
-Możliwość rozbudowy zarówno ()wejścia/wyjścia binarne, analogowe oraz komunikację.

Wszelkie uzupelnienia i ustalenia oraz zmiany, jak również wyjaśnienia na zadane
pytania stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące prLYskładaniu ofert.
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