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drzwi i futryna(ościeżnica) do demontażu; otwór w ścianie
zamurować na pełna grubość bloczkami z betonu komórkowego
odm. 06 na zaprawie cw; od strony sali lekcyjnej otynkować
tynkiem cw kat. III i pomalować farbą akrylową, od strony łazienki
ułożyć okładzinę z płytek glazurowanych

istniejący pion kanalizacyjny żeliwny fi 100; wstawić dwa trójniki żeliwne fi 100
nad stropem - z odejściem na obydwie strony pomieszczenia w celu
podłączenia wszystkich projektowanych przyborów

podumywalkowy elektryczny pojemnościowy
podgrzewacz wody o poj. min.15L; do
 ,podgrzewacza doprowadzić dowę zimną
z podgrzewacza rozprowadzić do baterii

umywalkowych wodę ciepłą

nadproże stalowe 2x I80 dł. 150 cm na
wys. 212 cm nad posadzką

trójnik PCV50

istniejąca lampa oświetleniowa do likwidacji

szyby zafoliować od wewnątrz do wys. 200 cm nad posadzką folią
mleczną" prywatyzującą"

lampa plafonowa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchówką ;
strumień światła min 970 lm; podłączyć ze zdemontowanej
lampy oświetleniowej przewodem YDY 3x1,5 mm2

kratka ściekowa 50x50 z syfonem płaskim; podłączyć do ryry PCV 50 w posadzce; rurą przez strop
przejść do łązienki na parterze i tam wpiąć odpływ do istniejącego pionu kanalizacyjnego

nawiewnik higrosterowany w górnym profilu okna; przepływ
do 43 m3/h ;

wentylator mechaniczny zbiorczy  wydajności 300 m3/h; higrosterowany ;
zamontowany pod sufitem; wyrzut wyprowadzić ponad połać dachu na
ociepleniu i elewacji budynku

0,5% 0,5%
PCV50 w posadzce PCV50 w posadzce

PRZEBUDOWA ZAPLECZA SALI DYDAKTYCZNEJ NA WC
WYTYCZNE


