PRZEBUDOWA ZAPLECZA SALI DYDAKTYCZNEJ NAWC
WYTYCZNE

kratka Sciekowa 50x50 z syfonem ptaskim; podtgczy¢ do ryry PCV 50 w posadzce; rurg przez strop
przejs¢ do fgzienki na parterze i tam wpig¢ odptyw do istniejgcego pionu kanalizacyjnego

;wentylator mechaniczny zbiorczy wydajnosci 300 m3/h; higrosterowany
zamontowany pod sufitem; wyrzut wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu na
ociepleniu i elewacji budynku

istniejgcy pion kanalizacyjny zeliwny fi 100; wstawi¢ dwa trojniki zeliwne fi 100
nad stropem - z odej$ciem na obydwie strony pomieszczenia w celu
podtgczenia wszystkich projektowanych przyboréw

podumywalkowy elektryczny pojemnosciowy
~ podgrzewacz wody o poj. min.15L; do
—% ,podgrzewacza doprowadzi¢ dowe zimng
'z podgrzewacza rozprowadzi¢ do baterii
umywalkowych wode cieptg
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nadproze stalowe 2x 180 dt. 150 cm na
wys. 212 cm nad posadzkag
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;lampa plafonowa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchéwka
strumien Swiatta min 970 Im; podtgczy¢ ze zdemontowane;j
lampy oswietleniowej przewodem YDY 3x1,5 mm2

nawiewnik higrosterowany w gérnym profilu okna; przeptyw
;do 43 m3/h

drzwi i futryna(os$cieznica) do demontazu; otwér w Scianie
zamurowa¢ na petna grubos$¢ bloczkami z betonu komérkowego
odm. 06 na zaprawie cw; od strony sali lekcyjnej otynkowaé
tynkiem cw kat. Ill i pomalowac¢ farbg akrylowa, od strony tazienki
utozy¢ oktadzine z ptytek glazurowanych

szyby zafoliowa¢ od wewnatrz do wys. 200 cm nad posadzka folig
mleczng" prywatyzujgcg"

istniejgca lampa oswietleniowa do likwidacji
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