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PIWNICA

Centrala Sygnalizacji Pozaru

2 linie dozorowe (pierwsza optycznych czujek dymu, druga
recznych ostrzegaczy pozarowych)

2 linie alarmowania (ostrzegaczy akustycznych)

optyczne czujki dymu

reczne ostrzegacze pozarowe

konwencjonalne sygnalizatory akustyczne

(w stanie alarmowym odtwarzajace sekwencje gtosowe oraz
cyklicznie btyskajg czerwonymi diodami LED - ustawi¢ jedng

z trzech poziomoéw gtosnosci)

akumulator zasilajacy centrale przewidzie¢ dla zapewnienia do
72h podtrzymania napiecia

UWAGA -

w liniach alarmowania najwieksze obcigzenie maks. to 180mA
maksymalne obcigzenie dla wyjs¢ przekaznikowych 1A/30V
rezystory koricowe w linii dozorowej/alarmowania maks. 5,6kQ
dopuszczalny prad dozorowania ostrzegaczy w linii dozorowe;j
2mA

rezystancja izolacji linii dozorowych 100kQ

centrala sygnalizacji pozaru wyposazona w modut komunikacyjny
z modutem windy osobowej, ktéra podczas pozaru realizuje
scenariusz zjazdu na poziom terenu i otwiera drzwi
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Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju - Schemat ideowy
instalacji SAP

Obiekt: Winda osobowa przy budynku RvEAnoek7nr‘

Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju

Osrodek Zdrowia

. ul. 1-go Maja 14A
Adres: Dziatka nr 80/2
28-131 Solec - Zdréj

Skala:
b.s.

Inwestor: Gmina Solec - Zdréj
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