:od wewnatrz

tynk cienkowarstwowy wykonany z kleju elastycznego mrozoodpornego i pobiatkowany -

zelbetowy szyb windy gr. 18 cm -
wetna mineralna fasadowa o wsp. LAMBDA nie wiekszym niz 0,036 W/mK na zaprawie
klejowej do wetny mineralnej -
zaprawa klejowa do wetny mineralnej mrozoodporna, elastyczna, gr. warstwy min. 3 mm

O

GRANICA DZIALKI

siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 -
druga warstwa zaprawy klejowej do wetny mineralnej, mrozoodpornej, elastycznej, gr. 3

mm -

podkiad tynkarski pod tynk Si-Si -
tynk strukturalny silikatowo-silikonowy kamyczkowy o uziarnieniu gr.1,5 mm -

istniejacy pion c.o0. 2x 15 mm stal

projektowana lokalizacja grzejnika c.o. po

przeniesieniu spod zdemontowanego okna

| 1,30 - projektowana lbkalizacja grzejnika c.o. po
przeniesieniu spr)d zdemontowanego okna N
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warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej fasadowe;j
o wspétczynniku przenikalnosci termicznej nie wigkszym niz LAMBDA = 0,036 W/mK

zelbetowy szyb windy w/g rys. konstrukcyjnego

dzwig osobowy z napedem elektrycznym, linowym, bezreduktorowym, z
falownikiem, przeciwwaga tylng, bez maszynowni, naped umieszczony w

szybie;

parametry uzytkowe urzadzenia w czgsci opisowej - technologia

fragment budynku objety opracowaniem / zakres opracowania
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y mgr inz. Andrzej Stepier

— lica $cian wneki po zdemontowanym oknie i wyburzonej $cianie pod nim
wykonczyé tynkiem cw kat. VI gr. 1,5 cm i pomalowa¢ w nawigzaniu do
istniejgcego wykonczenia $cian korytarza; tak samo wykonczy¢ $cianyszybu

H ; OFS‘
/ 1,28 - + - — — = — —
1 posadzke na szerokos$ci wyburzonego muru wykonaé z ptytek
‘ gresowych antyposlizgowych gr. 8 mm, antyposlizgowych, na kleju
. 2} elastycznym; gorng ptaszczyzne ptytek nawigza¢ do poziomu
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Inwestor

Gmina Solec-Zdroj

Nazwa
obiektu
budowlanego

Dobudowa windy osobowej do budynku Osrodka Zdrowia

w Solcu-Zdroju

Adres
obiektu
budowlanego

Solec-Zdréj, ul. 1-go Maja 14A; dziatka nr ewid. 80/2

Nazwa rysunku
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