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dźwig osobowy z napędem elektrycznym, linowym, bezreduktorowym, z 
falownikiem, przeciwwagą tylną, bez maszynowni, napęd umieszczony w 
szybie; np. ORONA X19 XRLMG800 KG lub równoważny

:od wewnątrz
tynk cienkowarstwowy  wykonany z kleju elastycznego mrozoodpornego i pobiałkowany -

żelbetowy szyb windy gr. 18 cm -
wełna mineralna fasadowa o wsp. LAMBDA nie większym niż 0,036 W/mK na zaprawie 

klejowej do wełny mineralnej -
zaprawa klejowa do wełny mineralnej mrozoodporna, elastyczna, gr. warstwy min. 3 mm 

-
siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 -

druga warstwa zaprawy klejowej do wełny mineralnej, mrozoodpornej, elastycznej, gr. 3 
mm -

podkład tynkarski pod tynk Si-Si -
tynk strukturalny silikatowo-silikonowy kamyczkowy o uziarnieniu gr.1,5 mm -

posadzkę na szerokości wyburzonego muru wykonać z płytek 
gresowych antypoślizgowych gr. 8 mm, antyposlizgowych, na kleju 
elastycznym; górną płaszczyznę płytek nawiązać do poziomu 
istniejącej posadzki

lica ścian wnęki po zdemontowanym oknie i wyburzonej ścianie pod nim 
wykończyć tynkiem cw kat. VI gr. 1,5 cm i pomalować w nawiązaniu do 
istniejącego wykończenia ścian korytarza; tak samo wykończyć ściany szybu 
windy

istniejący pion c.o. 2x 15 mm stal

projektowana lokalizacja grzejnika c.o. po
przeniesieniu spod zdemontowanego okna

projektowana lokalizacja grzejnika c.o. po
przeniesieniu spod zdemontowanego okna

 warstwa izolacji termicznej z wełny mineralnej fasadowej
o współczynniku przenikalności termicznej nie większym niż LAMBDA = 0,036 W/mK

żelbetowy szyb windy w/g rys. konstrukcyjnego

GRANICA DZIAŁKI
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Busko-Zdrój, Mikułowice 245 28-100

tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com
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1:50
PB-W

Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 14A; działka nr ewid. 80/2

Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia 

w Solcu-Zdroju

Gmina Solec-Zdrój
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