pokrycie stropodachu windy z papy termozgrzewalnej

;obrébka stropodachu z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm
I i) kolor RAL 8011

6,50 + 6,50 + HE 6,80

914

tynk silikatowo-silikonowy o uziarnieniu gr. 1,5 mm
kolor dobra¢ do istniejgcej elewacji budynku

] i & lampa zewnetrzna wedtug projektu instalacji elektryczne;j

tynk podmurowki windy, zywiczno-akrylowy,
kolor dobrac¢ do istniejgcej elewacji budynku

25(

225

drzwi zewnetrzne windy w kolorze naturalnego, szczotkowanego
aluminium lub stali nierdzewnej

ELEWACJ POLUDNIOWA

2° L

6,50 + © 6,50 +

914

:Jednostka projektowania

Lv‘ Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzér Budowlany mgr inz. Andrzej Stepien

Busko-Zdréj, Mikutowice 245 28-100
tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com

Inwestor Gmina Solec-Zdréj

i Dobudowa windy osobowej do budynku Osrodka Zdrowia

budowianego | w Solcu-Zdroju
Adres

obiektu Solec-Zdréj, ul. 1-go Maja 14A; dziatka nr ewid. 80/2

budowlanego

xazva ysuns) ELEWACJE POLUDNIOWA | POLNOCNA - projekt

175

Z imig i nazwisko numer uprawnien budowlanych data podpis
ELEWACJA POLNOCNA — ,
Projektowal Grzegorz Makowski upr. 10/PKOKK/2012 2030
) Jinz . luty
Sprawdzit Zdzistaw Baran upr. 348/KI/74 2020
mgr inz KL-174/90 luty
o) i : o

pracowa Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 2020

“branza “faza projektu ‘skala Numer rysunku

architektura PB-W 1:100 A-8

(63)



astepien
Prostokąt

astepien
Prostokąt

astepien
Maszyna do pisania
kolor dobrać do istniejącej elewacji budynku

astepien
Prostokąt

astepien
Prostokąt

astepien
Prostokąt

astepien
Maszyna do pisania
kolor dobrać do istniejącej elewacji budynku




