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rynnę przy ścianie szybu windy zadeklować nowym denkiem

po uprzednim wyprofilowaniu spadku rynny na całej 

długości do rury spustowej w kierunku tej rury, spadek 0,5% istniejąca rynna do demontażu na odcinku 270 cm

obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm 
z kapinosem, kapinos wyprowadzony 4 cm przed lico ściany; szczegół 

montażu pokazany na rys. przekroju szybu

rynnę przy ścianie szybu zadeklować nowym denkiem

 2x papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia NRO o klasie reakcji na ogień E, 
PN-EN 13707:2006+PN-EN 13707:2006//A1:2007, wyprowadzona na boki płyty 
betonowej do styku z obróbką blacharską

naczółek przekierowujący wodę opadową z dachu głównego; wykonany

z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm i doszczelnieniem połączeń

z dachem kitem dekarskim elastycznym

pokrycie dachu z blachy powlekanej; dach budynku posiada 

instalację odgromową
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branża:

podpis

Jednostka projektowania:

datanumer uprawnień budowlanych

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień 

Busko-Zdrój, Mikułowice 245 28-100

tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com

imię i nazwisko

faza projektu: skala: Numer  rysunku

Nazwa 

obiektu 
budowlanego

Inwestor

Nazwa rysunku

Adres
obiektu 

budowlanego

1:50
PB-W

Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 14A; działka nr ewid. 80/2

Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia 

w Solcu-Zdroju

Gmina Solec-Zdrój
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