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3,87°

posadzka w/g rysunku rzutu

warstwy podposadzkowe wyrównawczo-izolacyjne

strop z płyt kanałowych gr. 24 cm

tynk cem-wap sufitu

posadzka w/g rysunku rzutu

warstwy podposadzkowe wyrównawczo-izolacyjne

strop z płyt kanałowych gr. 24 cm

tynk cem-wap sufitu

wylewka betonowa zatarta na gładko

izolacja pozioma z papy

gruzobeton

grunt rodzimy

ściana murowana z cegły ceramicznej kratówki i cegły 

ceramicznej pełnej

żelbetowy gzyms stropodachu

ława fundamentowa żelbetowa

blacha trapezowa

papa

płyty korytkowe

ścianki ażurowe

wełna mineralna

płyty kanałowe

tynk cem-wap

ściana fundamentowa + ściana piwnic; murowana z bloczka

betonowego

ściana murowana z cegły ceramicznej kratówki i cegły 

ceramicznej pełnej

0,00 ±

0,26 -

3,00 +

2,52 -

-1,30

6,50 +

3,26 +

branża:

podpis

Jednostka projektowania:

datanumer uprawnień budowlanych

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień 
Busko-Zdrój, Mikułowice 245 28-100
tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com

imię i nazwisko

faza projektu: skala: Numer  rysunku

Nazwa 

obiektu 

budowlanego

Inwestor

Nazwa rysunku

Adres

obiektu 

budowlanego

1:50

inwentaryzacja

Opracował
mgr inż.

Andrzej Stępień
KL-174/90

SWK/0011/POOK/11

PB-W

Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 14A; działka nr ewid. 80/2

Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia 
w Solcu-Zdroju

Gmina Solec-Zdrój

7,35 +

6,20 +

luty

2020

A_3

PRZEKRÓJ PIONOWY FRAGMENTU BUD. PRZY 
PROJEKTOWANEJ WINDZIE - inwentaryzacja
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