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ist. odcinek przykanalika sanitarnego z rur kamionkowych śr. 150 mm przeznaczony do 

demontażu ze wzgledu na kolizję z projektowaną windą osobowąkolano PCV160/15°

projektowana trasa przebudowanego odcinka przykanalika sanitarnego

na odcinku między budynkiem a pierwszę studnią rewizyjno-kierunkową,

wykonana z rur PCV160x3,2 mm

przejście rury przez przegrodę w rurze osłonowej PCV 200; przestrzeń

między rurami po wykonaniu przykanalika wypełnić pianką montażową PU

niskorozprężną i uszczelnić z obydwu końców uszczelkami gumowymi

kolano PCV160/15°

kolano PCV160/45°

przejście przez ścianę studni wykonać jako szczlne systemowe lub 

uszczelnione uszczelką neoprenową rozprężną zabezpieczoną od 

wewnętrz i zewnątrz masą uszczelniającą bitumiczno-kauczukową 

elastyczną

redukcja 110/160 i kolano PCV160/45°

S1 - ist. studnia rewizyjno-kierunkowa na przykanaliku kanalizacji sanitarnej ,

betonowa prefabrykowana śr. 800 mm

ist. kamionka 150 mm
do kanalizacji gminnej

17,7m

branża:
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Jednostka projektowania:

datanumer uprawnień budowlanych

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień 

Busko-Zdrój, Mikułowice 245 28-100

tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com
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Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 14A; działka nr ewid. 80/2
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Projektował

X

X

X

X

X

X

RZUT  PIWNIC I TERENU - projekt przebudowy 

odcinka przykanalika sanitarnego

S-2
sanitarna

Opracował
luty

2020

mgr inż.

Andrzej Stępień
KL-174/90

SWK/0011/POOK/11

luty
2020

inż.

Zdzisław Baran upr. 348/Kl/74

Przebudowa odcinka przykanalika sanitarnego w związku 

z dobudową windy osobowej do budynku

astepien
Pole tekstowe
PCV 160x4,7 mm




