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dźwig osobowy z napędem elektrycznym, linowym, bezreduktorowym, z 

falownikiem, przeciwwagą tylną, bez maszynowni, napęd umieszczony w 

szybie; np. ORONA X19 XRLMG800 KG lub równoważny

dźwig osobowy z napędem elektrycznym, linowym, bezreduktorowym, z

falownikiem, przeciwwagą tylną, bez maszynowni, napęd umieszczony w

szybie; np. ORONA X19 XRLMG800 KG lub równoważny

wełna mineralna

okno 90x60 do demontażu, otwór do zamurowania na pełną 

grubość muru betonem komórkowym odm. 07

od wewnątrz:

tynk cienkowarstwowy  wykonany z kleju elastycznego i pobiałkowany -

żelbetowy szyb windy gr. 18 cm -
wełna mineralna fasadowa o wsp. LAMBDA nie większym niż 0,036 W/mK -

 zaprawa mrozoodporna "wełnolep_K"  do wełny mineralnej lub inna o równoważnych własnościach -

użytkowych  

(siatka elewacyjna zbrojąca o gramaturze 145 g/m2 (do wys. 200 cm nad terenem podwójna -

 zaprawa mrozoodporna "wełnolep_K"  do wełny mineralnej lub inna o równoważnych własnościach -

użytkowych; łączna grubośc warstw zaprawy min. 6 mm  

podkład pod tynk strukturalny silikatowo-silikonowy -
 tynk strukturalny silikatowo-silikonowy, kamyczkowy o uziarnieniu gr. 1,5 mm -
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Busko-Zdrój, Mikułowice 245 28-100

tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com
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1:50
PB-W

Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 14A; działka nr ewid. 80/2

Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia 

w Solcu-Zdroju

Gmina Solec-Zdrój

fragment budynku objęty opracowaniem / zakres opracowania
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