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Dobudowa windy do budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14A, dz. nr ewid. 80/2

|. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKI

1. Przedmiot inwestydji

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa windy osobowej do budynku Osrodka Zdrowia

w Solcu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14A.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka jest zabudowana i uzbrojona.

Wijazd na dziatke — istniejgcy, bezposrednio z ul. 1-go Maja, biegngcej przed

zachodnig granicg dziatki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektuje sie dobudowe do istniejgcego budynku Osrodka Zdrowia przy elewacji

wschodniej windy o wymiarach zewnetrznych szybu 2,70 x 2,19 m

i wysokosci od poziomu terenu 9,14 mb. Projektuje sie przebudowe istniejgcego
ciggu pieszego (utwardzenia terenu) wokét projektowanej windy w celu utrzymania
parametrow dojscia ewakuacyjnego od wyjscia z budynku w elewacji wschodniej do

drogi pozarowej.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki pozostang bez zmian.

4. Bilans powierzchni w granicach objetych opracowaniem

Element zagospodarowania dziatek

Powierzchnia

geokratg o pokryciu nawierzchni 10%: 10%nawierzchni to
tworzywo, 90% to powierzchnia biologicznie czynna (teren
zielony) — trawnik; przebudowa projektowana jako Il etap
inwestycji po dobudowaniu windy

w m?2
Powierzchnia istniejgcej zabudowy 529,60
Powierzchnia projektowanej zabudowy 5,90
Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych utwardzonych 466,8
(utwardzenia terenu) istniejgcych
Powierzchnia terendéw utwardzonych istniejgcych - 418,00
przewidzianych do przebudowy na utwardzenie geokrata
o pokryciu nawierzchni 10%; przebudowa projektowana jako Il
etap inwestycji po dobudowaniu windy
Powierzchnia terendéw utwardzonych uzyskanych po
przebudowie czeséci utwardzenia istniejgcego na utwardzenie 418,00 m? x

10%= 41,8 m*

Powierzchnia ciggdow komunikacyjnych utwardzonych
(utwardzenia terenu) projektowanych przy projektowanej
windzie

11,50
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Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca 436,20
Powierzchnia biologicznie czynna uzyskana po przebudowie czesci 376,20
terenu utwardzonego na utwardzenie geokratg (Il etap inwestycji po
dobudowaniu windy)

RAZEM 1450,00

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
436,20 + 376,20 = 812,4 m” = 56,02% > min. 55%

5. Dodatkowe dane o terenie i obiekcie.
Dziatka zlokalizowana jest w obszarze, dla ktorego zostat opracowany MPZP — dziatka
znajduje sie w obszarze opisanym w MPZP jako 31UZ — ustugi stuzby zdrowia. Dziatka
znajduje sie w obszarze Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Teren inwestycji (dziatka) lezy w strefie uzdrowiskowej ,B”. Teren inwestycji nie
podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkdw.
Projektowana inwestycja znajduje sie poza obszarem NATURA 2000.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu.

6.1. Usuwanie odpadow statych odbywa¢ sie bedzie przez wywozenie. Odpady
gromadzone bedg w stalowym, szczelnym pojemniku, opréznianym okresowo
przez miejscowy zaktad oczyszczania ( ZOM, MGZK).

6.2. Dla zatozonego programu uzytkowego obiektu nie wystgpi zwigzana
z eksploatacjg emisja hatasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego
lub jonizujgcego ani inne zaktdcenia majgce negatywny wptyw na Srodowisko.

6.3. Charakter i wielko$¢ budynku, jego sposdb posadowienia i eksploatacji nie
bedg miaty negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i gruntowe.

6.4. ziemia z wykopdéw fundamentowych oraz gruz budowlany z rozbidrki zostang
zagospodarowane do wypetnienia przestrzeni wewnatrz fundamentow
projektowanej rozbudowy.

7. Wptyw inwestycji na $rodowisko

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko w rozumieniu przepiséw
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.)

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Lokalizacja budynku zostata ustalona zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie a szczegdlnosci z §12 — usytuowanie projektowanego
obiektu wzgledem odlegtosci od granic dziatki, §271 i §272- warunki ochrony p.poz. zostaty
spetnione.

W oparciu o Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 10 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, zmiany Dz.U.
z 2017 r. poz. 2285 a w szczegdlnosci: §11, §12, §12, §19, §23, §271-273 oraz decyzji
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o warunkach zabudowy dla terenu inwestycji, ustalono, ze obszar oddziatywania
projektowanego obiektu (inwestycji) miesci sie w catosci w granicach dziatki inwestora.
Wedtug projektu zagospodarowania dziatki obszar oddziatywania jest jednoznaczny

z zakresem opracowania oznaczonym literami: ABCDEF_A.
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Il . OCENA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU

1. Podstawa i zakres opracowania:

badania polowe w terenie
mapy geologicznej omawianego terenu
ocena wynikow badan polowych na podstawie norm:
PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole
i okreslenia.
PN-74/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-02479:1998. Dokumentacja geotechniczna.
ustalenie zakresu opracowania na podst. Rozporzgdzenia Ministra spraw Wew.
i Administracji z dnia 24.09.1998 r ( Dz.U. Nr 126 poz. 83971998 r.)

2. Morfologia:

Morfologicznie oceniany teren stanowig utwory trzeciorzedu z rzednymi terenu na poziomie
185,4-186,3 m n.p.m.
Oceniana dziatka lezy na obszarze o gtebokosci przemarzania gruntu = 1,00 m.

3. Badania w terenie, budowa geologiczna i warunki
hydrogeologiczne:

Wykonano jeden odwiert badawczy w terenie, za pomocg sondy z rurki stalowej o Srednicy
32 mm zabitej do gtebokosci 2,50 m ponizej poziomu terenu. Odwiert wykonano w odlegtosci
ok. 300 cm na wschdéd i 600 cm na potnoc od potudniowo-wschodniego naroznika budynku.

W odwiercie stwierdzono nastepujgcy uktad warstw:
na gtebokosci 0,00 —-0,25 m - warstwa humusu i zwietrzelin gruntu rodzimego
na gtebokosci 0,25—-0,95m - piasek gliniasty
na gtebokosci 0,90 — 2,50 m — glina piaszczysta przemieszana z itami

Poszczegdlne warstwy gruntéw uktadaja sie réwnolegle do powierzchni terenu. Sciany
odkrywki wilgotne na gtebokosci 150-180 cm ponizej poziomu terenu. Obecnosci wody
gruntowej w odwiercie nie stwierdzono.

4. Okreslenie rodzaju gruntu na podstawie préb wateczkowania i rozmakania.

Préba wateczkowania - wateczek poczagtkowo bez potysku — wateczek peka poprzecznie.
Préba rozmakania — grudka rozmaka w czasie ok. 70 min.

Okreélenie rodzaju gruntu : grunt spoisty — glina piaszczysta zwiezta przemieszana
z item ; o kolorze szaro-sino-brgzowym, w stanie twardoplastycznym.

Nr | nazwa gruntu h [m] nawodni | B8,"™ @ min B max 2. [] e kpa] | Mo [kPa] | M [kPa]
ona t/m’]
1 | Gliny piaszczyste zwiezte 2,50 nie 2.05 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 | 40039

Obliczeniowy opor graniczny podfoza Qs = 255,7 kN
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 32,0 kN
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5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowienia,
ktora obejmuje posadawianie niewielkich obiektdow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan
geotechnicznych.

Warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych —wystepujgcy w w rejonie posadowienia
obiektu grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajgcy poziomo, nie obejmujgcy
mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Grunt wystepujacy w poziomie posadowienia jest przydatny i bezpieczny do
posadowienia projektowanego obiektu.
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III. INWENTARYZACJA —OPIS TECHNICZNY + OPINIA TECHNICZNA
(EKSPERTYZA) O MOZLIWOSCI DOBUDOWY WINDY DO
BUDYNKU

Budynek Osrodka Zdrowia jest dwukondygnacyjny, zakonczony stropodachem
Zelbetowym niewentylowanym, dwuspadowym o nachyleniu potaci 3,87° .
Elementem nosnym jest ptyta zelbetowa wielokanatowa. Pokrycie pierwotne z papy
asfaltowej utozonej na warstwie wyréwnawczo-profilowej z monolitycznego
zuzlobetonu jest obecnie podktadem pod pokrycie z blachy stalowej powlekanej
o profilu trapezowym; budynek jest catkowicie podpiwniczony; piwnice sg
przeznaczone do celéw magazynowych i technicznych zwigzanych z obstugg
eksploatacyjna budynku; Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 jako murowane:
- $ciany konstrukcyjne piwnic z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowe]

i cementowo-wapiennej, grubos$¢ scian 38 cm;

- $ciany konstrukcyjne parteru z cegty ceramicznej kratowki i ceramicznej petnej
pojedynczej— grubos¢ $cian zewnetrznych kondygnacji naziemnych - 30 cm;

- $ciany konstrukcyjne pietra z cegty ceramicznej kratowki i ceramicznej petnej
pojedynczej— grubos¢ $cian zewnetrznych kondygnacji naziemnych - 25 cm;

Wszystkie sciany dziatowe wykonane sg jako murowane z cegty ceramicznej
petnej pojedynczej lub dziurawki; Wszystkie tynki wewnetrzne scian wykonane sg
jako tynk cementowo-wapienny kat. Ill gr. 1,5-2 cm;

Stropy miedzykondygnacyjne wykonane z ptyt wielokanatowych zelbetowych
gr. 24 cm, zabezpieczonych od spodu tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill, od
gory warstwy podposadzkowe wykoriczone ptytkami gresowymi lub wyktgdzing
zgrzewana PCV.

Schody klatki schodowej wykonane sg jako Zelbetowe z biegami i spocznikami
ptytowymi i belkami spocznikowymi; Schody zewnetrzne zelbetowe oparte na
$cianach oporowych zespotu wejsciowego z bloczkdw betonowych
z nawierzchnig z ptytek ceramicznych.

Okna w budynku z profili PCV ze szkleniem komorowym dwuszybowym; drzwi
zewnetrzne z profili AL., PCV ze szkleniem bezpiecznym komorowym dwuszybowym.
Drzwi wewnetrzne ptycinowe na oscieznicach stalowych lyb z profili PCV ze szkleniem
komorowym szybami bezpiecznymi.

Budynek wyposazony w instalacje c.o., wod-kan i enn.
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OPINIA TECHNICZNA (EKSPERTYZA) O MOZLIWOSCI
DOBUDOWY WINDY OSOBOWEJ DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego oraz wykazanie mozliwosci dobudowy
do istniejgcego budynku osrodka zdrowia windy osobowej zgodnie z zatozeniami okreslonymi
przez Inwestora oraz w oparciu o zapisy w miejscowym Planie zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru oznaczonego jako 31UZ.

Podstawag niniejszej ekspertyzy jest:

- inwentaryzacja wykonana w roku 2020.

- obowigzujgce przepisy i aktualne normy.

- koncepcja funkcjonalno-uzytkowa budynku uzgodniona z inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOtECTWA SOLEC-ZDRO!
UCHWALA NR XVI7608 z_dn_27.03.2008 z p6zn. zmianami.

Opis i analiza stanu technicznego istniejacego budynku:

Fundamenty — dwuczesciowe w postaci taw betonowych szerokosci ok. 63 - 80 cm i wysokosci
ok. 30 cm i scian murowanych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej,
posadowienie fundamentdéw w miejscu lokalizacji windy ok. 1,10 m p.p.t.

W odkrywkach stwierdzono dobry stan techniczny murdow fundamentowych.

Zaleca sie jednak po petnym odkryciu fundamentow w miejscu posadowienia windy dokonac
doktadniejszej oceny stanu technicznego murdow fundamentowych. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen lub korozji konieczna bedzie naprawa lub wzmocnienie muréw fundamentowych.

Sciany zewnetrzne piwnic —gr. 38 cm murowane z bloczkéw betonowych B-20 12x24x38 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej i cegty ceramicznej petnej pojedyncze;j.

Stan techniczny tych murdw jest dobry. Nie stwierdzono peknie¢ rozwarstwien czy ubytkow
wskazujgcych na ostabienie struktury nosnej przegrod do wysokosci stropu.

Stan techniczny murdow pozwala na ich wykorzystanie do planowanej dobudowy windy.

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych —gr. 301 25 cm murowane z cegly ceramicznej
kratéwki i ceramicznej petnej pojedynczej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Stan techniczny tych murdw jest dobry. Nie stwierdzono peknie¢ rozwarstwien czy ubytkow
wskazujgcych na ostabienie struktury nosnej przegrod do wysokosci stropu.

Stan techniczny murdw pozwala na ich wykorzystanie do planowanej dobudowy windy.

Stropy miedzykondygnacyjne - wykonane jako stropy wielokanatowe zelbetowe gr. 24 cm
z wieicami zelbetowymi monolitycznymi.

Dach- stropodach o konstrukcji zelbetowe]j. Podstawa konstrukcyjna z ptyty wielokanatowe]
gr. 24 cm, na niej Scianki murowane kolankowe azurowe, ptyty korytkowe zelbetowe,
wylewka betonowa wyrdwnujgco-profilujgca spadki dachu, pokrycie z papy asfaltowej i
pokrycie

z blachy stalowej powlekanej o profilu trapezowym.

Projektowane zmiany :
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Projektuje sie:
- podbicie fundamentdow na odcinku przylegajgcym do projektowanej windy ze wzgledu na
roznice miedzy poziomem posadowienia ist. Fundamentdéw a poziomem posadowienia
fundamentu windy;
- dobudowe windy osobowej w szybie zelbetowym przy wschodniej Scianie budynku;
Projektuje sie przebudowe budynku osrodka zdrowia polegajgca na:
- demontazu okien doswietlajgcych korytarze na wszystkich nadziemnych kondygnacjach
budynku i wyburzenie $cian pod tymi oknami w celu uzyskania otwordow wejsciowych dla
projektowanej windy;
- zmiane lokalizacji grzejnikdw c.o. usytuowanych pod oknami przeznaczonymi do demontazu
i usytuowanie ich na $cianach bocznych korytarzy;
- wyciecie gzymsu stropodachu zelbetowego — na odcinku projektowanej

windy, tj. 270 cm i przebudowa systemu odprowadzenia wod opadowych — rynien
dachowych;
- projektuje sie kotwienie szybu windy do Sciany zewnetrznej budynku na poziomie kazdej
kondygnacji dwoma kotwami chemicznymi z rdzeniem stalowym z preta #16 mm 34GS
(RB500) wprowadzonymi w wieniec na gtebokos¢ ok. 25 cm;

Analiza bezpieczenstwa konstrukciji i uzytkowania obiektu.

Analizie poddano zagadnienia zwigzane z bezpieczenstwem konstrukcyjnym

i eksploatacyjnym fundamentdw, $cian, stropow i stropodachu.

Analize przeprowadzono w odniesieniu do planowanych zatozen dobudowy windy

i zwigzanej z tym koniecznosci przebudowy elementdw obiektu przy zatozeniu mozliwosci
dalszej eksploatacji istniejgcych uktadéw konstrukcyjnych.

Bezpieczenstwo eksploatacyjne odniesiono gtéwnie do zadan:

- nos$nosci i statecznosci fundamentow

- nosnosci i statecznosci $cian konstrukcyjnych budynku osrodka zdrowia na wszystkich
kondygnacjach

- nosnosci i statecznosci stropédw miedzykondygnacyjnych budynku osrodka zdrowia na
wszystkich kondygnacjach

Fundamenty, Sciany czesci nadziemnej i stropy miedzykondygnacyjne wykazujg odpowiednig
nosnos$¢ z uwagi na wiasciwe dla konstrukcji nosnych przekroje, materiaty z jakich sg wykonane i
stan techniczny w jakim sie znajdujg . Budynek jest w czynnej eksploatacji, wszystkie naprawy
serwisowe i remonty biezgce utrzymujg go w dobrym stanie technicznym.

WNIOSKI | ZALECENIA:

1. Istniejacy budynek nadaje sie do dobudowy windy i przebudowy w zakresie
przewidzianym niniejszym projektem.

2. W rozwigzaniach projektowych przebudowy i dobudowy nalezy uwzgledni¢ wykonanie
ponownej izolacji $cian fundamentowych w istniejgcej czesci budynku

3. w zakresie zwigzanym z realizowanymi robotami (w obrebie projektowanej windy).

4. Prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w warunkach suchego wykopu.
Nalezy przewidzieé zabezpieczenie wykopu przed wodami opadowymi oraz
przewidzie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia wod gruntowych poza wykop.

5. Wszelkie otwory i wyciecia w elementach nosnych wykonywac technikg WYCINANIA
TARCZAMI LUB WIERTEAMI KORONOWYMI ,,DIAMENTOWYMI”, nie dopuszcza sie

stosowania metod udarowych.
-8-
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6. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby w zadnym ich momencie
nie dopuscic¢ do utraty statecznosci przez zaden element budynku.
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IV. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego SOtECTWA
SOLEC-ZDROJ UCHWALA NR XVI7608_z_dn_27.03.2008 z p6zn. zmianami.
- Zatozenia i program funkcjonalno-uzytkowy ustalone przez Inwestora.
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

2. LOKALIZACIA

Dziatka nr ewid. 80/2 w Solcu-Zdroju przy ul. 1-go maja 14A.

3. PRZEDMIOT, FUNKCIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt windy osobowej przy $cianie budynku od
strony wschodniej.
Zaprojektowano winde osobowa o udzwigu 800 kg i dopuszczalnej liczbie pasazerow 10.
Winda posiada kabine o wymiarach 110x1140 cm co pozwoli na obstuge oséb
niepetnosprawnych ruchowo.
Zaprojektowano winde o 3-ech przystankach:
1. Przystanek na poziomie terenu (ok. -1,78 m)
2. Przystanek na poziomie parteru w korytarzu (+/- 0,00 m)
3. Przystanek na poziomie | pietra w korytarzu (+3,26 m)

Winda zapewni dostepnosé do wszystkich pomieszczen budynku przeznaczonych do
prowadzenia obstugi pacjentow, réwniez dla oséb o ograniczonych mozliwosciach
ruchowych, z poziomu terenu przy budynku.

Nalezy rowniez przebudowac (przeprofilowac) nawierzchnie z kostki brukowej przed
projektowanym wejsciem do windy z poziomu terenu w celu przystosowania jej poziomu do
projektowanych drzwi szybu windy i uzyskaniem placu manewrowego 150x150 cm przed
wejsciem do windy.

Proponuje sie wykonanie windy w szybie zelbetowym o $cianach gr. 18 cm ocieplonym wetng
mineralng gr. 10 cm z drzwiami na wszystkich przystankach ,pietrowych” w odpornosci
ogniowej EI60 i drzwiami wejsciowymi z poziomu terenu w odpornosci ogniowej EI60 ze
wzgledu na warunki ochrony pozarowej windy jako osobnej strefy pozarowej wydzielonej od
reszty budynku.
Takie rozwigzanie pozwoli na :
- zaprojektowanie i wykonanie windy jako oddzielnej strefy pozarowej, co wyeliminuje
koniecznosc¢ przeprojektowania i wydzielenia pozarowego korytarzy w budynku oraz
koniecznosc¢ ingerencji w ciggi komunikacyjne w budynku oraz istniejgcg elewacje i okna
w Scianie wschodniej budynku;
- zapewnienie ogrzania szybu windowego w okresie zimowym w zakresie niezbednego
minimum (wykonanie instalacji grzewczej szybu i koszty eksploatacyjne ogrzewania szybu)
- zapewnienie minimalnych strat cieplnych na styku szybu windy - korytarze
i utrzymanie komfortu termicznego korytarzy i pozostatych pomieszczen budynku
w okresach zimowych.
Elewacje windy projektuje sie w technologii BSO z wykoriczeniem tynkiem
cienkowarstwowym strukturalnym silikatowo-silikonowym o uziarnieniu do 1,5 mm .
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Dach nad szybem jednospadowy o spadku 2° w systemie stropodachu zelbetowego
ocieplonego, niewentylowanego.

Opracowanie obejmuje:

- Ocene geotechniczng warunkéw posadowienia budynku

- Projekt zagospodarowania dziatki

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

- projekt instalacji wewnetrznych eNN, telefonicznej i p.poz. do obstugi windy

- projekt instalacji odgromowe]

- projekt przebudowy wewnetrznej instalacji c.o. w korytarzach dla potrzeb
projektowanej windy

4. DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy = 5,9 m?,

Powierzchnia catkowita = 5,9 m?,

Kubatura = 53,93 m3

Wysokos¢ windy =9,14 m

Szyb windy o trzech przystankach nadziemnych.

5. OPIS ROZWIAZAN BUDOWLANYCH
5.1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

Szyb windy zaprojektowany zostat na planie prostokgta o wymiarach 2,19 x 2,70 m

z przekryciem dachem jednospadowym pfaskim o nachyleniu 2° —w oparciu 0 MPZP §17 pkt.
2.1:,, Projektujgc nowq zabudowe lub rozbudowujqgc istniejgcg nalezy kierowac sie zasadq
wpasowania jej w istniejgce otoczenie, zabudowe oraz krajobraz, zarowno pod kqtem doboru
gabarytdéw, wysokosci jak i kolorystyki oraz detalu architektonicznego.”

Wysokos¢ szybu windy 9,14 m od poziomu terenu przy wejsciu do szybu z poziomu terenu.

5.2. KONSTRUKCIA

Szyb windy oparty na ptycie fundamentowej zelbetowej z betonu wodoodpornego B-30/W8
o grubosci 40 cm, zbrojonego krzyzowo stalg A-lll, posadowionego na warstwie chudego
betonu gr. 10 cm. Element wylewany monolitycznie.

Sciany szybu windy zelbetowe gr. 18 cm z betonu B-30/W8 do wysokosci stropu nad piwnica
i z betonu B-30 powyzej, zbrojonych pionowo i poziomo stalg A-lll. Element wylewany
monolitycznie.

Strop szybu windy i jednoczesnie element nosny stropodachu niewentylowanego — ptyta
zelbetowa monolityczna z betonu B-30 zbrojonego krzyzowo stalg A-lll; grubos$¢ ptyty 20 cm.

5.3.1Z0LACIE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE, TERMICZNE,
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE
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5.3.1 lzolacje przeciwilgociowe poziome fundamentdw:
- 2x dyspersja bitumiczno-kauczukowa rzadka powierzchniowo na catej ptaszczyznie
chudego betonu;
- 1x dyspersja bitumiczno-kauczukowa gesta powierzchniowo na catej ptaszczyznie
chudego betonu
- beton wodoszczelny W8 ptyty fundamentowej szybu windy

Izolacje wykonac jako ciggta.

5.3.2 lzolacje przeciwwilgociowe $cian szybu windy do wysokosci poziomu terenu:
- $ciana zelbetowa szybu z betonu B30/W8 do wys. stropu nad piwnicg
- ocieplenie z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm, mocowane do sciany zelbetowej
metodg klejenia
- 2 x dyspersja bitumiczno-kauczukowa rzadka
- 1 x dyspersja bitumiczno-kauczukowa gesta
- 2x siatka elewacyjna na kleju elastycznym, mrozoodpornym; gramatura siatki min.
145 g/m2, tgczna grubosé warstw kleju min. 6 mm
- 2 x dyspersja bitumiczno-kauczukowa rzadka
- 1 x dyspersja bitumiczno-kauczukowa gesta
Izolacje z dyspersji bitumiczno-kauczukowej wykonac jako ciggtg na potgczeniu z izolacja
pozioma ptyty fundamentowe;j.

5.3.3 lIzolacje przeciwwilgociowe i cieplne stropodachu (od goéry):
- 2x papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia NRO o klasie reakcji na ogien E,
PN-EN 13707:2006+PN-EN 13707:2006//A1:2007
- papa podktadowa NRO
- wetha mineralna o gestosci 155-170 kg/m3igr. 5 cm
- wetna mineralna o gestosci 145/120 kg/m3igr. 15 cm
- warstwa paroizolacji samoprzylepnej
- ptyta stropowa szybu zelbetowa gr. 20 cm z betonu B-30/W8

5.3.4 lzolacja termiczna $cian szybu windy.
Wykonac¢ z wetny mineralnej gr. 10 cm, A = 0,036 W/mK, klejonej do Scian szybu. Ptyty
z wetny mineralnej przed przyklejeniem powinno sie zagruntowac zaprawa klejaca,
rozrobiong w duzej ilosci wody zarobowej. Gruntowanie takie wigze pyt, jakim - ze
wzgleddw produkcyjnych - pokryte sg ptyty z wetny. Ptyty z wetny mineralnej (oprocz
lamelowych) - powinny by¢ przyklejane metodg pasmowo-plackowa (klej nanosi sie na
brzegi ptyty obwodowo oraz umieszcza w srodku ptyty kilka plackéw; naniesiony klej
powinien zajmowac nie mniej niz 40% powierzchni ptyty). Ptyty z wetny mineralnej
lamelowej (o uktadzie wtdkien prostopadtym do podtoza) powinny by¢ przyklejane do
Sciany metodg grzebieniowag, czyli w taki sposdb, aby pod catg powierzchnig ptyty
znalazt sie klej.

Klejenie. Nierownych scian nie mozna naprawiac, naktadajgc miedzy nie a ocieplenie grubszg

warstwe kleju. Trzy-, czterocentymetrowe lub czasem nawet grubsze "placki" kleju przenosza

na ptyty zbyt duze naprezenia, a warstwa powietrza zamknieta pomiedzy $ciang a ociepleniem

moze stac sie miejscem kondensacji pary wodnej. Po docisnieciu ptyty do podfoza warstwa

kleju nie moze by¢ grubsza niz 1 cm (w systemach klejonych) lub 2 cm

(w systemach klejonych i dodatkowo kotkowanych). Nieréwne Sciany najlepiej przed

rozpoczeciem witasciwych prac ociepleniowych wyréwnacé cienkg warstwg tynku.

-12 -



BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE | NADZOR BUDOWLANY mgrinz. Andrzej Stepien / 28-100 Busko-Zdréj Mikutowice 245
Dobudowa windy do budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14A, dz. nr ewid. 80/2

Wazny jest takze sposéb naktadania zaprawy klejowej. Wbhrew temu, co czesto mozna
zobaczyé na budowach, nie powinno to by¢ kilka zrobionych z niej "plackdw" na srodku ptyt,
bo wazniejsze sg obrzeza. To, czy ptyta bedzie sie mocno trzymac podtoza, zalezy bowiem

w wiekszym stopniu od jej przyklejenia na obwodzie niz w $rodku.

Zaprawa klejgca nie moze by¢ nanoszona na podtoze, a jedynie na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, z pozostawieniem bokdw ptyt wolnych od kleju.

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyty wetny mineralnej powinny by¢ przytozone i
docisniete do podtoza. Ptyty nalezy przykleja¢ od dotu do gory w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Spoiny ptyt muszg sie mijac¢ na catej
powierzchni $ciany i na naroznikach.

W naroznikach mogg by¢ stosowane tylko ptyty cate lub potéwkowe. Nie nalezy stosowacé ptyt
wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych.

W obrebie otwordw ptyty muszg by¢ tak montowane, aby spoiny nie pokrywaty sie z
krawedziami otwordw - przesuniecie wzgledem osciezy nie moze by¢ mniejsze niz 10 cm.
Ptyty przykleja sie w catosci, czesci wystajgce poza naroza docina dopiero po zwigzaniu kleju.

Kotkowanie. Projektuje sie wbijanie jednego kotka w srodku kazdej ptyty. Nalezy pamietac aby
kotek dociskat ptyte doktadnie w tym miejscu, gdzie pod spodem natozono klej - kotek musi
dociskac ocieplenie do podpartego podtoza, a nie wyginaé luzno wiszgcga ptyte. tgczniki
mechaniczne mozna montowac dopiero po petnym zwigzaniu kleju mocujgcego. W
przeciwnym razie wibracje od wiertarek, ktorymi robi sie otwory pod tgczniki, mogg
spowodowac znaczne ostabienie wigzania klejowego. Do zastosowan ognioodpornych stosuje
sie faczniki catkowicie stalowe ze stalowym kotnierzem dociskowym.

Kotkowanie wykonac na $cianach powyzej poziomu terenu.

Nie kotkowa¢ ocieplenia na odcinkach scian ponizej poziomu terenu ze wzgledu na zachowanie
ciggtosci izolacji przeciwwilgotnosciowych.

5.3.5 Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ powtokami malarskimi przed
korozja:
- 2 xfarba do gruntowania przeciwrdzewna tlenkowa
- 3 xfarba ogdlnego stosowania
grubosé pokrycia 120 um, stopien czystosci podtoza Il.

5.4. WYKONCZENIA WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne Scian i sufitdw wewnatrz szybu windy z zaprawy klejowej elastycznej,
mrozoodpornej, gr. do 6 mm, w standardzie kat. Il tynku cem-wap.

Malowanie: $ciany i sufit szybu farbami emulsyjnymi dwukrotnie w kolorze biatym.
Posadzka szybu — wylewka betonowa mrozoodporna z B-30 gr. 3,5 cm zatarta na gtadko,

ze spadkami (w koperte) w kierunku srodka szybu.

Wykona¢ drabinki do podszybia zgodnie normg PN-EN 81-1.
5.5. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE, ELEWACIE

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej ptaskiej gr. 0,6 mm w kolorze RAL 8011 lub
dopasowanym do koloru stolarki budowlanej szybu windy.
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Elewacja w technologii bezspoinowej BSO z warstwg wykonczeniowg z tynku strukturalnego
silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1,5 mm lub inny o nie gorszych parametrach
uzytkowych i podobnej kolorystyce — nawigzujacej do koloru budynku osrodka zdrowia.
Tynk podmuréwki windy, zywiczno-akrylowy, w kolorystyce i o uziarnieniu w nawigzaniu do
elewacji budynki lub inny o nie gorszych parametrach uzytkowych i w podobnej kolorystyce.
Drzwi zewnetrzne windy w kolorze naturalnego, szczotkowanego aluminium lub stali
nierdzewne;j.

Uksztattowanie terenu wg projektu utwardzenia.

6. PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNETRZNEJ C.O. - wytyczne
Przebudowa wewnetrznej instalacji c.o. polega¢ bedzie na demontazu grzejnikdw stalowych
zamontowanych pod oknami na korytarzach wszystkich kondygnacji oraz wycieciu rur
stalowych DN15 — podejs¢ do tych grzejnikdw z pionu centralnego ogrzewania biegngcego
w narozniku korytarzy.
Zdemontowane grzejniki nalezy przenies¢ na sciane boczng korytarzy , wykonac¢ nowe
podejscia z rur stalowych czarnych DN15 i zamontowac na doptywie i powrocie zawory
odcinajace.

1. UTWARDZENIE TERENU
Projektowane i przeznaczone do przebudowy utwardzenie terenu zwigzane z utrzymaniem
chodnika o parametrach dojscia pozarowego do wyjscia z budynku w elewacji wschodniej oraz
placem manewrowym dla osdb niepetnosprawnych ruchowo przed wejsciem do windy z
poziomu terenu wykona¢ warstwowo na gruncie rodzimym po rozbiérce i wywiezieniu
fragmentu istniejgcego utwardzenia wedtug rysunku projektu zagospodarowania dziatki .
Obszar przeznaczony do utwardzenia korytowa¢ na gtebokos$¢ 54 cm z odwozem ziemi.
Na tak przygotowanym podtozu wykonac wtasciwe utwardzenie terenu, ktore sktadacd sie
bedzie:
- warstwy odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego lub pospotki o wspdtczynniku
przepuszczalnosci minimum 0,0093 mm/s — grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
- na warstwie odsgczajgcej utozyc¢ ttuczen o granulacji 31,5 — 63 mm warstwg ( po
zageszczeniu) gr. 25 cm.
- na ttuczen kamien tamany o granulacji 0- 31,5 mm (kliniec z miatem kamiennym) warstwg
(po zageszczeniu) 8 cm — zaklinowaé podbudowe ttuczniowa.
- jako nawierzchnie utozy¢ kostke betonowg wibroprasowang gr. 6 cm behaton na warstwie
piasku gruboziarnistego gr. 5 cm.
Poziom posadowienia kraweznikdw i kostki brukowej nawigzac do istniejgcego utwardzenia.
Nawierzchnie z kostki brukowej wyprofilowac ze spadkiem do 1% od $cian windy i budynku.
Kazda warstwe podbudowy zagesci¢ do wspodtczynnika 14=0,97.
Nalezy wbudowac kruszywo czyste, bez frakcji gliniastej.

2. INSTALACIJE
Instalacje wewnetrzne enn, niskoprgdowe i telefoniczna dla potrzeb projektowanej windy
stanowig osobne opracowania projektowe, stanowigce czes¢ sktadowg projektu.

3. UWAGI DO REALIZACJI | UZYTKOWANIA OBIEKTU
Materiaty i wyroby budowlane w gatunku |. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadaé atesty
i muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw i systemoéw o nie gorszych parametrach uzytkowych niz okreslone nazwg handlowa
w projekcie.
-14 -
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Roboty budowlane wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
zgodnie ze sztukg budowlana.

Budynek na wszystkich kondygnacjach dostepny dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

4. UWAGI KOORDYNACYJNE.

- tomy i zeszyty sktadajgce sie na projekt budowlano-wykonawczy nalezy czytad
tacznie i traktowac jako integralne czesci opracowania,

- wszystkie materiaty, technologie, prefabrykaty i urzgdzenia oznaczone
w projekcie nazwg handlowg (wtasng), znakiem towarowym lub nazwg
producenta mogg zostac zastgpione innymi pod warunkiem zachowania co
najmniej tych samych parametrow uzytkowo-eksploatacyjnych,

- w przypadku technologii ztozonych nalezy zachowaé kompatybilnosé
komponentéw systemu,

- inwestycje realizowac wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunkéw
okreslonych w pozwoleniu na budowe,

- w sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowac przepisy
Prawa budowlanego i zasady sztuki budowlanej,

- wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicznosci nie
przewidziane w projekcie nalezy konsultowac z jednostkg projektowa w trybie
nadzoru autorskiego,

- inwestor jest obowigzany powiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych wtasciwy organ administracji oraz jednostke projektowg co najmniej
7 dni przed ich rozpoczeciem,

- do zawiadomienia organu administracji nalezy dotgczyc:

- o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecia obowigzku kierowania
budowg;

- w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie
inspektora nadzoru stwierdzajgce podjecie obowigzku.

5. OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

FUNDAMENT SZYBU WINDY

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadioscienna

B=2,19m L=2,70m H=0,40m

Bs=2,09m Ls=2,50 m eg=-0,0bm €. =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,70m Dmin=1,70m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,70

0,00

Gliny piaszczyste

Zestawienie warstw podtoza

N nazwa gruntu h [m] nawodni 'om) * f,min * f,max _u(r) [O] Cum Mo [kPa] M [kPa]
r ona [vm?] [kPa]

1| Gliny piaszczyste 2,50 nie 2,10 0,90 1,10 17,82 31,58 36039 [ 40039

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
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N typ obc. N [kN] Te [KN] Mg [KNm] T. [kN] M. [kNm] e [kPa] -e [kPa/m]
)

1| dlugotrwate 228,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspotczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

"f,min — 01901 "f,max — 1120

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f.q = 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq = 16 mm
"f,min = 0,90; "fmax — 1,10

Wspotczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

- = 24,0 kN/m®

Klasa stali: A-0 (St0S-b) - f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B
Srednica pretow wzdtuz boku L

Maksymalny rozstaw pretow

Otulenie:

5=12mm
=12 mm
-, =20,0cm

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu c,om = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:

- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72

- dla statecznosci na obrét m = 0,72

Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: - = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50

Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (-=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny  N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢é pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qg = 5205,3 kN

N:;=312,6 kN < m-Qu =0,81-5205,3 kN = 4216,3 kN (7,4%)

Nosnos¢ (statecznos$é) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny poditoza Qs = 187,6 kN

T,=0,0kN < m-Qf=0,72-187,6 kN = 135,1 kN
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg 2.3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujgcy Mg 2.3 = 329,34

kNm

M, = 0,00 kNm < m-M,=0,72-329,3 kNm = 237,71 kNm

Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,01 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,05 cm

§=0,06cm < Sgp=1,00cm (5,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

(0,0%)

Cnomp = 25 mm

(0,0%)
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Nos$nos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 2,31 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 15 pretéw =12 mm o A; = 16,96 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 2,59 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 12 pretéw =12 mm o A, = 13,57 cm?

SCIANY SZYBU WINDY

SZKIC SLUPA
)< — )< )<
o
o)
o )
s o
1l 'g %
B 1/
= Y <
>< [__ ] O’)< A<
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =209,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=18,0 cm
Wymiary stupa:
Wysokosc¢ kondygnacii hiong =3,50 m
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,30 m
Wezet dolny:
- Fundament

przyjeto wysokos¢ stupa e = 3,80 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnac;ji od gory: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej «=0,75
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej +v=0,75
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsq it Misd M3sd,x Masq x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. | krzywoliniowy 119,91 0,00 -25,00 25,00 -25,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 39,31 kN

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:

Klasa betonu: B30 (025/30) fea = 16 67 MPa, fq = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy = 25,0 kN/m*

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =273

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-lll (34GS) - f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S- b) fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow * =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki *c=5mm
nominalna grubos¢ otulenia Crnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

o
X J X<
EXEECESDSEISEE S
Y <

v b = 2090 v

2 2

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 7-12 0 A; = 7,92 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Zbrojenie potrzebne po 2-12 0 As =2 26 cm?

tacznie przyjeto 14-12 0 A = 15,83 cm? (- = 0,42%)

Warunek nosnosci:

-dlaNg=139,57kN : Mgy =28,28 kNm < MR x,odp,max = 53,69 kNm
-dla Nd = 119,91kN . Md,x = (-)27,84 kNm > MRd,X,odp,min = (-)52,33 kNm
-dlaMgx = (-)28,71kNm: N4 = 159,22 kN < NRd,0dp,max = 6451,77 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego -6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego -6 co max. 90 mm
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SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa
WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd_L
kN 8000 N ly .

Zestaw 1(g) Zestaw 1
-27,84 kKNm 28,28 kNm
119,91 kN 139,57 kN
—{Zestaw 1(d) =47 : : i [kN ]
-28,71 kNm Rd.x [kNm
159,22 kN -554,2 ’

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

MRdxmax = 170,88 KNm; Nrgodp = 2788,48 kN
MRd,x,min = -170,88 kNm, NRd,odp = 2788,48 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max = 6824,18 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min = -554,18 kN

STROP WINDY

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. 't K4 Obc.obl.
1. od $niegu 0,96 1,50 -- 1,44
2. Plyta zelbetowa grub.20 cm 5,00 1,10 -- 5,50
3. oddachu 0,85 1,20 - 1,02
4. od windy przy zjezdzie awaryjnym 60,00 1,50 -- 90,00
1 66,81 1,47 97,96
SCHEMAT STATYCZNY

1,91

= 97,96

leff,y=

72
g

v |eff.x=2,32 ,'I/

|

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lesix = 2,32 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lesry = 1,91 m
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Grubosé ptyty 20,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 12,72 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msyx = 8,67 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 8,67 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 93,55 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedziy) Qo = 58,47 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msq, = 18,76 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 12,80 kKNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 12,80 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy max = 93,55 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qo = 68,37 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu B30 (C25/30) - f.q= 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu - = 25 kN/m®
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) +=2,65

Zbrojenie gtowne:
Klasa stali A-IlIN (RB500) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x “ax =12 mm

Srednica pretow w przesle w kierunku y *ay =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory piyty Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cnomd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = lef/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,19 cm?mb. Przyjeto =12 co 25,0 cm 0 A, = 4,52
cm?mb (- = 0,28%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgx = 12,72 KNm/mb < Mgqx = 29,70 kKNm/mb  (42,8%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M¢r > Msyx)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie: Vgqx= 93,55 kN/mb < Vgg1x= 122,87 kN/mb  (76,1%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 2,62 cm’/mb. Przyjeto =12 co 25,0 cm 0 As = 4,52 cm?mb  (* = 0,26%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msqy = 18,76 KNm/mb < Mgqy, = 31,98 KNm/mb  (58,7%)
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M > Mgyy)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgqy, = 93,55 KN/mb < Vgg1y = 130,47 kN/mb  (71,7%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy . a(Mskr) = 0,80 mm < aj, = 9,55 mm  (8,4%)
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V. TECHNOLOGIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z
pdzn.zm.),

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
DZzwig osobowy do obstugi komunikacyjnej kondygnacji naziemnych budynku o$rodka zdrowia
z poziomu terenu — w tym przez osoby o ograniczonej zdolnosci ruchowej (niepetnosprawne
ruchowo).

3. OPIS TECHNICZNY WYMAGAN DLA DZWIGU OSOBOWEGO. CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA
Kompletne urzgdzenie transportu bliskiego - dzwig osobowy dla oséb niepetnosprawnych:

DANE PODSTAWOWE

Zgodnos¢ z norma EN 81-20/50, EN 81-70
Rodzaj Osobowy
Naped Elektryczny, linowy, bezreduktorowy, z falownikiem,

przeciwwaga tylna — 1 szt.,, W podszybiu ma by¢ umiejscowiony
wytgcznik dzwigu

Maszynownia Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie

Szafa sterowa Umieszczona na ostatniej kondygnacji w poblizu szybu.
Lokalizacja do ustalenia. Szafa sterowa oddalona od zespotu
napedowego maksymalnie do 15m.

Udzwig nominalny 800 kg lub 10 osdb
Wysokos¢ podnoszenia 6,10 m

Predkos¢ 1,0 m/s

Liczba przystankéw 3

Liczba dojs¢ 3

UWAGA !!!

INWESTOR WYKLUCZA MOZLIWOSC DOSTAWY DZWIGU Z NAPEDEM HYDRAULICZNYM
| LINIOWYM DWUBIEGUNOWYM.

Oznaczenie Nadziemne: -1,0,1;

przystankow

Przystanek Poziom terenu =-1

podstawowy

Zasilanie 400V / 50Hz / do 7,3 kW

SZYB

Rodzaj Konstrukcja zelbetowa wg rys. konstrukcyjnego w projekcie,
ocieplona wetng mineralng z wykonczeniem tynkiem
strukturalnym cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym
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Wymiary wewnetrzne
szybu

1730 x 2130 mm (szer. x gt.)

Wysokos¢ nadszybia

3,40 m —do spodu haka; catkowita = 3,60 m

Gtebokos¢ podszybia 1,00 m
Wysokos¢ otwordw 2200 mm
drzwiowych
DRZWI KABINOWE
Rodzaj Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary 900 x 2000 mm (szer. x wys.)

Typ zabezpieczenia

Kurtyna $wietlna

Liczba drzwi 2 szt.
DRZWI SZYBOWE
Rodzaj Automatyczne, teleskopowe 2-panelowe, wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej
Wymiary 900 x 2000 mm (szer. x wys.)
Liczba drzwi 3 szt

Odpornos¢ ogniowa
wedtug EN 81-58

Drzwi o odpornosci ogniowej EI60 — 3 szt.

KASETY WEZWAN | PIETROWSKAZYWACZE

Wyswietlacz pozycji
kabiny

Na kazdym przystanku — wyswietlacz diodowy LED

Strzatki kierunku jazdy

Na kazdym przystanku

Potozenie kaset
wezwan

W oscieznicy drzwi szybowych — kasety wykonane ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

Potozenie
pietrowskazywacza

W oscieznicy drzwi szybowych

STEROWANIE

Rodzaj sterowania

Mikroprocesorowe, zbiorcze ,,géra-dot”

Opcje sterowania

Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy

(wymaga doprowadzenia sygnatu pozarowego do dZzwigu oraz
podtrzymania zasilania dZzwigu do momentu zjazdu na
przystanek)

—w przypadku otrzymania sygnatu o pozarze z centrali
pozarowej budynku kabina zjezdza do przystanku
ewakuacyjnego, otwiera drzwi i nie przyjmuje nowych wezwan
| TAK

Automatyczny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku
zaniku napiecia oraz otwarcie drzwi | TAK

KABINA

Wymiary kabiny

1100 x 1400 x 2100 mm (szer. x gt. x wys.)
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Rodzaj

Przelotowa pod katem 90°

Sciany kabiny

Sciana tylna wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Sciana prawa wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Podfoga Wyktadzina antyposlizgowa PVC z atestem dla kabin dzwigdow
osobowych

Sufit stal nierdzewna szczotkowana

Oswietlenie Oswietlenie LED (automatyczne wytgczanie oswietlenia) i 60
min. akumulatorowe —awaryjne

Wentylacja Tak

elektryczna

Lustro Tak, 3/4 sciany lewej - jasne

Porecz Tak, na Scianie bocznej - ze stali nierdzewnej

Panel dyspozycji

Ze stali nierdzewnej szczotkowanej z przyciskami z oznaczeniami
Braille’a — 1 szt.
Pietrowskazywacz diodowy LED ze strzatkami kierunku jazdy

Urzadzenie
gtosnomowigce

Tak, sygnalizacja dZzwiekowa dojazdu do wszystkich przystankow

Przycisk otwierania
drzwi

Tak, z funkcjg dtuzszego otwierania drzwi i funkcjg szybkiego
zamkniecia drzwi po wcisnieciu dyspozycji,

Przycisk zamykania
drzwi

Tak, z funkcjg szybkiego zamkniecia drzwi po wcisnieciu
dyspozycji

tacznosé telefoniczna

GSM lub przewodowa

Wskaznik przecigzenia

Tak

Interkom

Tak (szafa sterowa dzwigu — kabina)

Listwy przypodtogowe

Anodowe aluminium

Dostepnosc dla osob
niepetnosprawnych
(PN-EN 81-70)

Tak

Inne zawarte w cenie
dzwigu

Przewody grzejne w progu drzwi szybowych — 1 szt. poziom
terenu

Kontrola dostepu do dzwigu:

- czytnik kart zblizeniowych — 1 szt.,

- karty zblizeniowe — 10 szt.

- obudowa przeciwwagi z blachy malowanej na kolor RAL — do
wyboru z palety barw producenta

UWAGA !!!

Dzwig dla osoby niepetnosprawnej musi spetnia¢ wymagania Normy PN-EN 81-28:2004
dotyczacej systeméw zdalnego alarmowania w dZzwigach osobowych

i towarowych. W ciggu 3 letniego okresu gwarancyjnego, wykonawca musi zapewnic
kompleksowa obstuge klienta, polegajgca na dostawie, montazu oraz konserwacji urzagdzen
pozwalajgcych na nawigzanie i prowadzenie kontaktu gtosowego pomiedzy pasazerem windy
znajdujgcym sie w kabinie, a centrum alarmowym takim jak: dyspozytorni lub portiernia
budynku. Pasazer windy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢, poprzez nacisniecie jednego
przycisku w kabinie windy, nawigzania rozmowy z pracownikiem portierni lub ochrony budynku
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lub bezposrednio z serwisem. Dtugos¢ trwania rozmowy ma okresla¢ odbierajgcy zgtoszenie, a
takze ma zostac¢ ustawiony programowo maksymalny czas trwania rozmowy. Musi by¢
uwzgledniona blokada potgczen zabezpieczajgca przed niepowotanym uzyciem w sytuacji, gdy
dzwig pracuje normalnie tzn. brak jest awarii, Wbudowane wejscie musi umozliwia¢
automatyczne powiadomienie o zmianie stanie dzwigu (np. brak zasilania, awaria) na okreslony
numer telefonu. Wszystkie wejscia i wyjscia muszg by¢ zabezpieczone i oddzielone galwanicznie
poprzez obojetng polaryzacje przewodéw, z wyjgtkiem przycisku i linii do maszynowni.
Urzadzenie musi posiada¢ wbudowang ochrone przed zaktéceniami (tzw. filtr
przeciwzaktéceniowy) i ochrone elektrostatyczng. Konfiguracja wszystkich parametréw
(numeréw telefonu, czasu systemowego, uprawnien itd.) i kompletne sterowanie systemem
(np. zdalne wybranie numeru innego niz zaprogramowany) musi by¢ zapewnione za
posrednictwem komputera PC ze specjalistycznym oprogramowaniem. Wykonawca doprowadzi
i uruchomi linie telefoniczng stacjonarng pomiedzy przystankami, szafkg sterowa dzwigu, a
portiernia.

POZOSTALE WYMAGANIA:

Wykonawca w ramach zamowienia jest zobowigzany:

1. wykonac¢ oswietlenie szybu dZzwigowego zapewniajgce jasnos¢ o natezeniu co najmniej 50
luksdw, zgodnie z zasadami bezpieczeristwa dla konstrukcji, montazu i eksploatacji dzwigdw,

2. wykonac¢ bezpodestowy montaz urzadzenia dzwigowego przy zastosowaniu hakéw
w stropie szybu, dostarczonych i zamontowanych w szybie przez Wykonawce zamowienia,

3. wykona¢ drabinki do podszybia zgodnie normg PN-EN 81-1,

4. zamontowac wytgcznik gtéwny dzwigu wg aktualnie obowigzujgcych przepisow. Urzgdzenie
transportu bliskiego — dZwig osobowy dla oséb niepetnosprawnych musi by¢ wpiety do
istniejgcej instalacji pozarowej w budynku. Musi by¢ zapewniony zjazd pozarowy w przypadku
pozaru na przystanek podstawowy. Wymagane bedzie zasilanie z za wytgcznika gtdéwnego.

5. wykonac¢ peten zakres robét wskazanych w przedmiarze.

6. do umozliwienia uzytkowania dzwigu zgodnie z wymaganiami Normy PN-EN 81 — 70:2005
Przepisy bezpieczeristwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigdw. Szczegdlne zastosowania
dzwigdw osobowych i towarowych. Czes¢ 70: Dostepnos¢ dzwigéw dla oséb, w tym oséb
niepetnosprawnych.

4. PROGRAM UZYTKOWY POMIESZCZEN
Winda osobowa z kabing dla 10 osdb, o wymiarach w rzucie umozliwiajgcg rowniez obstuge
0s0b z ograniczeniami ruchowymi —w tym poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim z osobg
towarzyszgcg. Winda umozliwiajgca dostepnosé komunikacyjng budynku przychodni
z poziomu terenu na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, przeznaczonych do obstugi
pacjentow.

5. ZATRUDNIENIE
Urzgdzenie samoobstugowe.

-25-



BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE | NADZOR BUDOWLANY mgrinz. Andrzej Stepien / 28-100 Busko-Zdréj Mikutowice 245
Dobudowa windy do budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju przy ul. 1-go Maja 14A, dz. nr ewid. 80/2

6. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA BRANZ
6.1. Wytyczne w zakresie branzy sanitarne;.

1) Pomieszczenia pracy powinny by¢ ogrzewane i wentylowane zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.

2) Zapewnic¢ utrzymanie w szybie windy temperatury min. +5°C w okresie zimowym.

9.3. Wytyczne technologiczne do projektu instalacji elektrycznych.

1.

w

o]

Szyb nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne: sity, Swiatta, oSwietlenia bezpieczenistwa
instalacje ochronng od porazen, instalacje odgromowa, telefoniczng, instalacje sygnalizacji
p.pOZ.

. Wykona¢ oswietlenie szybu dZzwigowego zapewniajgce jasnos¢ o natezeniu co najmniej

50 luksdw, zgodnie z zasadami bezpieczenistwa dla konstrukcji, montazu i eksploatacji
dzwigdw,

. Oswietlenie bezpieczenstwa o napieciu 24 V
. Zamontowa¢ wytgcznik gtéwny dZzwigu wg aktualnie obowigzujgcych przepisow.

Urzadzenie transportu bliskiego — dZzwig osobowy dla osdb niepetnosprawnych musi by¢
wpiety do istniejgcej instalacji pozarowej w budynku. Musi by¢ zapewniony zjazd pozarowy
w przypadku pozaru na przystanek podstawowy. Wymagane bedzie zasilanie z przed
wytgcznika gtdwnego.

. Zapotrzebowanie mocy technologicznej zainstalowanej ok. 8,5 kW.
. Wspodtczynnik rownoczesnosci pracy poszczegdlnych urzadzen 0,8.
. Urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny posiadac instalacje ochronng od porazen.

System ochrony w/g ustalen zaktadu energetycznego.

8.Szyb wyposazy¢ w instalacje odgromowag zgodnie z wymogami norm PN-86/E-05003/01, PN-
86/E-05003/02, PN-89/E-05003/03.
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VI. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU WINDY

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy = 5,9 m?,

Powierzchnia catkowita = 5,9 m?,

Kubatura = 53,93 m3

Wysokos¢ szybu windy =9,14 m

Szyb windy o trzech przystankach nadziemnych.

llo$¢ kondygnacji nadziemnych = 2
W mysl art. 3 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo budowlane dzwig osobowy jest urzadzeniem
budowlanym.

2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych:
Wymagane min. 8 m od budynkow na sgsiedniej dziatce i 4 m od granicy dziatki.

3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla stref pozarowych ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie uwzglednia sie.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegolnych pomieszczeniach:
Dzwig osobowy dla max. 10 oséb dobudowany do budynku uzytecznosci publicznej - ZLIII.
Dzwig wraz z szybem windy bedzie stanowit strefe osobng pozarowg wydzielong od budynku
Osrodka Zdrowia scianami oddzielenia pozarowego REI120 i drzwiami w odpornosci ogniowej
EI60.

5. Ocena zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuje

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku do 8.000 m?

Projektowany dzwig osobowy z szybem zaprojektowano jako osobng strefe pozarowa
o powierzchni 5,9 m?.

Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe:

- strefa I: istniejgcy budynek Przychodni — o$rodka Zdrowia NZOZ (979,40 m?)

- strefa Il: projektowany dzwig osobowy z szybem (5,9 m?)

Sciana oddzielenia p.poz. REI 120; strop oddzielenia p.poz. REI 120

7. Klasa odpornosci pozarowej szybu windy oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

- konstrukcja nosna R 120

- Sciany zewnetrzne jako $ciany oddzielenia ppoz. REI120.

- S$ciana wew. od strony istniejgcego budynku  REI120

- konstrukcja dachu R15

- przekrycie dachu RE15

Drzwi zewnetrzne do szybu windy w odpornosci ogniowej EI60.
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Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia). Sciany i stropodach szybu
windy ocieplone wetng mineralna.

8. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb:
1) Okreslenie ilosci osdb przebywajgcych w windzie ;
tacznie w windzie przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego do 10 0sdb

2) Analiza poziomych drég ewakuacyjnych:

WINDA NIE BEDZIE StUZYC DO EWAKUACII LUDZI W RAZIE ZAGROZENIA POZAROWEGO !
DZzwig osobowy przeznaczony rowniez do obstugi osoby niepetnosprawnej musi
spetnia¢ wymagania Normy PN-EN 81-28:2004 dotyczgcej systemodw zdalnego alarmowania w

dzwigach osobowych i towarowych.

Nalezy zamontowac wytgcznik gtowny dzwigu wg aktualnie obowigzujgcych przepisow.
Urzadzenie transportu bliskiego — dZzwig osobowy dla 0séb niepetnosprawnych bedzie
wyposazony w autonomiczng instalacje pozarowg z wtasng centralg sterujgcg, przyciskami
ROP na kazdej kondygnacji i czujkami p.poz. na suficie korytarzy w budynku, na ktére
otwierajg sie drzwi windy, w odlegtosci min. 100 cm przed drzwiami.

Musi by¢ zapewniony zjazd pozarowy w przypadku pozaru na przystanek podstawowy
na poziom terenu. Wymagane bedzie zasilanie zza wytgcznika gtownego i zapewnienie zjazdu
w przypadku wytgczenia prgdu na najnizszy pozom umozliwiajgcy ewakuacje z widny.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
umieszczonym przy wejsciu do budynku lub przy gtdwnym ztgczu

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia ppoz. El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El tych elementow.

11. Wymagane urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy istniejgcym budynku Osrodka zdrowia.

- autonomiczny system p.poz. z centralg pozarowg, dedykowany dla dzwigu osobowego,

z funkcja blokady drzwi przystankowych wewnetrznych, sprowadzenia windy na poziom terenu,
otwarciu i zablokowaniu w pozycji otwartej drzwi zewnetrznych na poziomie terenu.

W zwigzku z tym, Ze po wybudowaniu dZzwigu osobowego korytarze ewakuacyjne na
odcinkach pomiedzy klatkg schodowg a windg na wszystkich kondygnacjach budynku beda
pozbawione doswietlenia swiattem dziennym nalezy wyposazy¢ je w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne wedtug odrebnego opracowywania/projektu.

12. Wyposazenie w gasnice
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm?) zawartego w gaénicach na 100
m? powierzchni strefy pozarowe] znajdujaca sie w przylegtym do windy budynku.
13. Droga pozarowa
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Nie wymagana

14. Hydranty zewnetrzne
Jak dla istniejgcego budynku. Jeden o wydajnosci 10 I/s w odlegtosci do 75 m od obiektu

chronionego — jest na sieci wodociggu gminnego w pasie drogowym.
15. Hydranty wewnetrzne

Sg w budynku na kazdej kondygnacji — HP25 obejmujgce swym zasiegiem catg
kondygnacje.
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VII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Charakterystyke budynku sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 Kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 27 kwietnia 2012 poz.
462 z pdzn. zmianami.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych:

- o$wietlenie = 0,15 kW

- gniazda 230 V ogdlne = 0,6 kW

- gniazda 400 V =1,5 kW

Moc projektowanych urzgdzen = 8,3 kW

Moc szczytowa wynosi- Psz = Pz*k = 10,55*0,8 = 8,44 kW

Bilans mocy innych urzadzen:
Obliczeniowe tgczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi 1,6 kW .

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:
obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r.
$ciana zewnetrzna kond. nadziemnych U=0,22 W/m?K £ U ax = 0,25 W/m?3K

stropodach U =0,17 W/m?K < Upyax = 0,18 W/m?3K

posadzka na gruncie Ui = 0,30 W/m?K € U ax = 0,30 W/m?3K
okna zewnetrzne U = 0,9 W/m?K € Upax = 1,1 W/m?K

drzwi zewnetrzne U= 1,3 W/m?K < Umpax = 1,3 W/m3K
spetniajg wymagania wedtug WT2017

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych
wptyw na gospodarke cieplng budynku:
- $rednia sezonowa sprawnos¢ wytwarzania c.w.u. = 98% > nmin = 91%

spetniajg wymagania wedtug WT2017

Budowa budynku zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i
innych wymagan zwigzanych z oszczednoscia energii wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury wedtug WT2017
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VIII. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych
zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania

1. Energia geotermalna

Analizie poddano mozliwos¢ racjonalnego wykorzystanie energii geotermalnej

W postaci pompy ciepta.

Najwiekszg ilo$¢ energii mozna uzyskac z gruntdw o wysokiej zawartosci wody. Ciepto
odbierane jest z gruntu za pomocg zakopanych w ziemi rur z tworzyw sztucznych. Uktad ten
nazywany jest dolnym zrédtem ciepta. Przyjazny dla Srodowiska, niezamarzajgcy ptyn krazy

w rurach oddajgc zgromadzone ciepto do pompy ciepta. W pompie, ciepto jest przeksztatcane
na wyzszym poziomie temperatury stuzgce do ogrzewania pomieszczen i podgrzewania cieptej
wody.

Korzysci i wady z instalacji pompy ciepta.

Plusy to przede wszystkim pompa ciepta jest rozwigzaniem ekologicznym, wykorzystujgcym
energie odnawialng i jest to jej podstawowa zaleta. Wysoki wspdtczynnik COP - iloraz mocy
grzewczej i pobranej energii elektrycznej, ktory wynosi 2,5-4,5 w zaleznosci od parametréow
pracy. Minusy to duzy poczatkowy koszt inwestycji. Inwestycja w instalacje pompy ciepta
zwraca sie dopiero po ok. 10-20 latach w zaleznosci od sposobu eksploatacji (np. rodzaju
taryfy za prad).

Zle wykonana pompa ciepta moze spowodowa¢ dodatkowe koszty zwigzane miedzy innymi:
1. Pekniecia kolektoréow gruntowych.

2. Zapowietrzanie sie kolektorow gruntowych.

3. Zamarzanie kolektoréow gruntowych przy dtugotrwatych mrozach.

4. Utrata z czasem sprawnosci dziatania kazdej PC w wyniku zaolejania sie obiegu
chtodniczego.

5. Uszkodzenia drogiej elektroniki sterujgcej w wyniku przepiec w sieci lub uderzen piorunéw
w siec.

6. Dyfuzja freonu przez Scianki przewoddw i pompy, co prowadzi do pogorszenia pracy
pompy.

7. Wibracje agregatu oprocz hatasu mogg doprowadzi¢ do rozszczelnienia uktadu
chtodniczego.

Z powyzszych wzgleddéw wykorzystanie energii geotermalnej ogrzewania projektowanej windy
nie jest uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym.

2. Energia promieniowania stonecznego

Optacalnos$c¢ wykorzystania kolektorow stonecznych do ogrzewania obiektu zalezy od
wielkos$ci zapotrzebowania na cieptg wode oraz od ceny energii. Przy duzym
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zapotrzebowaniu na ciepto czas zwrotu kosztéw poniesionych na wykonanie instalacji
kolektoréw stonecznych jest relatywnie krotki. W tym przypadku nie ma uzasadnienia.

3. Energia wiatru

Czynnikiem wptywajgcym na optacalnosc elektrowni wiatrowych jest mozliwos¢ sytuowania
ich na terenach o matej gestosci zaludnienia i braku sieci elektrycznej. Elektrownie wiatrowe
buduje sie w gérach (do zasilania schronisk), na wyspach, do zasilania gospodarstw wiejskich
lezgcych na odludziu. Moce wiatrowych zespotéw pradotwdrczych zawierajg sie w granicach
1-10kW, przez setki kW, do najwiekszych instalacji o mocy 3-5MW. Mate instalacje
wspotpracujg z bateriami

akumulatoréw, z pompami ciepta, duze zas, z matymi elektrowniami wodnymi

i z elektrowniami dieslowskimi. Wady elektrowni wiatrowych to wysokie koszty inwestycyjne,
niska przewidywalnos$¢ produkcji energii, wysokie zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie,
hatas, zeszpecenie krajobrazu i ujemny wptyw na ptactwo.

Odlegtos¢ od domoéw mieszkalnych przy mocy wiatrowych zespotdw prgdotwdrczych 300kW,
powinna by¢ wieksza niz 300m.

Z powyzszych wzgledéw wykorzystanie energii wiatru do produkcji energii elektrycznej na
potrzeby projektowanego obiektu nie jest uzasadnione pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym.

4. Analiza mozliwosci zastosowania skojarzonej produkgji energii

elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia

w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Systemy skojarzone, kogeneracyjne, zwane rowniez systemami CHP (Combined Heat and
Power) o mocy od kilku kilowatéw do kilkudziesieciu kilowatow stosowane sg takze w
mikrogeneracji (5+50 kW) oraz minikogeneracji (50+500 kW). Urzgdzenia kogeneracyjne
stosuje sie tam, gdzie ma miejsce niewielkie zapotrzebowanie na moc cieplng i elektryczng
w pojedynczych obiektach przez duzg liczbe godzin w roku, np. w szkotach, szpitalach,
sanatoriach, hotelach i matych osiedlach i zaktadach przemystowych.

Wystepowanie przez okreslony czas w roku odpowiedniego, w miare statego,
zapotrzebowania na ciepto i energie elektryczng ma zasadnicze znaczenie dla optacalnosci
takich inwestycji. Energie elektryczng mozna tatwo zamieni¢ na inng forme, dlatego uktady
skojarzone nalezy dobiera¢, biorgc pod uwage zapotrzebowanie na energie do wytwarzania
c.w.u. i na cele grzewcze lub do produkcji ciepta technologicznego, a takze ewentualnie do
zasilania chtodziarek absorbcyjnych.

Kilka firm ma w ofercie urzadzenia produkujgce w skojarzeniu energie elektryczng i ciepto
o0 mocy pokrywajgcej zapotrzebowanie domow jednorodzinnych i budynkéw publicznych.
Mate uktady skojarzone zasilane sg gtdéwnie gazem ziemnym.

Energia elektryczna generowana w skojarzeniu moze by¢ w catosci zuzyta

w obiekcie, jak rowniez w catosci lub czesci sprzedana do sieci lub innym odbiorcom. Ciepto
najkorzystniej jest zuzy¢ na miejscu lub w bezposrednim otoczeniu miejsca wytwarzania.
Obecnie uktady skojarzone majg przede wszystkim zastosowania komunalne.
Wykorzystanie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania dla
projektowanego obiektu nie jest uzasadnione pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym.

Zasilanie w energie elektryczng zostato wykonane zgodnie z wydanymi wczesniej warunkami
technicznymi przytgczenia do sieci budynku Z0Z, do ktérego dobudowana bedzie winda .

Inwestor zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnych zrédet zasilania
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w energie elektryczng z sieci miejskich, tj. energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
w Skarzysku-Kamiennej.

Ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo z zabudowg zagrodowg wsi Solec-Zdréj projektant nie
widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z uwagi na wysokg ucigzliwos$¢ akustyczng
oraz dla srodowiska przyrodniczego sitowni wiatrowych.

Zastosowanie pompy ciepta lub gazu propanu-butanu w zbiorniku przydomowym do
ogrzewania windy jest nieoptacalne ekonomicznie ze wzgledu na zbyt dtugg stope zwrotu
inwestycji i skomplikowanie techniczne takiego rozwigzania.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji, obliczone zostato
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania c.w.u.

Qw,nd = 0,00 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji:

Qh,nd =6 912,00 kWh/rok.

Zapotrzebowanie na energie pierwotna:

Ep=62,95 kWh/m?rok

Do ogrzewania szybu windy w celu utrzymania w okresie zimowym temperatury +5°C wybrano
system elektryczny — mate grzejng o mocy 1,6 kW ze wzgledéw ekonomicznych
i technologicznych.
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IX. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Materiaty wyjsciowe.

2. Zakres robot.

3. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia roboét, stosownie do rodzaju
zagrozenia.

5. Sposéb prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobow oraz substancji.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wraz z
zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robot:

1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
2. przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub

czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza

9. wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych

No vk w

o

1. Materiaty wyjsciowe:
- Projekt budowlany petnobranzowy;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu skala 1:500.

2. Zakres robot:

2.1.  Roboty budowlane:

- wykopy fundamentowe;

- roboty podczas betonowania fundamentow;

- roboty zelbetowe — zbrojenie, szalowanie, betonowanie konstrukcji scian i stropu szybu
windy;

- roboty rozbidrkowe Scian i demontaz stolarki budowlanej;

- tynki wewnetrzne na $cianach i stropach;

- oktadziny i malowanie $cian i sufitéow;

- posadzki betonowe;

- montaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej;
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- roboty elewacyjne

- roboty pokrywcze dachu;

- przebudowa instalacji c.o.

- wykonanie instalacji enN, odgromowej, teletechnicznych - niskoprgdowych
- pozostate prace budowlane;

Przewidywane roboty budowlane nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 120 dni
roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikow.
Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 1200 osobodni.

2.2.  Roboty branzy sanitarnej:

- montaz rurociggdw instalacji wodnej.;

- montaz zaworéw, wodomierzy;

- izolacja termiczna rurociggdéw wod.-kan.;
- montaz armatury;

- pozostate prace branzy sanitarnej;

Przewidywane roboty budowlane nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 45 dni
roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikow.
Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 450 osobodni.

2.3.  Roboty branzy elektrycznej:

- uktadanie kabli w korytkach z mocowaniem;

- montaz puszek bakelitowych;

- montaz przewodow nasciennych w bruzdach;

- montaz tgcznikdw instalacyjnych, przyciskéw i gniazd;
- montaz opraw oswietleniowych;

- pozostate prace branzy elektrycznej;

Przewidywane roboty budowlane nie bedg trwac nieprzerwanie dtuzej niz 45 dni
roboczych a jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikow.
Pracochtonnos¢ planowanych robét nie przekroczy 450 osobodni.

3. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robdt oraz miejsce i czas ich wystepowania.
3.1.  Roboty ziemne:

- wykopy fundamentowe i wykopy pod instalacje;

- betonowanie fundamentéw wraz z deskowaniem;

- wykonanie rurociggow instalacji zewnetrznych;

- wykonanie prob szczelnosci kanatéw rurowych i rurociggdw;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- osuniecie sie skarpy wykopu;

- uszkodzenie deskowania podczas betonowania;

- nadmierny hatas podczas stosowania pilarek tancuchowych oraz elektronarzedzi;

3.2.  Roboty na wysokosci:
- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe;
- roboty murowe;
- prace tynkarskie;
- ptyty stropowe;
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- roboty pokrywcze dachu;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci

- potrgcenie spadajgcymi elementami

- nadmierny hatas podczas stosowania pilarek tancuchowych oraz elektronarzedzi;

3.3.  Roboty branzy elektrycznej:

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej;

- badanie linii kablowe] oraz sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania
i pomiar rezystancji;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek pracownika z wysokosci
- porazenie pracownika prgdem elektrycznym;

3.4.  Prace transportowe
- transport na pomosty robocze materiatow budowlanych;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- potracenie przez szale wyciggu WBT w trakcie jej jazdy
- potracenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci

3.5. Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych
- rozprowadzenie energii po placu budowy
- obstuga urzadzen zasilanych prgdem elektrycznym.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie prgdem elektrycznym;

- urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzgdzen
- nadmierny hatas i wibracje

3.6.  Komunikacja na placu budowy.
- Ciggi piesze i drogi kotowe na placu budowy;
- Komunikacja pionowa — schody, drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy
- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

4, Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju
zagrozenia:

4.1.  Wokodt budynku w odlegtosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewnetrznych wydzielone
zostang strefy niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caty okres
zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

4.2.  Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot dzwigdw,
wyciggu WBT i koparki.

4.3.  Zabezpieczone bedg otwory w stropach, otwory klatki schodowej lub otwory

w Scianach zewnetrznych budynku.
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4.4.  Woydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ bedg miejsca sktadowania materiatéw
tatwopalnych i miejsca w ktérych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

5.1.  Przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda
uczestniczyli w instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robét, wymaganych
sposobow postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych.

5.2.  Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wtasnym podpisem instruktaz
zwigzany z tzw. “ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.

5.3. Instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobéw oraz substanc;ji.

6.1.  Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatéw masowych (cegta, cement, stal
i tp.) nie przewiduje sie.

Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe bedg one roztadowywane mechanicznie
(dzwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na placu
budowy.

6.2. Transport pionowy materiatéw budowlanych odbywac sie bedzie przy pomocy
wyciggu przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz
materiaty pomocnicze bedg przenoszone recznie.

6.3.  Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy bedg przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewngtrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji.

6.4. Materiaty niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) bedg przechowywane
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia wraz
z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikag;ji.

7.1.  Zatrudnieni przy robotach (przebicie otwordw) stosujg okulary i maski przeciwpytowe,
a pracujgcy mtotami udarowymi stosujg réwniez ochronniki stuchu.

7.2.  Zatrudnienie na wysokosci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg
indywidualnego sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek
asekuracyjnych wskazywac bedg pracownicy nadzoru budowy.

7.3. W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m —tasma BHP na
stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze

- strefy niebezpieczne wyznaczyé w w/w sposdb wokot urzgdzen transportu
pionowego.

7.4.  Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez
nadzoér budowlany.

W czasie eksploatacji nalezy zapewnic ich petng sprawnosc i kompletnosé oraz
obcigzenie pomostéw w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy
na roznych pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane

w odpowiednim tadzie i porzgdku (potkniecie pracownika).
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7.5.  Przy pracach transportowych materiatéw z dachu opuszczac je sukcesywnie i na
biezgco na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢
oporeczeniami.

Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ réwniez w miejscach pracy koparek i sprzetu do
transportu pionowego.

7.6.  Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowac¢ poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotdow z wysokosci. Na biezgco utrzymywacé urzadzenia
w petnej sprawnosci technicznej i zapewniac biezacg ich konserwacje.

7.7.  Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac w nalezytym porzgdku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do
stanowisk pracy, wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotéw
z wysokosci zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Doraznie do komunikacji pionowej stosowac drabiny przystawne w pewni sprawne
i posiadajgce certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktéry prowadza.

7.8.  Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach
wg potrzeb budowy.

Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od
materiatéw palnych i ich zabezpieczeniu.
Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych przygotowaé do ewentualnego uzycia

sprzet ppoz.
Projektowat :
Imie i nazwisko Numer uprawnien data podpis
mgr inz. arch. upr. 10/PKOKK/2012
Grzegorz Makowski w specjalnosci architektonicznej 02.2020
(ARCHITEKTURA)
mgr inz. upr. KL-174/90 i SWK/0011/POOK/11
Andrzej Stepien w specjalnosci konstrukcyjnej 02.2020
(INWENTARYZACJA,
OPINIA TECHNICZNA,
KONSTRUKCIA)
Sprawdzit:
inz. upr. 348/Ki/74
Zdzistaw Baran w specjalnosci architektonicznej, 02.2020
(CALOSC OPRACOWANIA) | konstrukcyjnej i instalacji sanitarnych
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X. KOPIE UPRAWNIEN | PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW.

[ZRA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/11/2012 Rzeszoéw, dnia 30 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust. 4! ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof MAKOWSKI

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busku Zdroju

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dgreczenia de-

cyzji. »

1. Przewodniczacy Komisji Wiadystaw Wozniak ... / VS, cmcninsns
2. | wiceprzewodniczacy Komisji: Adam Kardys ... S G .
3. 1l wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisiji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisiji: Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisji: Grzegorz Kalita

f\Wiadystaw Boczkaj 7%& C‘5%'Z¢<9/

7. Cztonek Komisji:

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Krzysztof Makowski; 38-400 Krosno ul. Lelewela 25/3
2. aa.

35-064 Rzeszéw, ul. Rynek 8. Tel.. (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszéow Nr 51 10204391 114972590
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste czionkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214.

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2020 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-5E6Y-F41F-FBD3-6Y94

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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URZAD WOJEY AD2ZKI Relce, 1990 - 08 - O]
2 F Lol R

Wipdslat Gusp: s L'rduatiaiiingg
35955 KIELCE
He ewiden. KL-174/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pe¥nienia samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie,

Na podstawie § Sust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,5 7,5 6ust 1 1 3
rozporaadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Oehrony Srodowisks =z dnia
20 lutego 1975 T, w sprawie samodzielnych funkeji techniemyeh w budownictwie
/D2 U.le 8, poz. 48/ stuierdza sig, e

QEYWATEL STEFIEN ANDRZET
FAGISTEN INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony duis 28 wrzednia 1964 v, w Chuielnikn

posiada praygotowanis zawodowe, upowatniajace do wykmnywania samodzielne]
funkeji kierownika budowy { robdt w specialnodel konstrukoyino-budowlane]

, OBYWATEL STEPIEN ANDRZE! Jest upowaszniony dog
1/kierovanie,nadzorowania 1 kontrolowania budowy 1 robét,kierowania i kontro-
lowania wytwarsania konstrukeyinyeh elementéw budowlanych oraz oceniania

i badania stanu technicznego w zakresie wazelkich budyukéw oraz innych
budowli, = wylsczeniew linii, wesldw 1 stacji kolejowyeh,dréz oraz lotnis-
kowyoh drég startowyoh i manipulacyjnyeh,uostéw,budowli hydrotechnicznych
i wodno-gelioracyinyoh, . '
2/sporzagzanta w budownictwie osSb fizyoznych projektéw w zakresie romiszas
konstrukoyjno-budowlanyoh wezelkich tudynkéw i budowli,
3/sporzadzania w budownictwie oséb fizyomnyeh projektéw w zakresie rozwigsat
architektonicanyokis .
a/budynkéu inwentarskich i gospodsrezyeh,adaptaci projektéw typowysh
1 powtarzalnyeh innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania
dzla¥kl swigzanyeh z vealizacia tych budynkéw,
b/tudowli nie bedacyeh budynkanmd.
Ob. Andrzej Stepied .
ul. Podwolle 1
28-160 Wiflica
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-59K-4K6-3X1 *

Pan Andrzej Stepiefi o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0925/01

adres zamieszkania Mikutowice 245, 28-100 Busko Zdroj

jest cztonkiem Swietokrzyskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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g . o 4 listopada
URZAD WOJEVDDZRI Kielce,dnia. .. . no.oPad2 | 197.%.

w KIZLCACH
Wydniz) Jospodarki Przestrzennc)
i Ochrony Srodowista
| 348/K1/74

Nr. ewiG.Uprzeh.. . e dessaceana..

U2REWHIZSKIA BUDOWVWLANE

Ha podstewie 2riif, ari 19 ust.l pki.l art.20 ust.l
ustawy z dniz 31-go styczni: 1961 roku,-prewo budowizne /bz.U.
Fr 7,po:.46/ofaz § 263§, ust.l pkt.131 2 rozporzgdzenia
Przewodniczzeego Komiteitu Bidownictwa Urbanisiyki 1 Architek -
tury z dnia 10 wrzesaie 19€ r.w sprawie kwalifikecii fachowych
os6t wykonujjgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
/Dz.0. #r 53, poz.266- z véiniejszyai zrziznami/

BARAN Zdzistaw-Stzpisizy

ODuncnnnennnoas, SHHAN Zc faw-Stenisday . ... .iiienn

_________ HEyner, fudgwa chus -%‘:‘cf.i?r*?fs'_q s s el

urodzony dnia.. A0 St-f??.n.l.‘ L9433 r.. x Mietlu, por. Busio....
OTRZYUUJE

w specjalnoéei. Koustrekeyina-inZynipryined........ o e s e

uprewnieniz budowlene 4o : l/sporzgdzania projektédw budowlanych
konstrukeyjoych wszelkich obiektdw budowlanych, projektdw
instziacji i urzadzen sanitarpych z wyjgtkiem skomplikowanych
urzadzen i1 instalacji ora: nastepujzcych projekidéw.budowlanych
architektonicznych: 2/ ws:elkich obiektdéw budowlanych inZynier—
skich zaliczanych do budovnictwa powszechnego,b/obiektéw budo-
wlanych o prostej srchiterturze /§ 1 ust.3/, ¢/budynkdw przemy-—
sfowych o charakterze wyZjczoie produkcyjnym lub skXadowym,
2/kierowsnia robotzmi budowlanymi na budowie obiekidw budowlan)’c“
z wyjatkiem robdét obejmujscych skomplikowane instalacje i urzadze
nia sanitarne orzz instalzcje i urzadzeniz elekiryczne.

iZa zgodnosé z oryginalem
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SWIETOKRZYSKA
< OKREGOWA Kielce, dn. 20 marzec 2019
(AN J | _Z B . A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Baran Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
os.Pulaskiego 3/47
28-100 Busko - Zdroj
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/B0O/0208/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2019 do 30-04-2020

Z up. Prza{vom#zqc;ego SOIB
mgr inz. Wieslawg Sobariska
DYREKTOR BIURA
i

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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