Firma Projektowo-Wdrozeniowa ElektroTellnfoGraf Tomasz Zajgc; Mikutowice 254, 28-100 Busko-Zdroj Luty 2020

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

e Strona tytutowa
e Opis techniczny
* Przedmiot opracowania
= Dane wyjsciowe
=  WIz do Rozdzielnicy Windy Osobowej
= Rozdzielnica Windy Osobowej
= Elektryczna instalacja wewnetrzna
= System ogrzewania podszybia
=  Ochrona przeciwporazeniowa instalacji i urzagdzen
= Uziemienie funkcjonalne
= Ochrona przeciwprzepieciowa
= Ochrona antykorozyjna
=  Ochrona srodowiska
= System Sygnalizacji Alarmu Pozarowego w budynku
e Centrala Sygnalizacji Pozarowej
e Dobdr i rozmieszczenie sygnalizatoréw pozaru
e Opis instalacji elektrycznej
e Organizacja alarmowania
e Organizacja sterowan
e Obliczenie pojemnosci akumulatoréw zasilania rezerwowego
e Uwagi dotyczgce montazu i konserwacji
e Obliczenia techniczne
=  Obliczenie pradu szczytowego, dobér przewododw, kabli i zabezpieczen
= Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia
e Rysunek nr EO1 — Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju — Rzut Piwnicy i Poziomu Terenu
e Rysunek nr E02 — Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju — Rzut Parteru
e Rysunek nr EO3 — Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju — Rzut | Pietra
e Rysunek nr EO4 — Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju — Rzut Dachu
e Rysunek nr EO5 — Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju — Rozdzielnica Windy Osobowej
— Rozmieszczenie aparatury modutowej
e Rysunek nr EO6 — Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju — Schemat ideowy zasilania
Rozdzielnicy Windy Osobowej
e Rysunek nr EO7 — Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju — Schemat ideowy instalacji SAP

F.P.W. ElektroTellnfoGraf; tel. (+48) 501 464 055; e-mail: biuro.etigtz@mikulowice.pl




Firma Projektowo-Wdrozeniowa ElektroTellnfoGraf Tomasz Zajgc; Mikutowice 254, 28-100 Busko-Zdroj Luty 2020

e Uprawnienia projektanta — kserokopia

e Uprawnienia sprawdzajgcego — kserokopia

e Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do SOIIB

e Zaswiadczenie sprawdzajacego o przynaleznosci do SOIIB
e Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

F.P.W. ElektroTellnfoGraf; tel. (+48) 501 464 055; e-mail: biuro.etigtz@mikulowice.pl



Firma Projektowo-Wdrozeniowa ElektroTellnfoGraf Tomasz Zajgc; Mikutowice 254, 28-100 Busko-Zdroj Luty 2020

Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrotechnicznej
dotyczacy  planowanej dobudowy windy osobowej w  budynku Os$rodka  Zdrowia przy
ul. 1-go Maja 14A na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 80/2 w Solcu-Zdroju.

Dane wyjsciowe
Dane wyjsciowe do projektowania stanowia:

uzgodnienia miedzybranzowe;
obowigzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej;
uzgodnienia z Inwestorem.

WIz do Rozdzielnicy Windy Osobowej

Z istniejgcej Rozdzielnicy Gtéwne] Parteru zaprojektowano wlz gtéwny do Rozdzielnicy Windy Osobowe;j
w wykonaniu kablem bezhalogenowym o niskiej emisji dyméw (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 5x16mm? RM
utozony na Parterze w korycie instalacyjnym niepalnym.

Rozdzielnica Windy Osobowej

W budynku zaprojektowano Rozdzielnice Windy Osobowej jako rozdzielnice natynkowa
o wymiarach: (sz. x w. x g. — 610 x 710 x 160 mm) w | klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP44 ze stali malowanej
proszkowo (kolor obudowy RAL7035). Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rys. nr E02, prefabrykacje
aparatury modutowej na rys. nr EO5, a schemat ideowy na rys. nr E06.

Elektryczna instalacja wewnetrzna

Elektryczng instalacje wewnetrzng zaprojektowano kablami bezhalogenowymi o niskiej emisji dyméw
(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 5x10mm? RM, (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x2,5mm?2 RM oraz (N)HXH FE180/
E90 0,6/1kV 3x1,5mm? RM ukfadanymi w scianach w ostonie z rur niepalnych PESZLA o wytrzymatosci
750N, a w szybie windy montowanymi do drabinek kablowych w wykonaniu ppoz. Trasy poszczegdlnych
obwoddw instalacyjnych przedstawiono na rys. nr EO1, E02, EO3 i EO4.
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System ogrzewania podszybia

Celem podtrzymania wymaganej temperatury dodatniej w podszybiu zgodnie z zaleceniami producenta
windy osobowej zaprojektowano mate grzewcza w podszybiu, w wylewce betonowej o mocy 600W 230V
0,5x8m. Do regulacji temperatury w podszybiu zaprojektowano termostat z czujnikiem podtogowym
umieszczonym wraz z matg grzewcza w podszybiu.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji i urzadzen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowag) instalacji i urzgdzen zapewnia izolacja czesci
czynnych. Ochrone przy dotyku posrednim (przy uszkodzeniu) instalacji i urzadzen zapewnia szybkie samoczynne
wyfaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S dla instalacji 230V i 400V. Ochrone zapewniajg wytgczniki
kombinowane (wytgczniki réznicowo-pragdowe z cztonami nadprgdowymi) — reagujgce na prad réznicowy
sinusoidalny AC oraz na prad rdéznicowy pulsujgcy staty A. Aparatura modutowa o znamionowej zdolnosci
zwarciowej (odpornosci zwarciowej) 10kA. Projektowany wilz-ty zabezpieczono wktadkami topikowymi
matogabarytowymi montowanymi w roztgcznikach bezpiecznikowych 63A 4P. Wktadki bezpiecznikowe
matogabarytowe z charakterystykg gG petnozakresowe posiadajg wysokg zdolno$é ograniczania pradéw
zwarciowych, stabilne charakterystyki czasowo-pradowe, petng selektywnos$¢ zadziatania oraz zapewniajg
selektywng wspotprace z wylacznikami  nadmiarowo-pragdowymi (cztony nadprgdowe w wytgcznikach
kombinowanych). Przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na przewody: ochronny PE i neutralny N
w instalacji odbiorczej (Rozdzielnica Gtéwna) i skutecznie uziemié do wartosci rezystancji R<30Q.

Uziemienie funkcjonalne

Wokét szybu windy zaprojektowano uziemienie z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm, ktére nalezy
wykonaé w odlegtosci min. 1m od tawy fundamentowe]j windy na gtebokosci min. 0,6m. Bednarke nalezy zespawac
z konstrukcjg zbrojenia szybu windowego zabezpieczajgc miejsce spawania. Wszystkie elementy uziemienia szybu
windy zakonserwowacé pastg antykorozyjng przewodzaca. Jako uzupetnienie uziomu otokowego nalezy wykonad
uziom pionowy z pretéw ocynkowanych ogniowo pograzanych w ziemi na gtebokos$¢ min. 10m. Wartos$¢ rezystancji
uziemienia R<10Q. W podszybiu windy wykonac¢ gtdwne potgczenie wyrdwnawcze, a w kasecie zasilajgco-
sterowniczej na | Pietrze miejscowe potgczenie wyréwnawcze. Z GSW i MPW potgczy¢ wszystkie metalowe
obudowy urzadzen oraz instalacji szybu windy osobowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepiec zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano modutowe ograniczniki przepieé
z wymiennymi warystorami i wskaznikami zadziatania 275/12,5 4+0 RC o nastepujgcych parametrach:
najwyzsze napiecie trwatej pracy — 275V AC; znamionowy prad wytadowczy (10/350) limp (piorunowy) — 12,5kA na
faze; znamionowy prad wytadowczy (8/20) I, — 25kA; maksymalny prad wytadowczy (8/20) Imax — 60kA; poziom
ochrony U, przy I, (8/20) - < 1,4kV; czas odpowiedzi ta - < 25ns; prad uptywu lpe przy U - <0,3mA;
wytrzymatos¢ zwarciowa lscck - 25kA/50Hz; temperatura pracy - -40°C...+70°C; wewnetrzne zabezpieczenie
termiczne — tak; typ EN/IEC — T1, T2, T3/, Il, Ill; obcigzalno$¢ stykdw sygnalizacji uszkodzenia warystora (RC) —
AC:
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250V/0,5A; 125V/3A i wskaznik uszkodzenia warystora — wyrazne czerwone okienko. Z ochronnikéw
przeciwprzepieciowych odprowadzi¢ linke uziemiajgcg LgY 16mm? do uziemienia szybu windy. Ztagcze kontrolne
zabudowac w puszce dogruntowej w opasce windy osobowe;j.

Ochrona odgromowa

Na dachu szybu windowego zaprojektowano iglice szczytowg 2m zamontowang centralnie zgodnie

N

rysunkiem nr EO4. Iglice szczytowg potgczyd z istniejgcy instalacjg odgromowa na dachu budynku.

Ochrona antykorozyjna

Wszystkie czesci metalowe konstrukcji zaprojektowano w wersji ocynkowanej, anodyzowanej srebrem lub
pomiedziowane;.

Ochrona srodowiska

W przypadku elektrycznych instalacji wewnetrznych nie stwierdzono negatywnego oddziatywania na
Srodowisko naturalne. Inwestycja nie stwarza zagrozenia w tym zakresie. Pozostatosci po przewodach ($cinki,
izolacje) nalezy zebraé tuz po zakorniczeniu prac i przekazaé do utylizacji.

System Sygnalizacji Alarmu Pozarowego w budynku

Centrala Sygnalizacji Pozarowej

Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozarowej jest przeznaczona do wykrywania
i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspdtpracujacych z nig czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych. Umozliwia ona wtaczenie dodatkowych urzadzen sygnalizacyjnych oraz przekazywanie
sygnatéw do systemu monitoringu pozarowego. Do kasety zasilajgco-sterowniczej windy osobowej zlokalizowanej
na | Pietrze budynku doprowadzi¢ okablowanie strukturalne U/UTP kat.6 w listwach elektroinstalacyjnych
z Gtéwnej Szafy Dystrybucyjnej.

Dobdr i rozmieszczenie sygnalizatoréw pozaru

Instalacjg sygnalizacji pozaru objeto strefe windy osobowej Parteru i | Pietra oraz szybu windy. System
sygnalizacji pozaru umozliwia wspétprace z czujkami dymu. Komunikacja odbywa sie dwukierunkowo, tj.
miedzy centralg a czujkami oraz czujkami a centralg dwuzytowg linig dozorowg. Centrala wspdtpracuje takze
z recznymi ostrzegaczami pozarowymi oraz konwencjonalnymi sygnalizatorami akustycznymi.

Optyczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w
bezptomieniowym poczgtkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tlié¢, a wiec na ogét dtugo przed
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pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Jest czujka typu rozproszeniowego
instalowang w gniezdzie . Dane techniczne czujek to: napiecie pracy - 12+28V; prad dozorowania - <60uA; prad
alarmowania — 20mA; wykrywane pozary testowe —od TF1 do TF5 oraz TF8; zakres temperatur pracy —od -25°C do
+55°C i wilgotnos$¢ wzgledna — do 95% przy 40°C.

Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone sg do przekazywania informacji o pozarze do
wspotpracujacej centrali pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Reczne
ostrzegacze pozaru dziatajg (przetaczajg styki) o silnym uderzeniu w szybke zabezpieczajacg i wcisnieciu przycisku.
majg obudowy koloru czerwonego. Dane techniczne ostrzegaczy to: typ ostrzegacza — B; rezystor alarmowy — 1kQ;
rezystancja zwartych stykdw - < 150mQ; minimalne komutowane napiecie — 12V; max rezystancyjna
obcigzalnos¢ stykdw przy napieciu — 0,1A/30V DC; szczelno$¢ obudowy — IP30; zakres temperatur pracy — od -25°C
do +55°C.

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny jest przeznaczony do akustycznego sygnalizowania pozaru w
sposéb gtosowy. Posiada mozliwos¢ synchronizacji emitowanych sygnatéw akustycznych w ramach grupy
sygnalizatordw pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej. Po podaniu napiecia zasilania na odpowiednie zaciski
sygnalizatory wchodzg w stan sygnalizowania alarmu pozarowego. Sygnalizator w stanie alarmowania odtwarza
jedng z wybranych sekwencji ostrzegawczych (sygnat ostrzegawczy — cisza — komunikat gtosowy — cisza) oraz
cyklicznie btyska czerwonymi diodami LED. Dane techniczne to: napiecie pracy — 9,6+30V; pobdr pradu przy
zasilaniu 12V (9,6+16V) - <100mA; pobér pradu przy zasilaniu 24V (16+30V) - <50mA; poziom dzwieku — do 103dB;
zakres temperatur pracy — od -25°C do +55°C; szczelnos$¢ obudowy — IP21C.

Opis instalacji elektrycznej
Instalacje linii dozorowych petlowych zaprojektowano przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? w ostonie z rur
niepalnych PESZLA.

Zasilanie centrali napieciem 230 V 50 Hz AC zaprojektowano przewodem
(N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x2,5 mm? RE z wydzielonego obwodu z Rozdzielnicy Gtéwnej Budynku usytuowanej
w Piwnicy.

Linie zasilajgcg sygnalizatory akustyczne poprzez zasilacze zewnetrzne wykonaé przewodami
ogniodpornymi3x1l mm?2.

Wszystkie przewody utozyé w rurach PESZLA UV o wytrzymatosci 750N.

Wszystkie przejscia przez stropy i sciany zabezpieczy¢ dodatkowymi przepustami rurowymi o odpowiedniej
wytrzymatosci na Sciskanie, zgniatanie itp. Wszystkie przejscia pomiedzy kondygnacjami oraz pomieszczeniami,
a w szczegdlnosci przejscia pomiedzy oddzieleniami stref pozarowych powinny byé zabezpieczone materiatem
o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie materiatdw, w ktérym to przejscie wykonano. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
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Organizacja alarmowania

Centrala sygnalizacja alarmu pozarowego realizuje procedure alarmowania 2 stopniowego, tzn. alarm |
stopnia — pozar wykryty przez czujke (dymu, temperatury) powoduje sygnalizacje alarmu | stopnia na

centralce. Alarm powinien by¢ potwierdzony w ciggu okreslonego czasu T1 przez uprawniony personel.
W przypadku braku odpowiedniej reakcji np. przekroczenie limitu czasu T1 wywotany jest alarm I
stopnia. W przypadku gdy alarm | stopnia zostanie potwierdzony centrala automatycznie odlicza czas
T2, w ciggu ktorego nalezy dokona¢ sprawdzenia powodu alarmujacej czujki. Przekroczenie tego czasu
powoduje wywotanie alarmu Il stopnia. Wszystkie przyciski ROP nalezy zaprogramowac¢ na alarmowanie
jednostopniowe i zadziatanie takiego przycisku wywotuje natychmiast alarm Il stopnia.

Organizacja sterowan

Centrala sygnalizacji alarmu pozarowego bedzie realizowac nastepujgce funkcje sterujace:
- wigczenie sygnalizacji dzwiekowej w budynku

- wysterowanie zjazdu ,, pozarowego” windy

Wszystkie funkcje sterujgce aktywne bedg z chwilg wystgpienia na centralce alarmu Il stopnia.

Obliczenie pojemnosci akumulatoréw zasilania rezerwowego
Maksymalny pobdr prgdu z akumulatora podczas dozorowania— 0,4 A.
Maksymalny pobdr prgdu dysponowany dla potrzeb zewnetrznych w stanie alarmu —0,6 A.
Czas roztadowania akumulatora — 30 h.
Pojemnos¢ akumulatoréw:
Q=125-(04-30+1-0,5) =15,625 Ah

Dobrano 2 akumulatory 12V 17 Ah potgczone szeregowo.

Uwagi dotyczace montazu i konserwacji

Gniazda dla czujek montowac na sufitach w ten sposéb aby dioda $wiecgca, znajdujgca sie na czujce byta
widoczna od strony wejscia do pomieszczenia wyposazonego w czujki.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy montowac na Scianie, na wysokosci 1,5 m nad podtogg
w miejscu dobrze widocznym i ogdlnie dostepnym zgodnie z rysunkami technicznymi.

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy tak zamontowaé, aby osoba odpowiedzialna za obstuge systemu miata
tatwy dostep do wyswietlacza i panelu obstugowego centrali.
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Po uruchomieniu systemu sygnalizacji alarmu pozarowego oprogramowanie centrali nalezy uzupetnic
o aktualne opisy i numeracje pomieszczen.

Montaz urzadzen wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Uzytkownikowi nalezy dokonaé sprawdzenia fizycznego
zadziatania kazdej czujki wraz ze sprawdzeniem opisdw w centralce.

Po przekazaniu systemu SAP do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje zapewniajgcg prawidtowos¢
funkcjonowania systemu.

Osoby, ktérym powierzono obstuge systemu powinny zostac przeszkolone w zakresie obstugi centrali ppoz.

W trakcie wykonywania prac remontowych, konserwacyjnych itp. nalezy bezwzglednie wszystkie elementy
systemu SAP zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Wszystkie uwagi dotyczgce pracy systemu sygnalizacji pozaru, naprawy i konserwacje nalezy powierzy¢
renomowanym, specjalistycznym firmom oraz zapisywaé w zatozonym do tego celu rejestrze zdarzen i konserwacji
systemu alarmowego.

Wskazowki montazowe i uwagi koficowe systemu oddymiania

Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z pakietem norm: PN-IEC 60364. Po wykonaniu instalacji
przeprowadzi¢ badania i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
— Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze”. Protokoty z wykonanych pomiaréw kontrolnych nalezy pozostawié
Inwestorowi celem przedtozenia do wgladu upowaznionym przedstawicielom stron dokonujgcym préb i odbioréow
czesciowych oraz préb koncowych i odbioru koricowego instalacji.

Instalacje systemu oddymiania nalezy wykonac starannie przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
- odstepy od czujek do Scian nie mogg by¢ mniejsze niz 0,5 m;

- odlegtos¢ montazu czujek od podciggéw, zebrowan, kanatéw wentylacyjnych, opraw oswietleniowych,
przewodoéw instalacji elektrycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m;

- przewody przez Sciany i stropy prowadzi¢ oddzielnymi przepustami;

- przewody przechodzace z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy uszczelni¢ ognioodporng masa
uszczelniajacg;

Wszystkie materiaty, urzadzenia, aparaty i wyposazenie zaprojektowano korzystajgc z katalogow
renomowanych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie w/w elementéw wyprodukowanych przez innych
producentéw pod warunkiem, iz parametry ich bedg podobne lecz nie gorsze od podanych w projekcie. Wszystkie
istotne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu.

Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi i nie moze by¢ w zaden sposéb powielane,
kopiowane, itp.
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Uwagi koficowe

Wszystkie materiaty, urzadzenia, aparaty i wyposazenie zaprojektowano korzystajgc z katalogow

renomowanych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie w/w elementéw wyprodukowanych przez innych

producentéw pod warunkiem, iz parametry ich beda podobne lecz nie gorsze od podanych w projekcie. Wszystkie

istotne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu.

Niniejsze opracowanie jest chronione prawami autorskimi i nie moze by¢ w zaden sposéb powielane,

kopiowane, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektroenergetycznej opisanej

w niniejszej dokumentacji.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych lub pominietych
W niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw
i urzadzen dla zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonanej instalacji.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji
elektroenergetycznych zewnetrznych i wewnetrznych w punktach wykonywanych przez
Wykonawcéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng
dokumentacjg projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji
z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce
z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych z innymi branzami
Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z dokumentacjg zostanie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych
w niniejszej dokumentacji.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowad rozwigzanie alternatywne niemniej jednak
w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu opracowaniach. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszego opracowania, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Inwestorem i Projektantem, ktérzy jako jedyni s3 upowaznieni do autoryzacji
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiadac Polskim
Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty, tak aby spetnia¢ obowigzujgce w tym
zakresie przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wedtug
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacjg oraz dokumentacjy powykonawcza.
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Uwagi koordynacyjne do projektu

1. Poszczegdlne tomy i zeszyty sktadajgce sie na niniejszy projekt nalezy czytaé tacznie
i traktowac jako integralne czesci opracowania.

2. Wszystkie materiaty, technologie, prefabrykaty i urzadzenia oznaczone w projekcie nazwg
handlowg (wtasng), znakiem towarowym lub nazwg producenta mogg zostac zastgpione innymi
pod warunkiem zachowania co najmniej tych samych parametréw uzytkowo-eksploatacyjnych,
za zgodg Inwestora.

3. W przypadku technologii ztozonych nalezy zachowaé kompatybilno$¢ komponentdw systemu.

4. Inwestycje realizowa¢ wedtug zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunkdéw
okreslonych w pozwoleniu na budowe.

5. W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowac przepisy Prawa
Budowlanego i zasady sztuki budowlane;.

6. Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicznosci nie przewidziane
w projekcie nalezy konsultowac z jednostka projektowg w trybie nadzoru autorskiego.

Obliczenia techniczne

Obliczenie pradu szczytowego, dobor przewoddw, kabli i zabezpieczen

Moc szczytowa dla nowoprojektowanych instalacji centrali SAP wynosi:

Psz1 = (P; - kj) = 0,5kW

Prad szczytowy w instalacji odbiorczej przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie:

p Py 05:10°
#2335 T Ur-cosp ~ 230-0,95

= 2,294

Moc szczytowa dla nowoprojektowanej instalacji windy osobowej wynosi:

PSZZ == (PL . k]) = 7,5kW
Prad szczytowy w instalacji odbiorczej przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie:

P, 7,5-103
Lsza00v = =
\/i. Uf .Cos(p 400'0,95

= 19,744

Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata zastosowanych w projekcie przewodéw uwzgledniajgc sposdb ich
utozenia oraz najwieksze wartosci wktadek bezpiecznikowych stuzgcych do ich prawidtowego
zabezpieczenia wynosza:

F.P.W. ElektroTellnfoGraf; tel. (+48) 501 464 055; e-mail: biuro.etigtz@mikulowice.pl




Firma Projektowo-Wdrozeniowa ElektroTellnfoGraf Tomasz Zajgc; Mikutowice 254, 28-100 Busko-Zdroj Luty 2020
lad lp
Lp. Typ przewodu lub kabla P max {ﬁ]
. (N)HXH FE180/E90 3x2,5 mm? RE 17 16 2.
NHXHFEL80/E96-5x10-mmZRE 52 50

Sprawdzenie dobranych przewoddéw na warunek spadku napiecia

Spadek napiecia w linii kablowej, przytgczu i wlz-cie do rozdzielnicy RG wynosi:

_100'PL'LL 100'PL1.LL1 100'Pp'Lp 100.PW1'LW1

.= + = 0,65%
-3 YL SLe UE Vi1 “Spae UL21 Vo 'Sp ) U;% Ywi*Swi- Uv2v1

Spadek napiecia na wybranym najdtuzszym obwodzie 1-fazowym wynosi:

ZOO'Pol 'Lol

=0,85%
Yo1 " So1" U31

AUobwlf =

Catkowity spadek napiecia dla wybranego punktu liczcony metodg momentéw wynosi:
AU - AU1_3 + AU3_4 + AU4_01 == 1,50%
Spadek napiecia dopuszczalny (miesci sie w przedziale U,, = 230V + 10%)

Przewody zostaty dobrane prawidtowo.
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