
proj. drabinki CNBOP  pod trasy przewodów instalacyjnych mocowanie 
przewodów za pomocą uchwytów atestowanych 

proj. przewierty przez ściany wykonać za pomocą wiertnicy  diamentowej - nie należy stosować urządzeń udarowych !
otwory uszczelnić za pomocą systemowych rozwiązań przeciwpożarowych 

proj. mata grzewcza 150W/m2  0,5x8m 600W w podszybiu windy
proj. czujnik dogruntowy temperatury w komplecie z przewodem połączony z termostatem w Piwnicy

proj. termostat do sterowania matą grzewczą w podszybiu windy połączony z czujnikiem dogruntowym temperatury
(zabudować wtynkowo w ścianie w obudowie z drzwiczkami metalowymi z zamkiem bez dostępu osób postronnych)

proj. kabel zasilający bezhalogenowy o niskiej emisji dymów typu
kabel  (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x2,5mm² RM - obwód zasilający ogrzewanie podszybia kabel  (N)HXH 
FE180/E90 0,6/1kV 3x1,5mm² RM - obwód zasilający oświetlenie szybu windy

proj. bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 połączona z konstrukcją zbrojenia szybu windowego
(należy ją połączyć z istniejącym uziemieniem otokowym budynku)
wszystkie połączenia bednarki wykonać poprzez zespawanie oraz zabezpieczenie elementów przed korozją
do podszybia windy doprowadzić przewód uziemiający

proj. uziom pionowy w wykonaniu z prętów cynkowanych ogniowo pogrążony
na głębokość 10m
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Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju - Rzut Piwnicy
i Poziom Terenu

Obiekt: Winda osobowa przy budynku
Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju
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proj. listwy LED o temperaturze barwowej 4000K (neutralny biały) - oświetlenie szybu windy montowane w profilach aluminiowych

proj. zasilacze do listew LED montowane w puszce hermetycznej o stopniu ochrony IP66 w wykonaniu ppoż.

Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania

Ochrona podstawowa - izolacja podstawowa części czynnych

Ochrona uzupełniająca - urządzenia ochronne różnicowoprądowe o
znamionowym prądzie róznicowoprądowym nie przekraczającym 30mA

proj. uziemienie funkcjonalne o wartości R<10Ω w wykonaniu
z prętów pomiedziowanych pogrążanych w ziemi

LEGENDA:

- oprawa elewacyjna architektoniczna kolor szary LED 17W IP65 6000K 10 stopni 2-kierunkowo (montować na wysokości 5,25 od poziomu terenu)

- optyczna czujka dymu z gniazdem (wykrywane pożary testowe - od TF1 do TF5 oraz TF8)

- konwencjonalny sygnalizator akustyczny z gniazdem  (do wyboru trzy sekwencje ostrzegawcze w stanie alarmowania - sygnał ostrzegawczy - cisza - komunikat głosowy - cisza)

- ręczny ostrzegacz pożarowy (z rezystorem alarmowym R=1kΩ)

- oprawa typu plafon nasufitowa LED z czujnikiem ruchu 4000K Ra>80 1050lm
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