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LEGENDA:

- oprawa elewacyjna architektoniczna kolor szary LED 17W IP65 6000K 10 stopni 2-kierunkowo (montowac na wysokosci 5,25 od poziomu terenu)

- optyczna czujka dymu z gniazdem (wykrywane pozary testowe - od TF1 do TF5 oraz TF8)

- konwencjonalny sygnalizator akustyczny z gniazdem (do wyboru trzy sekwencje ostrzegawcze w stanie alarmowania - sygnat ostrzegawczy - cisza - komunikat gtosowy - cisza)

- reczny ostrzegacz pozarowy (z rezystorem alarmowym R=1kQ)

- oprawa typu plafon nasufitowa LED z czujnikiem ruchu 4000K Ra>80 1050Im

na gtebokos¢ 10m
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Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczenie zasilania

Ochrona podstawowa - izolacja podstawowa czesci czynnych

Ochrona uzupetniajgca - urzadzenia ochronne réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowoprgdowym nie przekraczajgcym 30mA

[
L === === — J
R 0O \ O
roj. uziom pionowy w wykonaniu z pretéw [cynkowghyeh T S
N NI
<T
Ol =
= O
N =i
roj. uziemienie fyn \ Ine o wartosci R<10Q w wykonaniu - ﬁ
z pretéw pomiedzio xh pograzanych w ziemi —a -
Ol =
roj. bednarka ocynkd Fe/Zn 30x4 potaczona z konstrukcjg zbrojenia szybu win% wego < ye = E
(nalezy ja potaczy¢ Zis cym uziemieniem otokowym budynku) % o] 2 =
wszystkie potgczenia rki wykona¢ poprzez zesgawanie oraz zabezpieczenie elgmentéw przed kgtroz@ 52 ol m
do podszybia windy|d adzi¢ przewdd uziemiajgey = s E - «
3;7\ =zl B = 2| 5 N
= N £
— L = 0 L O~
n mM — ~ N
\ B e S| o
0]. listwy LED o temperatli\tk: rwowej 4000K (neutralr’u biaty) - oswietlenie szybu winc%montowane w profilagh aluminiowych
N\ (75 z
/—Pproj. mata grzew :\a\MDW/mZ 0,5x8m 600W Wwpodszybiu windy g -«
—proj. czujnik dogr Q\my temperatury w komplecie z{ptzewodem potaczony z tgrgnostatem w Piwnicy | —
proj. termostat do sterowania matg grzewcza w podszylpiy windy potaczony z czujnikiem dogrunto X‘\a mperatury )JJI( )JJJ(
(zabudowaé wtynkowo w $cianie w obudowie z drzwiczami metalowymi z zamkiem bez dostepu okstronnych) m
ollle
CLP."C}. drabir/,v i P Inr'\d trasy przew daw in:fnlnr\’/in\/r_ mocow
N EEEESAN N
AN
= G |
roj. przewierty przez $ci za pomocg wiertnicy diamentowej - nie nalezy stosowac urzadzen udarowych !
otwory uszczelni¢ za pomoca systemowych rozwigzan przeciwpozarowych
<T
%
- - proj. zasilacze do listew LED montowanhe w puszce hermetycznej o stopniu ochrony IP66 w wykonaniu ppoz. 2
J &
F==1 <C
m <
| s ¥ 5
pri=y < — [ [
O = o 1|l M
= O —
Z '
=0 = 5 N
. . Nl M , QN £
roj. kabel zasilajacy bezhalogenowy crﬁf@krereﬁﬂs iNymow typu ‘ g Y
kabel (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 3x2,5mm-5M - c»QNéd zasilajgcy ogrzewanie podszybia kabel (N)HXH o| o
0y[=d FE180/E90 0,6/1kV 3x1,5mm? RM - obwdd zas’gaja by oswietlenie szybu windy < _ - -
o
09%X06 S| Z| B -
- = o
ol
-1 £
O
o a
Il <
&
Ded s
. Ni IN
0 U N 04
. [Egp}
G GIx8 o = ¢'GIK8
| = =
> O
| —
Ol W
M M
g8}
£
<~
I

fragment budynku ob jety opracowaniem / zakres opracowania

Firma Proj; zeniowa Elekti af Tomasz Zajac; Mikutowice 254; 28-100 Busko-Zdroj
tel. (+48) 41 370 20 18; tel. kom. 501 464 055; e-mail: biuro.etigtz@mikulowice.pl
Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do
windy osobowej przy budynku Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju - Rzut Piwnicy
i Poziom Terenu
Obiekt Winda osobowa przy budynku Rysunek nr:
| . , . .
Osrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju EO1
Osrodek Zdrowia
. ul. 1-go Maja 14A
Adres: Dziatka nr 80/2
28-131 Solec - Zdroj
! Skala:
1:50
Inwestor: Gmina Solec - Zdrdgj
Opracowat: Uprawnienia: Data: Podpis:
Projektowat: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. elektrotechn. Tomasz Zajac SWK/0137/PWOE/07 Luty 2020
Sprawdzit: Uprawnienia: Data: Podpis:
mgr inz. elektr. Stanistaw Sobierajski SWK/0047/POOE/03 Luty 2020
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