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gzyms żelbetowy stropodachu  15x15 cm do wycięcia na odcinku

cm, w miejscu przylegania windy do ściany budynku 270

okno do demontażu

od góry:

blacha trapezowa powlekana gr. 0,55 mm
2x papa asfaltowa na lepiku

żelbetowe płyty korytkowe

ścianki ażurowe jako podpory na połączeniach płyt korytkowych

wełna mineralna

płyty kanałowe żelbetowe gr. 24 cm

tynk cem-wap kat. III gr. 1,5 cm

od góry:

 -2x papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia LEMBIT NRO o klasie reakcji na ogień E, PN-EN 13707:2006+PN-EN 

A1:2007//13707:2006

papa podkładowa LEMBIT NRO -
wełna mineralna HARDROCK MAX gr. 5 cm -

wełna mineralna MONROCK MAX E  gr. 15 cm -

warstwa paroizolacji samoprzylepnej -

płyta  stropowa szybu żelbetowa gr. 20 cm z beronu B-30/W8 zbrojonego wg rys. konstrukcyjnego -

wyrównanie z kleju elastycznego + białkowanie -

naczółek przekierowujący wodę opadową z dachu głównego; wykonany z blachy

stalowej powlekanej gr. 0,6 mm i doszczelnieniem połączeń z dachem kitem

dekarskim elastycznym

wełna mineralna gr. 10 cm + warstwy strukturalne elewacji z tynku

cienkowarstwowego
od wewnątrz:

 ściana żelbetowa szybu z betonu B30/W8; zbrojona wg rys. konstrukcyjnego; lico wewnętrzne wyrównane -

zaprawą klejową elastyczną mrozoodporną i pobiałkowane  

wełna mineralna fasadowa o wsp. LAMBDA nie większym niż 0,036 W/mK na zaprawie klejowej do wełny mineralnej -

zaprawa klejowa do wełny mineralnej mrozoodporna, elastyczna, gr. warstwy min. 3 mm -
siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 -

druga warstwa zaprawy klejowej do wełny mineralnej, mrozoodpornej, elastycznej, gr. 3 mm -

podkład tynkarski pod tynk Si-Si -

tynk strukturalny silikatowo-silikonowy kamyczkowy o uziarnieniu gr.1,5 mm -

od wewnątrz:

  ściana żelbetowa szybu z betonu B30/W8 do wys. stropu nad piwnicą zbrojona wg rys. konstrukcyjnego -

wyrównana zaprawą klejową elastyczną, mrozoodporną i pobiałkowana  

ocieplenie z wełny mineralnej twardej gr. 10 cm -

 -2x siatka elewacyjna na kleju elastycznym, mrozoodpornym; gramatura siatki min. 145 g/m2, łączna 

grubość warstw kleju min. 6 mm  
x dyspersja bitumiczno-kauczukowa rzadka 2 -

x dyspersja bitumiczno-kauczukowa gęsta 1 -

wełna mineralna twarda gr. 12 cm przyklejona do ściany

budynku w przestrzeni między nią a ścianą szybu na

wysokości kondygnacji piwnicy

otwór po oknie do zamurowania na pełną głębokość muru bloczkami z betonu

komórkowego odm. 07 

od góry:

posadzka z gresu gr. 8 mm na kleju -

warstwy podposadzkowe wyrównawczo/izolacyjne -

płyta żelbetowa wielokanałowa gr. 24 cm -

tynk cem-wap kat. III gr. 1,5 cm -

od góry:

wylewka betonowa gr. 6 cm

izolacja pozioma z papy asfaltowej

podbudowa gr. 10 cm z gruzobetonu

dylatacja 2x papa asf. na lepikuna zimno, na całej powierzchni styku

od góry:

(wylewka betonowa mrozoodporna B-30 gr. 3-5 cm ze spadkiem ku środkowi szybu (w kopertę -
fundament żelbetowy gr. 40 cm z betonu B30/W8/F100 zbrojonego według rys. konstrukcyjnego -

 -2x dyspersja bitumiczno-kauczukowa rzadka

 -1x dyspersja bitumiczno-kauczukowa gęsta

chudy beton B-10 gr. 10 cm -

podbicie fundamentu betonem B20/W8 na odcinku ok. 300 cm przy

fundamencie szybu windowego po uprzednim odkopaniu ręcznym

zalegającego gruntu; podbicie należy wykonać dwuetapowo: podzielić

fragment fundamentów przeznaczony do podbicia na trzy odcinki po 100

cm, wybrać ziemię spod fundamentu na środkowym odcinku
i zabetonować powstałą przestrzeń betonem; po minimum 14 dniach

wykonać wykop pod dwoma skrajnymi odcinkami i zabetonować/podbić

fundament

kanał wentylacyjny szybu 14x14 cm

obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm z kapinosem wysuniętym 4 cm przed lico wełny mineralnej; szerokość

"obróbki 25 cm - szczegół "A 

posadzkę na obszarze po wyburzeniu ściany pod oknem wykonać z płytek gresowych antypoślizgowych

w nawiązaniu do istniejącej posadzki korytarza; płytki wykończyć od strony drzwi windy listwą lub
kątownikiem aluminiowym

okno do demontażu

mur pod oknem do wyburzenia do poziomu posadzki

okno do demontażu

mur pod oknem do wyburzenia do poziomu posadzki

posadzkę na obszarze po wyburzeniu ściany pod oknem wykonać z płytek gresowych antypoślizgowych
w nawiązaniu do istniejącej posadzki korytarza; płytki wykończyć od strony drzwi windy listwą lub

kątownikiem aluminiowym

od góry:

posadzka z gresu gr. 8 mm na kleju -

warstwy podposadzkowe wyrównawczo/izolacyjne -

płyta żelbetowa wielokanałowa gr. 24 cm -

tynk cem-wap kat. III gr. 1,5 cm -
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luty
2020

branża:

podpis

Jednostka projektowania:

datanumer uprawnień budowlanych

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień 
Busko-Zdrój, Mikułowice 245 28-100
tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com

imię i nazwisko

faza projektu: skala:

Nazwa 

obiektu 

budowlanego

Inwestor

Nazwa 

rysunku

Adres

obiektu 

budowlanego

1:50
PB-W

Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka 
Zdrowia w Solcu-Zdroju

Gmina Solec-Zdrój

architektura

6,50 +

7,35 +

6,20 +

3,26 +

3,00 +

0,00 ±

0,26 -

2,52 -

luty
2020

Opracował
mgr inż.

Andrzej Stępień
KL-174/90

SWK/0011/POOK/11

luty
2020

Projektował

Sprawdził
inż.

Zdzisław Baran upr. 348/Kl/74

upr. 10/PKOKK/2012
mgr inż. arch.

Grzegorz Makowski

Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 14A; działka nr ewid. 80/2

PRZEKRÓJ  PIONOWY  PRZEZ  SZYB  "P1 - "
projekt

3,87° 

A-6 )61(564*420

astepien
Prostokąt

astepien
Prostokąt

astepien
Maszyna do pisania
NRO

astepien
Prostokąt

astepien
Maszyna do pisania
gęst. 155-170 kg/m3; gr. 5 cm -

astepien
Maszyna do pisania
gęst. 120-145 kg/m3; gr. 15 cm -




