
Bilans powierzchni w granicach objętych opracowaniem 

 

Element zagospodarowania działek Powierzchnia 

w m2 

Powierzchnia istniejącej zabudowy 529,60 

Powierzchnia projektowanej zabudowy 5,90 

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych utwardzonych 

(utwardzenia terenu) istniejących 

466,8 

 

Powierzchnia terenów utwardzonych istniejących 

przewidzianych do przebudowy na utwardzenie geokratą  

geo SYSTEM S60s; przebudowa projektowana jako II etap 

inwestycji po dobudowaniu windy  

- 418,00 

 

Powierzchnia terenów utwardzonych uzyskanych po 

przebudowie części utwardzenia istniejącego na utwardzenie 

geokratą geo SYSTEM S60s: 10%nawierzchni to tworzywo, 90% 

to powierzchnia biologicznie czynna (teren zielony) – trawnik; 

przebudowa projektowana jako II etap inwestycji po 

dobudowaniu windy 

 

418,00 m2 x 

10%= 41,8 m2 

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych utwardzonych 

(utwardzenia terenu) projektowanych przy projektowanej 

windzie 

11,50 

Powierzchnia biologicznie czynna istniejąca 436,20 

Powierzchnia biologicznie czynna uzyskana po przebudowie części 

terenu utwardzonego na utwardzenie teokratą (II etap inwestycji po 

dobudowaniu windy) 

376,20 

RAZEM 1450,00 

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:  

436,20 + 376,20 = 812,4 m2  = 56,02% > min. 55%  
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hydrant p.poż. nadziemny HP80 mm

projektowane i przeznaczone do przebudowy utwardzenie 

terenu

PROJEKTOWANA WINDA OSOBOWA

istniejące dojście z ul. 1 Maja

istniejący zjazd na działkę z ul. 1 Maja

odcinek przykanalika sanitarnego z rur 
kamionkowych 150mm do demontażu wg 

odrębnego opracowania 

projektowana przebudowa 
przykanalika sanitarnego z rur 

PCV160 wg odrębnego 

opracowania

obszar biologicznie czynny

istniejące utwardzenie terenu

Powierzchnia terenów utwardzonych uzyskanych po przebudowie

części utwardzenia istniejącego na utwardzenie geokratą geo SYSTEM

S60s: 10%nawierzchni to tworzywo, 90% to powierzchnia biologicznie

czynna (teren zielony) - trawnik; przebudowa projektowana jako II etap
inwestycji po dobudowaniu windy
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granice działki inwestora

209,36
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Jednostka projektowania:

datanumer uprawnień budowlanych

Biuro Projektowo-Kosztorysowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Andrzej Stępień 

Busko-Zdrój, Mikułowice 245 28-100

tel. 609 524 679, e-mail: astepienbiuro@gmail.com

imię i nazwisko

faza projektu: skala: Numer  rysunku

Nazwa 

obiektu 

budowlanego

Inwestor

Nazwa rysunku

Adres

obiektu 

budowlanego

PB-W

Solec-Zdrój, ul. 1-go Maja 14A; działka nr ewid. 80/2

Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia 

w Solcu-Zdroju

Gmina Solec-Zdrój

1:500

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI

r = 75 m - zasięg strefy chronionej hydrantem zewnętrznym
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ABCDEF_A - granice działki inwestora; teren objęty inwestycją, obszar oddziaływania inwestycji
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