420*564

naczotek przekierowujgcy wode opadowg z dachu gtdwnego; wykonany z blachy
stalowej powlekanej gr. 0,6 mm i doszczelnieniem potaczen z dachem kitem

dekarskim elastycznym

:od gory

blacha trapezowa powlekana gr. 0,55 mm
2x papa asfaltowa na lepiku

zelbetowe plyty korytkowe

$cianki azurowe jako podpory na potaczeniach piyt korytkowych
wetna mineralna

ptyty kanatowe Zelbetowe gr. 24 cm

tynk cem-wap kat. lll gr. 1,5 cm

wetna mineralna gr. 10 cm + warstwy strukturalne elewac;ji z tynku
cienkowarstwowego

gzyms zelbetowy stropodachu 15x15 cm do wyciecia na odcinku

cm, w miejscu przylegania windy do $ciany budynku 270

okno do demontazu

mur pod oknem do wyburzenia do poziomu posadzki

posadzke na obszarze po wyburzeniu $ciany pod oknem wykonac¢ z ptytek gresowych antyposlizgowych

w nawigzaniu do istniejacej posadzki korytarza; ptytki wykonczy¢ od strony drzwi windy listwg lub
katownikiem aluminiowym

:od gory

posadzka z gresu gr. 8 mm na kleju -

| 326+

warstwy podposadzkowe wyréwnawczo/izolacyjne -
ptyta zelbetowa wielokanatowa gr. 24 cm -
tynk cem-wap kat. lll gr. 1,5 cm -

okno do demontazu

mur pod oknem do wyburzenia do poziomu posadzki

posadzke na obszarze po wyburzeniu $ciany pod oknem wykonac¢ z ptytek gresowych antyposlizgowych

w nawigzaniu do istniejacej posadzki korytarza; ptytki wykonczy¢ od strony drzwi windy listwg lub
katownikiem aluminiowym

:od gory

posadzka z gresu gr. 8 mm na kleju -

warstwy podposadzkowe wyréwnawczo/izolacyjne -
ptyta zelbetowa wielokanatowa gr. 24 cm -
tynk cem-wap kat. lll gr. 1,5 cm -

0,00 +

okno do demontazu

otwor po oknie do zamurowania na petng gteboko$¢ muru bloczkami z betonu
komorkowego odm. 07

:od gory

wylewka betonowa gr. 6 cm

izolacja pozioma z papy asfaltowej
podbudowa gr. 10 cm z gruzobetonu

wetna mineralna twarda gr. 12 cm przyklejona do $ciany
budynku w przestrzeni migdzy nig a $ciang szybu na
wysokosci kondygnaciji piwnicy

podbicie fundamentu betonem B20/W8 na odcinku ok. 300 cm przy
fundamencie szybu windowego po uprzednim odkopaniu recznym
zalegajgcego gruntu; podbicie nalezy wykonaé dwuetapowo: podzielié
fragment fundamentéw przeznaczony do podbicia na trzy odcinki po 100
cm, wybraé ziemie spod fundamentu na srodkowym odcinku

i zabetonowa¢ powstatg przestrzen betonem; po minimum 14 dniach
wykonaé wykop pod dwoma skrajnymi odcinkami i zabetonowac¢/podbié

fundament

DRZWI ZEWNETRZNE WINDY EI60
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:od gory

2x papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

A1:2007//13707:2006
papa podktadowa NRO -

warstwa paroizolacji samoprzylepnej -
ptyta stropowa szybu zelbetowa gr. 20 cm z

360
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:od gory

weina mineralna gest. 155-170 kg/m3; gr. 5 cm -
wetna mineralna gest. 120-145 kg/m3; gr. 15 cm -

beronu B-30/W8 zbrojonego wg rys. konstrukcyjnego -

wyréwnanie z kleju elastycznego + biatkowanie -

kanat wentylacyjny szybu 14x14 cm

650+

:od wewnatrz
$ciana zelbetowa szybu z betonu B30/W 8; zbrojona wg rys. konstrukcyjnego; lico wewnetrzne wyréwnane -
zaprawg klejowg elastyczng mrozoodporng i pobiatkowane
wetna mineralna fasadowa o wsp. LAMBDA nie wigkszym niz 0,036 W/mK na zaprawie klejowej do wetny mineralnej -
zaprawa klejowa do wetny mineralnej mrozoodporna, elastyczna, gr. warstwy min. 3 mm -
siatka elewacyjna o gramaturze 145 g/m2 -
druga warstwa zaprawy klejowej do wetny mineralnej, mrozoodpornej, elastycznej, gr. 3 mm -
podktad tynkarski pod tynk Si-Si -
tynk strukturalny silikatowo-silikonowy kamyczkowy o uziarnieniu gr.1,5 mm -

:od wewnatrz

$ciana zelbetowa szybu z betonu B30/W 8 do wys. stropu nad piwnica zbrojona wg rys. konstrukcyjnego -

NRO o klasie reakcji na ogien E, PN-EN 13707:2006+PN-EN -

wyréwnana zaprawg klejowg elastyczng, mrozoodporng i pobiatkowana

ocieplenie z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm -

obrébka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm z kapinosem wysunigtym 4 cm przed lico weiny mineralnej; szeroko$é
"obrébki 25 cm - szczegdt "A

2x siatka elewacyjna na kleju elastycznym, mrozoodpornym; gramatura siatki min. 145 g/m2, tgczna -

grubos$¢ warstw kleju min. 6 mm
x dyspersja bitumiczno-kauczukowa rzadka 2 -
x dyspersja bitumiczno-kauczukowa gesta 1 -

(wylewka betonowa mrozoodporna B-30 gr. 3-5 cm ze spadkiem ku $rodkowi szybu (w koperte -

fundament zelbetowy gr. 40 cm z betonu B30/W8/F100
2x dyspersja bitumiczno-kauczukowa rzadka -

1x dyspersja bitumiczno-kauczukowa gesta -

chudy beton B-10 gr. 10 cm -

dylatacja 2x papa asf. na lepikuna zimno, na catej powierzchni styku

zbrojonego wedtug rys. konstrukcyjnego -
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astepien
Prostokąt

astepien
Prostokąt

astepien
Maszyna do pisania
NRO

astepien
Prostokąt

astepien
Maszyna do pisania
gęst. 155-170 kg/m3; gr. 5 cm -

astepien
Maszyna do pisania
gęst. 120-145 kg/m3; gr. 15 cm -




