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Gmina Solec-Zdrój informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamowlenia
publicznego, którego przedmiotem jest "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
gminy Solec-Zdrój" do Zamawiającego wplynęly następujące pytania:

I. Zgodnie z opinią geotechniczną -"ponieważ zastosowane rury i armatura nie są pochodną betonu,
dlatego nie wykonano specjalistycznych badań wody na agresywność względem betonu". W Projekcie
i przedmiarach występuje znaczna ilość urządzeń betonowych w tym studnie rewizyjne i studzienki
kanalizacyjne. Ze specyfiki obszaru oraz posiadanych wiadomości wiadomo, że wszystkie grunty są
agresywne ze względu na sole i siarczki zawarte w glebie. Proszę o doprojektowanie izolacj i
wszystkich elementów betonowych ze względu na wysoką agresywność środowiska i uzupclnienie
przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Studnie prefabrykowane C-35/C-45 wodoszczelne z prefabrykowaną kinetą w warunkach gminy
Solec-Zdrój sprawdzają się eksploatacyjnie i dlatego zostaly zastosowane w niniejszym projekcie.
Studnie wykonane w klasie jakości określonej w dokumentacji projektowej mogą mieć odporność w
klasie ekspozycji XA3 (Środowisko chemiczne silnie agresywne zgodnie z Tablicą 2 EN 206-1) po
zastosowaniu do ich produkcji cementu HSR (cement siarczanoodporny).

Zamawiający wymaga, by studnie betonowe na potrzeby realizacji zadania miały odporność w klasie
ekspozycji XA3.

2. Zgodnie z opinią geotechniczną - "W odwiertach stwierdzono występowanie wody gruntowej o
zwierciadle naporowym" oraz "Odwodnienie wykopów prowadzić poprzez zabudowę igłofiltrów.
drenażu lub rząpi". Proszę o uzupełnienie przedmiarów o igłofiltry i pompowanie wody z wykopów.

Odpowiedź:
Woda gruntowa powiązana jest z wodami opadowymi i z porą roku, dlatego oferent musI
indywidualnie przyjąć sobie sposób i czas odwodnienia, który wynika między innymi z wybranej
przez oferenta technologii robót.

3. Zgodnie z postanowieniem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
należy prowadzić Nadzór archeologiczny dla prac ziemnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy należy zapewnić nadzór archeologiczny i uwzględnić
jego koszty kalkulując cenę oferty.

4. Zgodnie z projektem umowy należy wykonać Inwentaryzację powykonawczą. Proszę o
uzupełnienie przedmiaru o odpowiednią pozycję.

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz wzoru umowy nalcży wykonać inwcntaryzację powykonawcz ą
uwzględnić koszt jej wykonania kalkulując cenę ofcrty.



5. Brak w umowie i przedmiarach inspekcji TV kanalizacji sanitarnej jednak STWiOR przewiduje
takie prace. Jeżeli zatem Zamawiający będzie wymagał inspekcji TV proszę o podanie zakresu i
uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
"Kamerowanie" jako wymóg zostało zapisane dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji. Zakres -
dla całej długości kanałów grawitacyjnych. Należy przewidzieć stosowne koszty kalkulując cenę
oferty.

6. W PB kanał sanitarny w msc. Solec-Zdrój zostal zaprojektowany po trasie istniejącej kanalizacji
sanitarnej, zatem w celu utrzymania ciąglości pracy kanalizacji należy wykonać tzw. by-pass oraz
przepompowywać ścieki podczas wykonywania robót. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie trasy
kanalu względem istniejącego celem uniknięcia wykonywania w/w prac oraz utrzymania ciągłości
pracy istniejącej kanalizacji.

Odpowiedź:
Przebieg kanalizacji został uzgodniony w takiej formie jak w projekcie. Przesunięcie kanału w
stosunku do istniejącego przebiegu nie uzyskało uzgodnień, dlatego należy przewidzieć konieczność
wykonania na czas robót stosownych obejść.

7. PB (rys. 16) kanalizacji sanitarnej w msc. Solec-Zdrój opisuje zastosowanie studni kanalizacyjnych
jako studnie betonowe fi 1000mmm złożone z dwóch elementów: dennica monolityczna oraz
zwieńczenie studni kręgozwężką z betonu SCC, natomiast przedmiar przewiduje studnie z kręgów
betonowych. Proszę zatem o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do montażu studnie betonowe z
kręgów. Jeżeli nie proszę o korektę kosztorysu.

Odpowiedź:
Dopuszcza się wykonanie studni z kręgów betonowych z betonu C35/C45 prefabrykowanych
łączonych na uszczelkę, zwieńczonych kręgozwężką, wyposażonych w monolityczną dennicę, z
fabrycznie zamontowanymi przejściami szczelnymi. Studnie w całości muszą być wykonane z betonu
SCC, a ich wytrzymałość na pionowe obciążenia nie może być mniejsza niż 300 kN.

8. Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej w msc. Solec-Zdrój w większości znajduje się w ciągach
komunikacyjnych. W związku z tym proszę Zamawiającego o sprecyzowanie zwieńczenia studni
kanalizacyjnych: zwężka betonowa czy pierścień odciążający z płytą.

Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7 - kręgozwężka.

9. PB kanalizacji sanitarnej w msc. Solec-Zdrój przewiduje zastosowanie włazów żeliwnych typu
ciężkiego. Proszę zatem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do montażu włazy zatrzaskowe z
żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego.

Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem spełnienia wymagań dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

10. PB kanalizacji sanitarnej w msc. Solec-Zdrój przewiduje aby zagęszczenie wykopów było nie
mniejsze jak 85% zmodyfikowanej skali Proctora. Czy Zamawiający zatem będzie wymagał prób
zagęszczenia gruntu? Jeżeli tak, proszę o pcdanie zakresu i uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź:
W warunkach ogólnych wykonania robót sieci kanalizacyjnych np. opisanych przez COBRTI Instal
jest to sprecyzowane. Wykonawca musi zapewnić odpowiednie zagęszczenie gruntu i wylegitymować
się przed łnwestorem stosownymi badaniami. łnwestor w każdej chwili może skontrolować
prawidłowość wykonywania całości robót.
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11. Na przykanalikach zaprojektowano studzienki plastikowe połączeniowe fi 425 mm stanowiące
połączenie z kolektorem ściekowym. Czy Zamawiający dopuści do montażu jako równoważne
studzienki plastikowe fi 400mm.

Odpowiedź:
Nie.

12. W związku z przedłużająca się procedurą przetargową, wieloma niejasnościami, prawdopodobnie
koniecznością doprojektowania elementów w izolacji, oraz stanowczo za bliskim terminem
wykonania tak złożonych robót, proszę o przesunięcie tenninu wykonania o 3 miesiące.

Odpowiedź:
Wystąpienie oferenta nie stanowi prośby o WYJasmenie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający nie przesuwa terminu wykonania

Zamawiający przypomina, iż stosownie do zapisów SIWZ Wykonawca zobowiązany jest skalkulować
cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej zamieszczonej w Tomie l1l niniejszej SIWZ,
uwzględniając zapisy STWiOR. Zamawiający zaznacza, iż zalączony do SIWZ przedmiar ma
wyłącznie charakter pomocniczy i uzupełniający, a podstawą do obliczenia ryczahowej ceny jest
kompletna dokumentacja projektowa.

Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, jak również wyjaśnienia na zadane pytania
stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

mw mz. Pałys
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