OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi dojazdowej do grurtow rolinych w miefscowosci Straznik na dz. ew, nr 598 polegace bedzie na;
- Mechanicznym wyrdwnaniu podfoZa rowniarka samojezdng,
- Wykonanie podbudowy kamiennef z kruszywa kamiennego fr. 0-37.5mm (gr. 12cm po zageszczeniu)

Norma PRO Wersje 4.730 Nr seryjny: 24348 Uzytkownik; Profesja



Przebudowa drogi Straznik 598.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do grunt6w rolnych, dz. ew. nr 598 w miejscowosci Straznik, g, Solec-Zdréj, T
TIKNR 2-01 Roboty pormiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |km
011903 ninnym
SST D-
01.01.01
0.45 ki 0.450
RAZEM 0.450
ZIKNR 2-01 Mechaniczne wyrownanie podioZa na dlugosci 450mb i szer. 3,0mb m2
0505-04
SST b
04.01.07
450%3.0 m? 1350.000
RAZEM 1350.000
3IKNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw famanych o grubogei po zageszczeniy 10 |m2 '
0113-05 ¢m (grubosc 12em)
58T D- Krothosé = 1.2
04.04.04
450%3.0 m? 1350.000
RAZEM 1350.000
“3.

Nonmna PRO Wersia 4.730 Nr seryjny: 24348 Usytkownik: Profesja



