
Remont drogi Solec Leromskiego,kst PRZEDMIAR

765.000

Razem

m'__ !. 765.000
RAZEM

'255'4.0 m'=-ł 1 020.000~-~--I' - .,~ RAzEM.-- .. -1020,Ooo
~ 2' KNNR 6 ~ykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5 do 63,Omm- wars-m2 --

0113-01 twa o grubości po zagęszczeniu 15 cm na długości 255mb i szer. 4,Omb I
SST D.
04.04.04 I

=-j __1255~.0 ~__ ,m' . Rk~~.QOO, ~020,000
3 KNNR 6 IWykonanie podbudowy podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji do 31 ,5mm- m2 I'~k~~~j- warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm na długości 255mb i szer. 4,Omb I

4
10K4N.ON4R.06~255'4.0__ . . . .. -=--=--=--=--_-~~Rk~~~1.020~000

IWyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową mecha- m2

1

10108-02 nicznie w ilości 75kglm2 dł. 255m i szer. 3,Om
SST D. I
,04.08.01

255-3.0 m2 765.000
i . '-- ~ --rRAZEM - 1765000

-5' KNNFf6--- NawierzChnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubOści po m2 r--
'10309..Q5 zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) dł. 255mb i szer. 3,Omb
SSTD.

----L:.03.05_~255.3.0 _

lp. I Podstawa I Opis i wyliczenia I.m. Poszcz.
.RemQntdrogi gmlnnej.nr 381013TSolec-ZdróJ ul. Zeromskiego od km 0+000do km 0+255, dł. 255mb

fKNR-2-o1 . ;Mechaniczne wyrównanie PocHożana dł. 255mb j szer. 4,Omb - 'm2 1--
0505-04
SSTD.
04.01.01

.3.

Norma PRO Wersja 4.5Oa Nr seryjny: 24348 UtytkOWflik: AUer
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