
Solec_łazienka4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ŁAZIENKA 4.Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1

KNR 4-04
0701-04

Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynko-
wanych o śr. do 25 mm

m

17,50 m 17,500
RAZEM 17,500

3
d.1

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100
mm

szt.

4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.100 mm -
na ścianach budynku (piony)

m

13,40 m 13,400
RAZEM 13,400

5
d.1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50mm -
na ścianach budynku

m

5,0 m 5,000
RAZEM 5,000

6
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

((1,25+1,65)*2+(1,25+1,12)*2+(1,00+1,25)*2+(0,90*1,25)*2+
(1,15+1,25)*2)*1,40-(0,60*1,40*5)

m2 26,726

RAZEM 26,726
7

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.
podłogi ponad 5 m2

m2

sufity
6,10*2,70 m2 16,470
ściany
(6,10+(1,30*2))*2,00+(6,10+(1,40*2))*1,30+(1,25*0,70*8)-(0,60*
0,60)*5

m2 34,170

RAZEM 50,640
8

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

(1,65*1,25)+(1,12*1,25)+(1,00*1,25)+(0,90*1,25)+(1,15*1,25) m2 7,275
RAZEM 7,275
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2 Roboty budowlane
9

d.2
KNR 2-02
2004-01

Obud.pionów kanalizacyjnych płytami gips.-karton. wodoodpor-
nymi gr.12 5 mm na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01

m2

0,25*3*3,30*2 m2 4,950
RAZEM 4,950

10
d.2

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne - ręcznie Eu-
rolanem TG 2 - ściany pod glazurę

m2

((1,25+1,65)*2+(1,25+1,12)*2+(1,00+1,25)*2+(0,90*1,25)*2+
(1,15+1,25)*2)*2,00-(0,60*2,00*5)

m2 38,180

RAZEM 38,180
11

d.2
KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych -ściany ła-
zienki pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

38,18 m2 38,180
RAZEM 38,180

12
d.2

KNR-W 2-
02 0840-
05

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
20x25 cm na zaprawie klejowej

m2

38,18 m2 38,180
RAZEM 38,180

13
d.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome sufitów pod szpachlowania

m2

6,10*2,70 m2 16,470
RAZEM 16,470

14
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe ścian pod szpachlowanie

m2

(6,10+2,70)*2*1,30 m2 22,880
RAZEM 22,880

15
d.2

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

16,47+22,88 m2 39,350
RAZEM 39,350

16
d.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie poziome sufitów pod malowanie

m2

16,47 m2 16,470
RAZEM 16,470

17
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
- powierzchnie pionowe ścian pod malowanie

m2

22,88 m2 22,880
RAZEM 22,880

18
d.2

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich sufitów i ścian bez gruntowania

m2

39,35 m2 39,350
RAZEM 39,350

19
d.2

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne  ręcznie Eu-
rolanem TG 2 -posadzki

m2

7,275 m2 7,275
RAZEM 7,275

20
d.2

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych -posadzki ła-
zienki pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą
Superflex 1; powierzchnie poziome   bez wkładki z włókniny

m2

7,275 m2 7,275
RAZEM 7,275

21
d.2

KNR-W 2-
02 1111-
03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

7,275 m2 7,275
RAZEM 7,275

22
d.2

KNR 4-01
0310-05

Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych m

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.08



Solec_łazienka4 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

23
d.2

KNR 4-01
0310-06

Odgruzowanie przewodów m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
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3 Roboty instalacyjne
24

d.3
KNR 2-15
0104-02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm sta-
lowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m

4,5 m 4,500
RAZEM 4,500

25
d.3

KNR 2-15
0104-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm sta-
lowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych

m

15,0 m 15,000
RAZEM 15,000

26
d.3

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do  ba-
terii, , mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płu-
czek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm

szt.

4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000

28
d.3

KNR 2-15
0115-04

Baterie prysznicowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 20
mm

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 15
mm

szt.

4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000

31
d.3

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze-
niem metodą wciskową (piony)

m

17,40 m 17,400
RAZEM 17,400

32
d.3

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z
nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt.

4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000

34
d.3

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucz-
nych lub porcelany 'kompakt'

kpl.

4,0 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

36
d.3

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

37
d.3

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ -
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

m

19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
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