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PROTOKOL KONTROLI NR WIOS-KIELC 183/2017

Sygnatura protokolu IK.703.0.182.2017

Podstawa do art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U.

przeprowadzenia kontroli | z 2016 r., poz.1688),

Identyfikacja kontrolowanego zakiadu

Nazwa zakladu, adres Gmina Solec-Zdrdj, Oczyszczalnia sciekow,
ul. 1-go Maja 10, 28-131 Solec Zdrdj, Gmina Solec-Zdrdj (wiejska), Powiat
buski

Rodzaj dzialalnosci, Kierowanie podstawowymi rodzajami dzialalnosci publicznej

rodzaje i liczba instalacji, | Instalacje:

kod dzialalnosci lub 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania Sciekow

instalacji przewidziane do obshugi nie mniej niz 400 rdwnowaznyvch mieszkancow

Adres kontrolowanej Solec-Zdrdj, Gmina Solec-Zdrdj (wiejska), Powiat buski

dziatalnosci

Osoba poinformowana o
podjeciu kontroli

Pan Adam Palys, Wéjt Gminy Solec-Zdrgj

Regon zakladu lub
PESEL kontrolowanego,
ktéry nie posiada regonu
(np. rolnicy
indywidualni)

291010754

Rodzaj kontrolowanego
przedsigbiorcy zgodnie z
ustawa o swobodzie
dzialalnosci

gospodarczej

Rejestracja

Telefon/ fax.

41 377 60 39 41 377 60 22

Adres strony
internetowe;:
email

www.solec-zdroj.eu

ug@solec-zdroj.pl

Posiadane certyfikaty
1SO, EMAS

Nie dotyczy

Przedstawiciel
kontrolowanego
upowainiony do
reprezentacji

Stanowisko
Wojt Gminy Solec-Zdrdj

Imie i nazwisko
Adam Palvs

Udzielajacy informacji:

Imie 1 nazwisko Stanowisko

(imig i nazwisko, Pan Artur Cygan Z-ca Wojta Gminy Solec-Zdroj
stanowisko)

Informacja o kontroli

Data rozpoczecia | 05-07-2017

Ninigjszy protokol kontroli nie mote byé powiclany bez pisemnej zgody kierownika komérki inspekcyi, przez kdrg zostal

sporzadzony inaczej nii w calodci.
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kontroli

Data zakonczenia 13-07-2017
kontroli

Charakter kontroli Problemowa
Typ kontroli Pozaplanowa
Rodzaj kontroli Interwencyjna

Data poprzedniej kontroli | 05-02-2014

Okres objety kontrola 2016,2017 (I-VT)

Cel kontroli Sprawdzenie zasadnosci zgloszonej interwencji
-gospodarka sciekowa i osadowa

Cykl kontrolny

Informacje zastrzezone nie

Przeprowadzajgcy kontrole, uczestniczgey w kontroli

Inspektor/inspektorzy Imie i nazwisko Stanowisko sluzbowe |Upowainienie nr
upowaznieni do kontroli | Urszula Suchenia Z-ca Naczelnika 182/2017

BLukasz Chmura Inspektor Ochrony 182/2017

Srodowiska

Wykonujacy pomiary i Imie i nazwisko Stanowisko sluzbowe | Upowainienie nr
badania Edmund Balchanowski | Specjalista
Osoby uczestniczace w .Pan Marcin Palys -Konserwator oczyszczalni
kontroli Pan Henrvk Palys — Konserwator oczyszezalni w Swiniarach

1. Ustalenia kontroli

Kontrola oczyszczalni sciekow w Solcu-Zdroju przeprowadzona w celu potwierdzenia zasadnosci
interwencji zgloszone) do WIOS w Kielcach dotyczace) odprowadzania zanieczyszczonych sciekow do
rzeki Rzoski.

. WSTEP
Gminna oczyszczalnia sciekéw w Solcu-Zdroju o projektowanej liczbie rownowaznych mieszkancow

(RLM )= 5670 przyjmuje scieki z solectw: Solec-Zdrdj, Welnin, Magierow, Zborow, Zukow i Kikow.

Odbiornikiem Sciekow jest rzeka Rzoska (rzeka typu 6- potok wyzynny weglanowy, silnie zmieniona)
stanowi lewobrzezny dopltyw rzeki Kanal Strumien. Rzeka monitorowana przez WIOS w ppk
Rzaska-Welnin.

Diugos¢ sieci sanitarnej wynosi 81 km na terenie Gminy Solec Zdrdj. Na sieci znajduje sie 20
przepompowni sciekow (teren gminy). Kanalizacja objetych 75% mieszkancow gminy Solec-Zdrdj,
natomiast Solec-Zdrdj objety jest kanalizacja w 100%.

1. GOSPODARKA SCIEKOWA
II.1 Stan formalno-prawny — uregulowany

Decyzja Starosty Buskiego znak: RLO-6223/4/09 z dnia 09.04.2009 r. udzielajagca pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie:

a) wylotu oczyszczonych sciekdéw komunalnych do rz. Rzoski w km4+110

b) wylotu oczyszezonych sciekow pokapielowych do rz. Rzoski w km 4+120

oraz na odprowadzanie tymi wylotami oczyszczonych sciekdw komunalnych i sciekow pokapielowych.
Pozwolenia udzielono na okres do 31 marca 2019 .

I1.2 Stan faktyczny
Oczyszczalnia sciekow komunalnych jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu SBR 06115-2 ze

Ninigjszy protokdf kentroli nie mote byé powielany bez pisemnej zgody kierownika kemdrki inspekcji, preez kidrg zostal
sporzgdzony inaczej niz w caloscl
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“stabilizacja tlenowa osadu o projektowanym RLM - 5670.

Oczyszczalnie sciekéw komunalnych tworza nastepujace obiekty i urzadzenia

Czes¢ mechaniczna oczyszezalni:

-pompownia Sciekdw;

-zblokowane urzadzenia do mechanicznego oczyszczania sciekow - sito zintegrowane z piaskownikiem
napowietrzanym;

-stacja zlewcza sciekow dowozonvch;

-zbiornik retencyjny sciekéw dowozonych o poj. 20 m3;

-zbiomik retencyjny sciekéw o poj. 2 x 70 m3 ( w tym zbiomik $ciekdw dowozonych do ktorego
odprowadzane sg scieki z plukania filtrow z oczyszczalni pokapielowych sciekow );

Czgsc biologiczna:

-reaktory SBR, tj. 6 zbiomikéw SBR o poj. 115 m3 kazdy;

Czesc osadowa:

-zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO, tj. 2 zbiorniki o poj. 115 m3 kazdy;

-prasa tasmowa do odwadniania osadéw stabilizowanych tlenowo z linig higienizacji osadu;

-magazyn osadu pod wiatg o powierzchni ok. 100 m2;

Proces technologiczny oczyszczania Sciekow bytowych jest nastepujacy:

Przepustowos¢ oczyszezalni Qsr./d = 700 m3 z mozliwoscia dalszej rozbudowy.

Scieki bytowe doplywaja kanalizacja sanitarna do zbiornika retencyjnego przepompowni i dalej kierowane
sa do budynku technologicznego. gdzie zachodzi wstgpne mechaniczne oczyszczania na sicie
zintegrowanym z piaskownikiem napowietrzanym. Nastgpnie oczyszczane'sa w sekwencyjnych reaktorach
biologicznych (SBR) w fazach: napelnianie, mieszanie, napowietrzanie, sedymentacja, odplyw. Proces ten
przebiega cyklicznie. Uklad SBR zapewnia usuwanie zanieczyszczen organicznych, nitryfikacje zwiazkow
azotu oraz denitryfikacje w procesie biologicznym. Czas trwania cyklu normalnego na oczyszczalni
wynosi 510 min. Reaktory SBR sa napelnianie stopniowo w kilku sekwencjach (napelnianie porcjami, przy
czym kolejna porcja stanowi ok 50% poprzedniej). Pomiedzy sekwencjami napelniania i napowietrzania
wystgpujg fazy anoksyczne (beztlenowe), co umozliwia nitrvfikacje i denitryfikacje. Do cyklicznego
napowietrzania stosowane sg ruszty z dyfuzorami membranowymi i dmuchawami. Mieszanie sciekow w
reaktorach uzyskuje sig przez napowietrzanie pulsacyjne. Zbiomiki retencyjne sciekéw o pojemnosci 2x70
m3 majg za zadanie wyréwnanie przeplywu, réwnomierne obciazenie oczyszczalni i usrednienie jakosci
scieckow. W fazie spustu odprowadzane jest porcja Sciekow w ilosci ok. 28-33 m3. Oczyszczone scieki
odprowadzane s3 do rzeki Rzoski wylotem o wspolrzednych: N - 500217 31,83, E-20053°11,22™

W reaktorach zainstalowano sondg tlenowa i potencjalu redox. Zawartos¢ tlenu podczas napowietrzania
dochodzi do ok. 6 mg/l. Przy spadku do 3 mg/l wlacza si¢ napowietrzanie. Osad nadmiemny po
sedymentacji zostaje odprowadzony do zbiomikéw STO (2x 115 m3).

Poza cyklem normalnym wystgpuje cykl awaryjny tzw. max, ktéry trwa lacznie 270 min (40 min
napelnianie jednorazowe, napowietrzanie 100 min, sedymentacja 90, spust 40 min. Cykl max wlacza sie w
przypadku podniesienia poziomu sciekéw w zbiorniku retencji do poziomu 150 cm w przypadku gdy jest
duzy naptyw Sciekow. Cykl max wlacza sie rowniez w sytuacji gdv fazy pracy reaktorow nakladaja sie w
taki sposob, ze poszczegodlne reaktory sa w fazie spustu i czekaja na zrzut, ktéry odbywa sie kolejno. Jest to
moment, w kiérym nie moze by¢ napelniony zaden reaktor. llos¢ sciekow w dniach 8 i 9 lipca 2017
wynosita odpowiednio 569 m3 i 611 m3, wlaczyly sie 3 cykle max. Ogolem liczba cykli max w dniu
8.07.2017 r. wyniosta 5513. W poczatkowej fazie spustu z cyklu max wynoszony jest osad czynny przez
ok. 2 min, co bylo powodem zgloszonej interwencji. W trakcie kontroli zmieniono ustawienia i cykl max
wlacza si¢ przy poziomie sciekéw w retencji na poziomie 185 cm.

Wielkosci dopuszczalne okreslone w/w decyzja:
- ilosé sciekow

Q ér.d =700 m3/d

Q max d = 820 m3/d

Qmax=221s

- wskazniki zanieczyszczen

Ninigjszy protokél kontroli nie moie byé powiclany bez pisemnej Zgody kicrownika komdrki inspekcji, preez kidrg zostal

w
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BZT5 =25 mgO2/ 1
ChZTCr =125 mg02/1
Zawiesina og. = 35 mg/l

Pomiar ilosci sciekéw oczyszezonych prowadzony jest za pomoca przeplywomierza ultradzwickowego
zainstalowanego na rurociagu. Wg informacji Pana Marcina Palysa - wczedniej przeplywomierz
zainstalowany byl w studni zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym ale ulegal zalaniu. lloéé sciekow
odprowadzanych zliczana jest rowniez na podstawie liczby zrzutéw i objetosci przez system sterujacy
oczyszczalnia. Odezyt z licznika codziennie zapisywany w kartach eksploatacji. Oswiadczenie Pana Artura
Cygan dotyczace roZnicy we wskazaniach przeplywomierza stanowi zalacznik nr 2 do protokohu.

Do optat przyjmuje si¢ odczyt ze sterownika oczyszczalni.

W ksiazce eksploatacji oczyszczalni prowadzonej w formie . kart dziennika eksploatacyjnego oczyszczalni
scickow BIOVAC™ zapisywane sa nastepujace dane: data, godzina, ilos¢ Sciekéw oczyszczonych za tydzien
i za miesigc, przepelnienie zbiomika retencyjnego, liczba programéw max, czas pracy pomp i dmuchaw,
ilos¢ wytworzonych osadow, skratek, piasku, naprawy urzadzen, awarie.

Oczyszczalnia zasilana jest z dwach linii energetycznych.

Jakos¢ odprowadzanych sciekow:

Zgodnie z zapisami decyzji kontrolowana jednostka obowiazana jest wykonywac 4 w ciagu roku analizy
odprowadzanych sciekéw w zakresie, BZT5, ChZT, zawiesiny ogodlnej oraz ilosci odprowadzanych
sciekow: odezyty | raz na dobe.

Przedstawiono Sprawozdania z badan automonitoringowych wykonanych SGS Polska Sp. z 0. 0.

Nr SB/28777/05/2016 z dnia 27.05.2016 r. (data pobrania 19.05.2016 r.), Nr SB/59044/09/2016 z dnia

08.09.2016 (data pobrania 29.08.2016 r.); nr SB/81528/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. (data pobrania
4,11.201671.)

Nr SB/05672/02/2016 z dnia 16.02.2016 r. (data pobrania 9.02.2016 r.)

BZTS [mg 02/1) - 1,450,3; 1,1,403;0,9¢0,2; 1,1+03

ChZT [mg 02/1] - 2747; 28+7; 2847 ;2146;

Zawiesina ogdlna [mg 02/1] - <2 2,840,57; 2,<2

Nr SB/35902/06/2016 z dnia 23.06.2016 (data pobrania 13.06.2016 r.) — $cieki surowe
BZTS [mg 02/1] - 141229

ChZT [mg 02/1] - 4174105

Zawiesina ogolna [mg O2/1] — 90+18
Jakos¢ sciekéw surowych (niskie steZzenie zanieczyszezen) moze $wiadczy¢ o naplywie wod deszczowych i
infiltracyjnych do kanalizacji sanitarnej.

W 2017 r. wykonano nastepujace badania:

Nr SB/46622./05/2017 z dnia 29.05.2017 r. (data pobrania 23.05.2017 r.), nie okazano sprawozdania z data
pobrania 9.02.2017 r.,

BZTS [mg O21] - 1.340.3:. 3,940,3;

ChZT [mg O21] - 37£10; 45T;

Zawiesina ogolna [mg O2/1] - 3,2+0,64, 6,420,

Pobér préb nieakredytowany - proby byly pobierane przez pracownika przeszkolonego przez WIOS w
Kielcach w 2008 r. — przedstawiono zaswiadczenie w tym zakresie. Sprawozdanie z badan stanowi
zalacznik nr 3.

Do oczyszczalni dowozone sg scieki ze zbiornikéw bezodplywowych w ilosci — zliczanie sa elektroniczne
w punkcie zlewnym: w ewidencji widniej ilos¢ -3,7m3 za 2017 r.

Oczyszczalnia wyposaZzona jest w calodobowy system powiadamiania sms — owego w przypadku
wystapienia awarii.

Miesigczne przeplywy odprowadzanie sciekow dla oczyszezalni w Welninie wynioshy:

Rok 2016 r.

- styczen — 17660 m3

Ninigjszy protoké! kontroli mie moie byé powiclany bez pisemnej ;gody kierownika komdrki inspekcji, przez kidrg zostal
sporzgdzony inaczef mii w caloscl
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< luty — 24336 m3 - przekroczone () $r. d. i Qmaxd - 839 m3/d
- marzec - 23572 m3 — przekroczone QQ $rd — 760 m3/d
- kwieciefi - 19571 m3

- maj — 17807 m3

- czerwiec - 17525 m3

-lipiec — 17178 m3

-sierpieni- 18627 m3

-wrzesien- 15951 m3

-pazdziernik — 17930 m3

- listopad — 15509 m3

-grudzien — 17920 m3

Rok 2017 r

- styczen — 15209 m3

- luty — 14549 m3

- marzec — 20470 m3

- kwiecien — 20916 m3

- maj — 23931 m3 — przekroczone Qér. d — 772 m3/d
- czerwiec -17233 m3

Oczyszczalnia Sciekéow pokapielowych jest oczyszezalnia chemiczna, ktora pracuje niezaleinie od
oczyszezalni sciekow komunalnych. Zadaniem podstawowym oczyszczalni jest redukcja zwigzkoéw siarki
oraz obniZenia stezen chlorkéw w odprowadzanych sciekach.

Oczyszczanie sciekow pokapielowych pracuje w oparciu o nast;pu_]qoe procesy:

-utlenianie siarczkow i siarkowodoru do siarki elementamej/lub siarczanéw za pomoca nﬂdtlf:nku wodoru
przy jednoczesnym mikropecherzvkowym natlenianiu $ciekow,

-usuwanie ze sciekéw zanieczyszezen statych, koloidalnych oraz wytraconej siarki elementarnej metoda
mikropecherzykowej flotacji cisnieniowe;j,

- odwadnianie osadow poflotacyjnych,

- usuwanie ze Sciekoéw rozpuszczonych siarczandéw i1 chlorkéw metoda odwrotnej osmozy —permeat
odprowadzany do odbiornika,

- zageszezenie koncentratu soli do poziomu nasycenia metoda odparowanie prozniowego koncentratu,

- oczyszezone scieki pokapielowe odprowadzane s3 do odbiornika po pomiarze pH.

Oczyszczalnig tworza urzadzenia i obiekty opisane w poprzednim protokole kontroli.

Technologia oczyszczania sciekéw opisano w Operacie wodnoprawnym z 2009 r. — okazano w trakcie
kontroli.

Wydajnos¢ oczyszczalni wynosi 200 m3/d,

Wielkosci dopuszczalne okreslone wiw decvzja:

- ilogé éciekow
Q ér.d =200 m3/d

- wskazniki zanieczyszczen

BZT5 =25 mg02/1

ChZTCr= 125 mgO2/ 1

Zawiesina og. = 35 mg/l

Chlorki — 1000 mgCUl/1

Siarczany — 500 mgS04/1

Siarczki - 0,2 mgS/1

Odczyn -6,5-9 pH

Temperatura -35st. C

llosé sciekdw odprowadzana w poszczegdlnych miesiacach:

Niniejszy protokdl kontroli nie mote byé powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, przez ktérg zostal
sporzgdzony inaczef mii w coloscl.
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Rok 2016 .

- styczef — 172 m3
- luty - 313 m3

- marzec - 307 m3

- kwiecien - 381 m3
- maj - 346 m3

- czerwiec - 573 m3
- lipiec — 321 m3

- sierpien- 457 m3

- wrzesien- 383 m3
- pazdziernik — 289 m3
- listopad — 378 m3
- grudzien — 105 m3

Rok 2017 r.

- styczen — 304 m3

- luty — 384 m3

- marzec — 312 m3

- kwieciefi — 229 m3

- maj — 447 m3

- czerwiec — 526 m3 o i

W dniu 5 lipca 2017 r. miala miejsce awaria membrany i filtréw w oczyszczalni sciekow pokapielowych —
scieki nie odptywaty. Okazano protokoly napraw i przegladu technicznego firmy BIONOR i Elektofiltr s.c.
Scieki gromadzone w zbiormiku buforowym o V-100 m3 i w awaryjnym stawie retancyju}fm o V450 m3.
Awaria nie zostala usunieta do dnia podpisania pmtoko!u

Badania sciekow przeprowadzane sa co 2 miesiace, przedstawiono wyniki badan — zakres stezen
zanieczyszezen i wskaZnikow miesci sie w granicach wartosei dopuszezalnych.

Gmina Solec-Zdro) przesyla do WIOS w Kielcach w ukladzie zgodnym z obowiazujgcym
rozporzadzeniem.

Realizacja pozwolenia wodnoprawnego - decyzji Starosty Buskiego znak: RLO-6223/4/09
AdIIL1 - w zakresie ilosci Sciekdw- okresowo przekraczane
Ad. lIL.1b - w zakresie jakosci sciekow- dotrzymane na podstawie badan automonitoringowych

Ad.IIL1¢c — wykonywane sa 4 analizy w roku, pomiar na podstawie wskazan komputera oczyszczalni
Ad.IllL2a - zrealizowane

Ad.IIL2b — analizy wykonywane co 2 miesiace

Ad.IIL4 - realizowany — ksiazka eksploatacji prowadzona w formie kart,

AdIILS —awarie urzadzen nie zglaszano do WIOS — nie wystepowaly awarie, w ktorych zrzucano Scieki
NieOCZysSZCZone

Ad.IL5b zrealizowane — scieki gromadzone w zbiorniku retencyjnym i stawie retencyjnym

I GOSPODARKA ODPADAMI
IML.1 Stan faktyczny

Na podstawie kart ewidencji odpadéw w 2016 r. wytworzono osad w ilosci :

W 2016 r. wytworzono na oczyszczalni w Welninie:

- odpad o kodzie 190801 skratki: 1,19 Mg (1,19 Mg przekazano),

- ustabilizowane osady sciekowe o kodzie 190805 — 36,4 Mg (36,4 Mg przekazano),

- zawartos¢ piaskownika o kodzie 190802 — 1,79 Mg (1,79 Mg przekazano),

- koncentrat soli — 190203 — 23,2 Mg

-osad poflotacyjny- 190814 — 16 Mg (7,95 s.m.)

Odpady w postaci piasku z piaskownika i skratek przekazano do ZUW . HYDROSVAT™ w Solcu-Zdroju
ul. Sloneczna 16.

Nimigjszy protokil kontroli nie moie byé powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekcji, proez ktdrg zostal
sporzadzony inaczef ni w cofosci.
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W 2017 r. (1-V) wytworzono wg kart ewidencji odpadow:

- odpad o kodzie 190801 skratki — 0,44 Mg (przekazano 0,44 Mg),

- ustabilizowane osady sciekowe o kodzie 190805- 3,5 Mg (magazynowane pod wiata),
- zawarto$¢ piaskownika o kodzie 190802 - 2 Mg (przekazano 3,2 Mg).

- osad poflotacyjny — 190814 - 3,1 Mg

- koncentrat soli 190299 — 13,2 Mg (zmiana kodu).

Kontrolowana jednostka sporzadzila i przekazala zbiorcze zestawienie damych o rodzajach i ilosci
wytworzonych odpadéw w 2016 r. oraz sposobach gospodarowania nimi wyslano w dniu 9 marca 2017 r..
Przedstawiono badania odpadéw o kodzie 190801 i 190802 wykonane przez SGS Polska Sp. z o. o.
w Pszczynie z 2016 1.

Przedstawiono badania osadow sciekowych wykonane przez SGS Polska Sp. z 0. o w Pszczynie nr:
SB/63208/09/2016 z dnia 22.09.2016 r. i gleby SBSB/63216/09/2016 z dnia 22/09.2016 —
Nr SB/35898/6/2016 z dnia 23.06.2016 i badanie gleby nr SB/35899/06/2016 z dnia 23.06.2016 .

Nr §B/13905/03/2016 z dnia 22.03.2016 r. i gleby SB/13904/03/2016 z dnia 22.03.2016 .

Z uzyskanych wynikéw badan, osad nadaje si¢ do stosowania w rolnictwie na dzialce nr 7-635/3 — czesé
dziatki o pow. 25,82 ha.

IV. OPLATY za gospodarcze korzystanie ze srodowiska

Kontrolowany - podmiot nalicza oraz odprowadza nalezne oplaty za korzystanie ze $rodowiska.
Przedstawiono wykaz za rok 2016. Oplaty za odprowadzane scieki komunalnych w 2016 roku wyniosty
4970,32 z}. za 223586 m3.

llos¢ sciekow pokapielowych odprowadzonych do $rodowiska w 2016 r. wyniosta — 4025 m3, oplata
naliczona wyniosla — 134,84 zi.

Wykazy dotyczace naliczanych oplat wyslano w terminie 14.02.2017 r.

V OGLEDZINY

W dniu 5, 6 oraz 13 lipca 2017 r. przeprowadzono ogledziny oczyszczalni i wykonano dokumentacje
fotograficzna.

W dniu 5 lipca oczyszczalnia sciekéw pokapielowych ulegla awarii i $cieki nie odplywaly. Awaria nie
zostala usunieta do dnia 13.07.2017 r.

W trakcie ogledzin nie stwierdzono zrzutéw Sciekéw z oczyszezalni komunalnej — wszystkie reaktory
pracowaly w roimych fazach cyklu normalnego. W okresie 5-6 lipca wlaczyl sie 2 cykle max pomimo
naphywu sciekéw znacznie poniZej przepustowosci oczyszezalni. W dniu 6 lipca w trakcie ogledzin ok.
godziny 15 wystapit zrzut éciekéw reaktora nr 3 z cyklu normalnego. Scieki odprowadzane bardzo dobrze
oczyszczone- przefroczyste — bez zawiesiny w kolorze lekko bezowym na wyplywie, z ledwo
wyczuwalnym zapachem . niepieniace sig.

W dniu 6 lipca trwaly prace naprawcze w oczyszczalni sciekow pokapielowych. Obiekt oczyszczalni
utrzymany w nalezytym porzadku.

W dniu 13 lipca 2017 r. pobrano scieki oczyszczone z cyklu normalnego z SBR nr 3 o godzinie 12.20.
Ponadto, pobrano probe Sciekdw z SBR nr 2 pracujacym w cyklu max.

Na dzien 13 lipca 2017 liczba cykli max wynosi 5527 od poczatku dzialalnosci, natomiast w miesiacu lipcu
(1-12) 23.

Protokot pobrania sciekow — zal, nr 6.

2. Naruszenia

Lp. |Rodzaj nieprawidlowosci Dowad Punki pozwolenia lub akt
prawny (art., par, ust.,
{dokumentacja pkt) lub inny dokument
audiowizualna, protokél | (zgloszenie, informacje,
ogledzin, wyniki itp.)
pomiarow, dokumenty

Ninigjszy protokdl kontroli nie moZe byé powielany bez pisemnej zgody kierownika komdérki inspekeji, proez ktdra zostaf
sporzgdzony inaczej mii w calosei.
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zakladu, opinia eksperta

itp.)
1 nieakredytowany pobranie prob sciekow do badann | sprawozdania z badan za 147a ustawy 2 dmia 27
automonitoringowych rok 20161 2017 kwietnia 2001 r Prawo

ochrony srodowiska (Dz. U
z 2017, poz. 519)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp. |Rodzaj nieprawidlowosci Podstawa prawna Imig i nazwisko osoby, | Zastosowana
ktdra popelnila sankcja (pouczenie,
wykroczenie mandat) lub

odmowa przyjecia
mandaiu

1 pobdr prob do badan art. 340 - Ustawa Prawo Pan Artur Cvgan Pouczenie

automonitoringowych Ochrony Srodowiska - 2.1)

nieakredytowany Niespelnianie obowiazku
zapewnienia wykonania
pomiarow wielkosci emisji lub
innych warunkow korzystania
ze srodowiska przez
laboratorium spelniajace
wymogi, o kidrych mowa w art.
147a ust. 1.

4. Inne zagadnienia

Gmina planuje modernizacje oczyszczalni poprzez zainstalowanie linii do suszenia osadow. W zwiazku z
powyzszym 1 zbiomik STO zostanie zamieniony na reaktory SBR, przez co zwigkszeniu ulegnie
przepustowosé oczyszczalni. Zostanie zamontowana kompletna instalacji kompostowania osadow
sciekowych. Informacja dotyczaca zamierzen inwestycyjnych stanowi zatgcznik nr 4.

Ze wzgledu na pozne pory zrzutéow sciekow oczyszczonych z oczyszczalni komunalnej oraz awarig
oczyszczalni éciekéw pokapielowych nie pobrano sciekéw w dniu 5 i 6 lipca. Scieki pobrano w dniu 13
lipca 2017 r. Ze wzgledu na fakt Zze wyniki beda po ok. 7 dniach od przekazania do laboratorium
ewentualne uwagi dotyczace jakosci sciekow zostang sformulowane po podpisaniu protokotu.

Okresowo w miesigcach deszczowych i roztopowych przekraczane sa dopuszczalne wartosé przephywu
dobowego i okresowego. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatacznik do protokotu nr 5.

5. Informacje koncowe

Integralng czes$é niniejszego protokolu stanowia nastepujace zalaczniki:

Upowaznienie do kontroli

Oéwiadczenie dotvczace przeplywomierza
Sprawozdanie z badan

Zamierzenia inwestycyjne

Dokumentacja fotograficzna

Protokot poboru sciekow

@ BN T e

Dane i informacje zastrzetone: Protokol nie zawiera informacji zastrzezonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnies¢ do protokoln kontroli
umotywowane zastrzezenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odméwi¢ podpisania protokotu.

Niniejszy protokdl kontroli nie moie byé powielany bez pisemnef zgody kierownika komérki inspekcji. przez kidrg zostal
sporgadzony inaczef nii w caloscl,
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W przypadku tﬂmowy podpisania protokolu kontroli moze w terminie siedmiu dni przedstawié swoje
stanowisko na pismie Swigtokrzyskiemu Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska.

Niniejszy protokél sporzadzono w dwdéch jednobrzmigeyeh egzemplarzach.
Wszystkie strony protokolow dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokotu dorgczono  Pan Artur Cygan

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z
2016 r., poz. 1829.) dokonano wpisu w ksiazce kontroli pod pozycja: brak

Zastepca

Podpis i pieczg:c uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Ninigjszy protokdl kontroli nie moie byé powielany bez pisemnej zgody kierownika komdrki inspekeji, przez kidrg zostal
sporzgdzony inaczej mii w calofci.
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