Tom III


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PRZEDMIAR ROBÓT
1. Przedmiotem zamówienia jest:

 „Przebudowa drogi gminnej Włosnowice – Iłek od km 0+000 do km 0+770,  długości   770,00 mb” zgodnie z zapisami Tomu III i Tomu IV SIWZ.
Zakres robót;

Roboty budowlane związane z wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze gminnej Włosnowice - Iłek. Prace do wykonania w granicach istniejącego pasa drogowego. Nakładka bitumiczna na długości od 0+000 do 0+770 km i szerokości 3,0 mb wraz z obustronnym utwardzeniem poboczy na szerokości 0,5 mb.
2. Projekt swoim zakresem obejmuje m.in.

- ścinanie obustronne poboczy, 
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
- wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym,

- profilowanie - zaklinowanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

- utwardzenie obustronne poboczy materiałem kamiennym,

- zamontowanie znaków drogowych.

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
 Termin wykonania: do dnia 29.10.2009r.
KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej Włosnowice – Iłek.

Od km 0+000 do km 0+770, długości 770 mb

2. Nazwa i kody: 45 000 000  - 7  Roboty budowlane
                              45 233 140 - 2 Roboty drogowe
3. Adres obiektu budowlanego: 

Działki nr 351, 411 obręb Włosnowice, jednostka ewidencyjna - Solec - Zdrój

4. Nazwa i adres zamawiającego:

  Gmina Solec Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28 -131 Solec - Zdrój 

5. Data opracowania przedmiaru robót: 

19.03.2009 r.

                                                                                                             Opracował

PRZEDMIAR ROBÓT

          Przebudowa drogi gminnej Włosnowice – Iłek.

          Od km 0+000 do km 0+770 , długości 770 mb

	Lp
	Podstawa
	Opis
	Jedn. 

miary
	Poszcz.
	Razem



	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.
	SST

D-06.03.01
	I. Ścinanie poboczy

Ścinanie obustronne poboczy mechanicznie przy gr. ścinania 10 cm wraz z odwozem ścinki na odkład na odcinku 0+000 do 0+ 770 na szerokości 0,5 m

770 x 0,5 x 2 x = 770 m2  
	m2
	770,00
	770,00

	
	
	Razem ścinanie poboczy
	
	
	

	2.
	SST

D-04.08.03
	II. Podbudowa

Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 4-31,5 mm średniej grubości 6cm po zagęszczeniu na odcinku od km 0+000 do km 0+ 670. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton.

 770 x 3,2 x 0,06 = 147,84 m3
	m3
	147,84
	147,84

	3.
	SST

D-04.04.04
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 25 cm po zagęszczeniu na odcinku od km 0+ 670 do km 0+770 na długości 100 mb. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton. 

100 x 3,2 x 0,25= 80,00 m3
	m3
	80,00
	80,00

	
	
	Razem podbudowa
	
	
	

	3.
	SST

D-04.08.01
	III. Nawierzchnia

Profilowanie – zaklinowanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową w ilości 50 kg/m2 na odcinku

0+000 do 0+770 o szer. 3,00 m Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton.

770 x 3,0 x 0,05 = 115,50
	t
	115,50
	115,50

	4. 
	SST

D-05.03.05
	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej, standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton.

770 x 3,00 = 2310 m2 
	m2
	2310
	2310

	
	
	Razem nawierzchnia
	
	
	

	5
	SST

D-06-03-01a
	IV. Utwardzenie poboczy 

Utwardzenie poboczy, obustronne materiałem kamiennym, grubość po zagęszczeniu 6 cm na szerokości 0,50 m.

770x 2 x 0,5 = 770 m2 
	m2
	770
	770

	
	
	Razem pobocza
	
	
	

	6.
	SST
D-07.02.01

	V. Znaki drogowe
Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze A

A-7

Słupki Ø 60 mm do znaków
	szt.
szt.
	1

1


	1

1



	
	
	Razem znaki drogowe
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Kolorem żółtym zaznaczono przebieg drogi stanowiącej przedmiot postępowania.

Dz. nr 351, 411 – Włosnowice.

